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Albert Mikovfny 


Pri kazdom styku s pracovnikmi, na 
schodzach ZO a volenych organov vsetkych 
stupnov, sa presved£ujeme, ze d&lezitost 
predvojenskej prlpravy brancov je uz dnes 
chapana ako prvoradi uloha, ktord naSa 
organizacia zabezpecuje. Vaclina organiza- 
torov a clenov volenych organov pristu- 
puje k plneniu tejto ulohy vefmi zodpo- 
vedne. Taktiez spolupracujuce zlozky a 
organizacie pine chapu spolocenskd po- 
trebu prlpravy mladeze na sluzbu v ozbro- 
jenych silach. 

PresytenosC armady zlozitou bojovou 
technikou a .prostriedkami pre riadenie a 
velenie neustile zvysuje poiiadavky na 
prlpravu vojsk. Do popredia vystupuju 
predovsetkym odbornosti z oboru radis- 
tiky a radiolokacie. O prlpravu tychto 
odbornosti' maju i Otvary armady najva£5l 
zaujem, pretoze technicke kadre priprave- 
ne vo Svazarme ufaheuju potom naroeny 
vyevik u vojsk a urychli sa tak ich pripra- 

Poiiadavky armady na prlpravu bran- 
cov-radistov su po tejto stranke v zasade 
uspesne plnene. Tak ako kazdym rokom 
boli aj za uplynuly vyevikovy rok po£etne 
ulohy splneni nad 100%. Pozornost tiez 
zasluhuje neustale sa zvySujuca kvalita do- 
siahnutych vysledkov. Ak sme napriklad 
v prvych rokoch technickeho vyeviku ve- 
deli pripravit 50—70% radiotechnikov, 
vyevikovy rok 1963/64 bol uz ovefa uspes- 
nejsl - odbornosi zlskalo takmer 90% 
brancov, vyse 20 % brancov zlskalo odznak 
, .Vzorny branec“atakmer60 %splnilo pod- 
mienky PPOV. Tieto a niektore diel£ie vy- 
sledky svediia o tom, ze vynakladane usilie 
prinaiasvojeovocie a ze branci, ktorl nastu- 
pia do armady takto pripravenl, dokazu v co 
najkratSom case ovladnui im'pridelenu 
techniku a budu platnou posilou pri zabez- 
pecovanl bojovej pohotovosti nasej armady. 

Dosiahnute uspechy treba priplsat hlavne 
na konto dobremu evititerskemu zboru, 
ktory z vacsej iasti dokaze castokrat za 
pomerne iazkych podmienok, s vyuzitlm 
roznych sut'ainych foriem, spravne pod- 
chytit zaujem brancov o vyevik. Taktiez 
aktlvne rozvljajuca sa £innost radiotechnic- 
kych kabinetov, dobre materialne zabezpe- 
£enie a zlepSujuci sa vyber brancov zphrava 
svoju kladnu ulohu. 

Bolo by vsak nespravne hodnotif vsetko 
ide4lne. Vieme dobre, ie nedostatkov a 
tazkostl, ktore brzdia nasu prdcu je este 
dost’. Chcel by som poukazat! predovsetkym 
na nizku dochadzku, od ktorej sii priamo 
podmienene vysledky ako v systematickej 
vychovnej prici, tak v odbornej technickej 
priprave. 

Tento stav je z casti zapricineny zvyse- 
nymi hospodarskymi ulohami.z ktorych ply- 
nie viacejsmennost! na zavodoch, studiom 
mladeze na vecernych skolach, moznosiou 
ineho vyzitia (hlavne v.mestach) a koneine 
i mala ucinnostl vychovneho posobenia 
v strediskach, v mieste bydliska, na praco- 
visku a v zakladnych organizaciach CSM. 

V organizovanych doskolovaniach (zra- 
zoch), prevadzanych v dosledku absencie, 
sa brancom sice stanovena latka prednesie, 
to im vsak nemoze nahradit’ pravidelny vy¬ 
evik. Vedomosti brancov su potom velmi po- 
vrehue a nestale. Taktiez vefkej casti 
cvicitefov, aj ked su dobrymi odbor- 


nlkmi, chybaju pedagogickd schopnosti. Ne- 
dodrzuju sa tdmatlckd plany, malo sa vyuzlva 
vycvikovych pomocok a praktickezamestna- 
nia (stavba prijlmaca) nie sti vyuzlvand 
k aplikacii a k prehlbovaniu naucenych teo- 
retickych poudiek a zikonov. 

Nasledky tychto metodickych chyb sa 
markantne prejavuju zvliS(u brancov s niz- 
slm skolskym vzdelanlm a bez odbornych 
predpokladov. Preto ich to od vyeviku 
Jastokrat odradzuje a v prislusnej technic¬ 
kej odbornosti vidia obor pre nich ne- 
zvladnuterny. 

V tom prlpade ak sa v nastavajucom vy- 
evikovom roku dokazeme vyporiadat's ty- 
mito hlavnymi, vcelku znamymi nedostat- 
kami, moieme v nasej praci urobit dal5i 
krok dopredu ako vo vychove tak v odbor¬ 
nej priprave. 

Aj ked vycvikovd ulohy v predvojenskej 
priprave brancov - radistov su celkove 
plnend, je pripravovana podstatnd zmena 
obsahovej naplne. Mohutny technicky roz- 
voj a orienticia na miniaturizaciu s pouii- 
tim polovodi£ov,zakoniteovplyvnuje nielen 
techniku, pouzivanu v roznych oboroch 
narodndho hospodarstva.ale hlavne,a to je 
pochopitelnd, techniku v armdde. Klasickd 
elektronkove a ine pristroje sii aj tu po- 
stupne nahradzovane miniaturnymi polo- 
vodicovymi prvkami. Tato skucoinosi sa 
musi prejavit tiez v buducej naplni vyeviku 
nasich brancov. 

Z toho dovodu uz vo vycvikovom roku 
1964/65 su niektord okresy poverene sku- 
sobnym vyevikom podTa novych progra- 
mov, ktorych napln je prisposobena danym 
poziadavkam a perspektivnym uloham spo-. 
jovacieho vojska. 

Ocakavame, ze nova nipln vyeviku, ktoru 
po dokladnom preskuJani hodlame zaviest 
postupne do roku 1966 vo vsetkych vycvi¬ 
kovych strediskach, sa este viac priblizi 
potrebdm armady a tiez! co je dfilezitd, 
zaujmu brancov. 

Pri plneni uloh v nastavajucom vycviko¬ 
vom roku si muslme uvedomit', ze tento 
bude prebiehat' v jubilejnom obdobi 20. 
vyrocia oslobodenia nasej vlasti Sovietskou 
armadou. Nasich brancov, ktori uz nepo- 
znaju utrapy fasistickej okupacie a vyrastli 
v socialistickej spolocnosti, musime preto 
na zaklade novodobych tradicii podnietii 
k tomu, aby sprivne chapali vyznam pred¬ 
vojenskej pripravy a vyvinuli maximalne 
usilie za dpsiahnutie co najlepSich vysled¬ 
kov, s ktorymi radostne. predstupinrie pri 
rokovaniach tretieho sjazdu Svazarmu. 


Na zadost mnoha itenaru bude v pPis- 
tim roce opet vychazet oblibeny 6a- 
sopis 

Radiovy konstrukter. 

Za stejnou cenu 3,50 Kcs bude mft o po- 
lovinu vets! rozsah 68 stran. Ro£ne 
vyjde 6 cisel. Prynl cislo bude venovano 
tranzistorovym prijimacum, druhe ze- 
sijpyacum pro nejruznejsi ucely, zvlas* 
te pro hudebniky. 

Nezapomente si casopis jiz dnes ob- 
jednat u Postovni novinove sluzby, 
nebot’ predpokladame, ze jeho pomer¬ 
ne nizky naklad bude brzy rozebran! 


























Brand ve vojenskem prostfedi 



Jako jedert z lujstar’sich pametniku radio- 
amaterske iirmosti jsem si se zajmem preiell 
0 ildnek „40 let “ o AR 1/64. Letosje mi 70 let 
. a amaterskou Utmost provozuji od sveho mlddi 
— tthdy ovsertt s Branlyho kohererem a ruhm- 
korjjcm. Rdd si zaazpomindm na zaidtky na- 
leho vysildni a take bych byl rad, aby naii nd- 
sledovnici — nynejli amateri — jednou ocenili 
naii pr&kopnickou prdci, kdyjsme z minimdl- 
nich prostfedku staveli vysilaie a. na nich zis- 
kdvali nejen diplomy, ale hldvne zkuienosti, 
ktere jsme pak a iasopise uvefejnovali. Dnes 
ug mi zbyla jen vzpominka ha mlade easy 
meho amaterskeho podnikdni; koncesi jig ne- 
mam, na VKV jsem jiz moc slaty. 

Vzpomindme-li 40 let amaierskeho vysi- 
. lani prukopniku amaterismu Francouze Leona 
. Deloye a F. H. Schnella,je tfeba se take zmi- 
nit i o zaiatcich veteranu . is. amaterismu 
a o organizaci amaterskeho vysildni. Lilera- 
tura se tehdy tegko shanela. Dosagitelne byly 
tt nas americke Radio News a Radio Wireless, 
neco se vzalo z rAznych techntckjch iasopisA 
iako Nova epocha a Vynalezy a pokroky — a 
to bylo take asi tak vie. Spolkovy zivol amate- 
rA, alespoA v Praze, byl soustfeden v tehdejiim 
Radioklubu, z nehoz se behem iasu vyvimtly 
samostatne slogky KVAC (Krdtkovlnniama- 
tefi) a SKEG (Sdrugeni kratkovlrmych expe- 
rimentdtorA). Zde byla studnke (erpdni poz- 
rtaiku ziskanych z r&znych pramenA. Vetiina 
z nds chodila do pracovnich schuzi obou orga- 
nizaci, trebaze byly tehdy mezi oberna organi- 
zacemi nesrovnalosti v nazorech na spolkovou 
prdci. 

V- te do be experimentovali P. Motycka, 
OKI OK - pozdeji 0K1AB, dale inz. Bu- 
ohar, ini Vydra, 0K2TD, inz Rakosnik, 
OKIAQ, Weirauch, 0K1RW, pozdeji 
IAW,Stetina, 0K1AZ, ini. Peiek, 0K1KX, 
Sip z vysilacky na Petrine, Soukup, jehoi vy- 
silaci pokusy z vrsovicke tovdrny ETA byly 
brzy zastaveny. Dale Jaroslav Pavlkek 
0K2CC, MUC Vdclavik 0K2SI a jd, 
OK1TW. Vedle nds jeden z nejpovolanejsich, 
pionyr vyroby elektrqnek — ini. Bizek. </z- 
pomel-li jsem nekoho, budii mi prominuto — 
zjiiioval jsem to ve zbylych QSL, pokud me je 
gestapo nezkonjiskovalo. 

Nase aparalury byly tehdy vetsinou napa- 
<eny slridavym proudem; vgdyt byl nedostatek 


nejen vysilackh elektronek, ale i usmernova- 
cich. Nekde se pouiivaly i eleklrolytkke 
usmernovaie, ale teamen urazu — nebyly fil~ 
tralni kondenzatory / Pozdeji jsme pouiivali 
elimindtory hlavrte s elektronkou Reckon, kterd 
davala ag 300 V a 250 mA a tak jsme. zara- 
dili dva ag tii elimindtory do serie. Stejne ale 
tiaie tehdejii Hqrtleye nedaly neg RAC a s tim 
se dalkove dost tegko pronikalo. (Z a jimave. 
Dnes fada ipickovych stanic pro zdvody zhor- 
Suje kvalitu tdnu, zavddi brum, aby lepe pro- 
nikla - red). A vysilacielektronky? — Nekdo 
mil jen triwattovou bateriovou koncovku, 
itastnejiipak Philips MC 50 Wnebo Western 
Electrk 65'W; ostatne vubec podle mognosti 
a itesti, jakou kdo sehnal koncovku, kterd 
alespon obstojni oscilovala. 

Pribyvalo nds a musim fici, ge i urady byly 
k ndm celkem shovivave, pokud oviem nebyla 
prekrocena mirajejkh trpelivosti. KoneckoncA 
se tehdy nedalo nic radikdlniho proti ndm pod- 
nikat — pracovalo se iotig teprve na smer- 
nkkh pro vyddvani koncesi na radioamaterske 
vysildni. Snad i nevyjasnenost kompetence do- 
zoru nad amatery vysilaii pfispela k tomu, ge 
pokud jsme nebyli zdrojem slignosti poslucha- 
cA rozhlasu a neruiili uredni vysildni, nechaly 
nds ufady na pokoji. 

Jednoho krasneho dne prinesl kolega Mo- 
tyika kremenne krystalove vybrusy vetiinou 
na 3,5 MHz, jeg pro nds, ktefijsme sije ob- 
jednali, bAhvi odkud opatiilale musim rki, 
ge byly velmi dobre a presne. Tak jsme zame- 
nili nas tin RAC za vice mine dobry tin CC. 
A take urady se koneine dohodly na smemickh 
k povolovdni koncesi na amaterske vysilaci 
stanke. KVAG a SKEC se sloucily naCAV- 
Ceskoslovenske amatery vysllace, do jejichi 
rad vstoupili i tehdejii slovenlti a is. nemeiti 
vysilaii. Nase iady rostly, rostly. i .uspechy. 
Bylo by zajimave zjistit, kdo byl prvni z ria- 
Ikh amateru, ktery mil spojeni pres more. Byl 
to Motyika, Weirauch nebo Vydra? 

Po osvobozeni v roce 1945 nastala nova ka- 
pitola amaterskeho vysildni a mnohdy jiste 
mnohy z nds zdvidi vdm mladsim mognosti, 
ktere nyni za prispeni Svazarmu mate a ktere 
ham tehdejsi doba nedoprdda. 

ex 0K1Y.W - Raul 


Okresm sekee radia v Libcrci pripra- 
vila v letosnim roce zvl&sf pozorne zavSr 
vyevikov^ho roku brancu-radistu. Kvet- 
novy vyevikbyl zameren na individuAlni 
pripravu cvicencu k zavereenym zkous- 
kam a na praktickou pripravu-stavbu 
prijimace Jiskra. V cervnu pak nastou- 
pili branci na tridenni zavdreind sou- 
stfedeni do vojenskiko prostfedi, kter6 
velmi dobfe zapusobilo na vsechny pft- 
tomne. Kazdy branec zde nasel odpo- 
vecT na to, co ho zajimalo pred nistupem 
vojenske sluzby, jak vypada prostiredi 
kasaren, jaky je denni rid vojaka od bu- 
dicku po vecerku, kazdy dostal odpovSd 
i na to, jak chutna vojenski strava 
a spi se na vojenske posteli. Vojaci pri- 
pravili pro brance ukazku spojovaci 
techniky, branci videli takd pracovistS 
spojafil a seznamili se s praci na radiosta- 
nicich; navic mohli besedovat s vojaky 
radisty, ktefi jim vysvftlili nast&vajici 
t'llohu u vojenskych jednotek. 

A naSi branci se hned od prvniho dne 
prizpusobili dennimu radu v kasdmach. 
V soustredeni bylo pamatovano na pri- 
pravu k zavereenym zkouskam a vojen¬ 
ske prostfedi umoznilo dobrou osobni 
pripravu; denne byla navic vyhrazena 
doba na organizovdni telovychovy- a 

Vlastni vysledek zkousek- prokazal, ze 
vetsina brancu ziskala dobre znalosti 
a ma potrebnd zkusenosti, kterd bude 
moci uplatnit v armade. Velmi zajima- 
vd bylo ohodnoceni dvouelektronkovych 
radioprijimacu, ktere si branci sami 
staveli v praktickd casti predvojenskd 
pripravy - postavili je skutecne dobfe 
k naprostd spokojeriosti zkusebni komi- 
se. O vysledcich zaveredndho soustfedd- 
ni se pochvalne vyjadfili jeho nacelnik 
s. Frantisek Vit i starsina kursu det. 
abs. s. Hulva. 

Lze fici, ze se okresni sekei radia vy- 
dafil zaver vycvikovdho roku brancu- 
radistu a mySlenka provest soustfeddni 
u vojenskdho utvaru se vsestranne osvdd- 
Cila. Splnili jsme vysoky ukol ve vyeviku 
brancu-techniku, coz potvrzuje, ze vet¬ 
sina prokazala zpusobilost k uddleni 
RT III, sest RT II. tfidy a tfi branci 
obdrzeli titul ,,Vzorny branec“. V za- 
vdru soustfedeni pak branci podekovali 
svym cvicitelum soudriihum Vitovi, 
Houdkovi a det. abs. Hulvovi a vyhldsili 
hodnotnd zdvazky, napf.: ctyfi zhotovi 
ndkolik nazornych pomucek pro dalsi 
vyevik brancu, tfi provedou demontaz 
stavebnic dvouelektronkovych pfijima- 
cu a peclive ulozi jednotlivd soucastky 
tak, aby stavebnice byly pfipraveny 
k dalsimu pouziti ve vyeviku brancu- 
radistu. Dalsich deset brancu se pfihla- 
silo, ze spolu se svy’mi cviciteli zfidi 
zvlastni sdelovaci zafizeni pro rychld 
pfivolani ldkafu v libereckd nemocnici. 

Posudte i vy, ktefi jste v letoSnim 
vycvikovdm roce nesplnili ukoly v pfed- 
vojenskd pfiprave brancu-radistu, zda 
by vdm neposlouzil nas priklad. Ndm 
se zvyiSend pozornost ve vyeviku branch 
vyplatila. 

pplk. Jaroslav Sikii 

pfedseda O V Svazarmu 

Liberec 



>3 ill 


Studijni delegace 
Svazarmu , mila pri 
sve ndvlteve v SSSR 
mognost pbhovofit i s 
legenddmim partizan- 
skym velilelem Kov- 
pakem (vpravo) ,upro- 
stjred gen. Zmaienko, Hen veleni I. ukra- 
jinskeho frontu, vlevo mtstopiedseda UV 
Svazarmu s. Vladimir Meisner. 





Macfarski branna organizace MHS 
usporadala ve dnech 7.—13.srpna 1964 
mezinirodni zivod v honu na lisku, 
kterdho se zucastnila druzstva Sovet- 
skiho svazu, Polska, Bulharska, NDR, 
CSSR a poridajiciho Macfarska. Druz- 
stvo melo tvofit sest zivodniku, z nichz 
vzdy tfi druzstvo na jednotlivych pas- 
mech 80 a 2 metry. Jmdna zavodniku na 
jednotliva pisma mela byt pfedem 
nahlisena. Do vysledku druzstva se 
vsak pocitaly jen vysledky dvou nej- 
lepsich zavodniku. To umoziiovalo 
kazdtatu statu, aby dal moznost jed- 
nomu mladimu zavodniku nacerpat 
mezinarodni zkusenosti, nebot’ se pred- 
poklidalo, ze dalsi dva zavodnici bu- 
dou jiz ostrileni borci. Byl to dobry 
nipad. Nepovedl se vsak do dusledku. 
Ne vsechna druzstva prijela v kompletni 
sestave. Byl to pripad bulharskdho a 
sovetskeho druzstva, kterd pfijelo do- 
konce jen se ctyfmi zavodniky a puvod- 
ne se chtelo zucastnit jen vjednotlivcich. 
Po jednini v mezinarodnim rozhodcim 
sboru bylo schvaleno, ze bude dovoleno 
druzstvo doplnit zavodniky z druheho 
pism'a. To umoznilo, ze i SSSR mohl 
postavit druzstva pro obe pasma. 
Trenir tohoto rozhodnuti plrie vyuzil. 
Postavil vyzkouseni zavodniky Akimova 
a Caricansk6ho na obou pasmech a 
k nim pridal na kazdem pismu jin^ho 
zivodnika. Podobne i v druzstvu NDR, 
ktere jinak pfijelo kompletni, se radeji 
trendr rozhodl postavit vyzkousen6ho' 
Kellera a puvodne pfihlaseny zavodnik 
byl jen diyakem. Moznosti vyrneny vy- 
uzilo nakonec i druzstvo PLR, ve kte- 
r£m byla provedena vymena za one- 
mocneliho zavodnika. Nase druzstvo 
bylo kompletni na obou pasmech a 
zmeny nebyly provedeny. Na pasmu 
3,5 MHz nas reprczentovali mistr 
sportu inz. Boris Magnusek, Ivo Pla- 
chy a Pavel Sruta. Na pismu 145 MHz 
mistr sportu Karel Souiek, Emil Kubes 
a inz. Ladislav Kryska. Na pasmu 
3,5 MHz bylo povoleno pfihlisit mimo 
soutez dalsi zavodniky a tak vicemene 
triningove se zucastnili i nasi zavodnici 
z dvoumetrovdho pasma; s nimi i- po 
jednom zivodniku z SSSR a NDR. 
Meli jsme rovnez moznost pfihlasit 
na pismu dvou metru dalsi dva zavod¬ 
niky mimo soutez. Jejich start vsak- 
nebyl povolen, nebot’ na pasmu 80 
metru startovali zavodnici mimo soutez 
az hodinu po poslednim zavodnikovi, 
cimz se zivod protahl nejminS o tfi 
hodiny. 

Druzstva byla po celou dobu pfe- 
boru ubytovana v Budapesti. Prekva- 
penim cislo jedna byla dokonala pfi- 
prava preboru. Pofadateli vybrali pro 
vlastni zavody pet ruznych terenu 
v nejruznejsich smerech a vzdilenostech 
od Budapesti. Nejvzdalenejsi pfipraveny 
ter&i byl od hlavriiho mesta 85 km!, 
Zavod v pasmu 80 metru probihal- 
u Aszodu 50 km vychodne, zavod 
v pismu 145 MHz u Ullo 35 km JJV od 
Budapesti. Trgnink pro obe pisma byl 
na spolecn^m mistfi v prostoru Fotu, 



30 km severovychodne od hlavniho 
mesta. Kolik problemu museli mit po- 
fadateld s pfenesenim veskerd techniky, , 
stanu, agregatu, zesilovacovych ustfe- 
den a postavenim stozaru s vlajkami 
u startu, kdyz se dozvedeli umisteni 
zitrejsi lisky asi 14 hodin pfed pfijezdem 
mcziniroclnich rozhodcich. Toto misto 
totiz bylo stanoveno losovanim v mezi¬ 
narodni soudcovski komisi, kteri za- 
sedala den pfed zavodem asi v 16 hodin. 
Zde bylo poradateli pfedlozeno 5 za- 
pecetenych obilek, v kazdc byl zakreslen 
jiny terdn zavodu. Jeden ze soudcit 
vybral obalku. Ta byla rozpecetena a 
vsem soudcum ukazan teren. Pak byla 
obilka opet zapecetena a podepsana 
vsemi rozhodcimi. Dile byl losem vy- 
bran jeden rozhodci, ktery druhy den 
rino zakreslil do mapy umisteni lilek. 
Umisteni kazdd z techto lisek bylo 
nakresleno na jiny exemplaf mapy. Jiny 
mezinarodni rozhodci urcil jaki cislo 
lisky bude mit ta ktera obsluha. Uzavfe- 
nou obalku s umistenim lisky obdrzel 
pak dalsi mezinarodni rozhodci; ktery 
lisku na misto zavedl a po celou dobu 
zavodu kontroloval jeji praci, . K ruce 
dostal dustojnika topografie, ktery 
osadku li§ky na stanoveni misto zavezl. 
Mezinirodni rozhodci mel vsak jeste 
privo umistit lisku v okruhu 200 m od 
stanovencho bodu. Rozmisteni lisek 
tedy bylo nesmime sloziti a tezko se 
nechala pfedpoklidat nejaka neseridz- 
nost. Hlavni rozhodci a tajemnik za¬ 
vodu mimoto vydali pisemni prohliieni, 
ze ve vybranych oblastech se nikdy 
nepofadaly zadnd zivody ani trdnink 
macfarskdho druzstva. 

Cas.vysilani lisek byl kontrolovin na. 
startu podle casovych signalu minis- 
terstva spoju. Rovnez na liskach byl je¬ 
den pracovnik casovd sluzby, ktery 
zapisoval pfichod zavodniku k lisce 
s pfesnosti desetin vteriny. 

Podle propozic byl start zavodnikCi 
providdn jednotlivS po peti. minutich. 
Pofadi zivodniku bylo stanoveno losem. 
Kazdy zavodnik musel , probehnout 
vyznacenym koridorem, dlouhym 300 
metru. Na jeho konci byla kontrola, ze 
zavodnik koridorem probehl. V. jindm 
pripade byl diskvalifikovin. Toto opa- 
tfeni bylo vcelku zbytecni, protoie te- 
rdn byl naprosto nepfehledny, nebof zi- 
vodnik po nfekolika metrech nebyl na¬ 
prosto videt. Vetsinu terdnu tvofily 
huste kefe s nesmirnym mnozstvim trnu 
a tak nebylo divnd, kdyz nektery zivod- 
nik pfisel zpet roztrhany jako „turecka. 
fangle“. To sestaloinasemu zivodnikovi 
Plachdmu. 

Mezinarodni soudcovsky sbor takd 
rozhodl (jako upfesneni propozic) sta- 
novit maximilni cas pro dosazeni lisek. 
Bylo diskutovino o 90 minutach a 
nakonec schvalen limit 120 minut pro 
nalezeni tfi lisek. Kdo v teto dobe 
, tfi lisky nenasel, byl pocitan az za vsemi 
kdo nasli tfi lisky, nebof mu byly poci- 
tiny jen dve nalezend lisky. To byl l pfi- 
pad nasich zivodniku Plachdho a 
Sruty v pismu 80 metru. Zde totiz 


nebyla prakticky slyset liska cislo dve, 
ria kterd bulharsky rozhodci zkritil 
z duvodu maskovini antbnu u vysilace 
R104 na polovinu. Doplatili .na to 
niimo riasich i jeden bulharsky a dva 
polsti zivodnici. Z nich zvliste Kietkie- 
wicz nasel dve lisky ve skvelbm case. Zde. 
se ukizala mala citlivost pfijimacu tech¬ 
to zivodniku. 1 Na slabou slysitelnost 
tdto lisky vsak nafikali i ostatni zivod¬ 
nici, .Na startu vsak bylo vsechny 
lisky slyset; " ovsem na komunikacni 
pfijimab HRQ 60. Protest sice vznesen 
nebyl, ale pro dvoumetrove pismo byla 
stanovena minimilni sila pole 20 pV/m 
a rozhodnuto) ze v-pfipade mens! sily 
pole bude laborovino s antenami. 
(Zarizeni pro toto pasmo byla amatdrskd 
vyroby). Takova opatreni vsak nebylo. 
nutno providit, nebot’ slysitelnost vsech 
lisek na startu byla velmi dobri. Ko- 
munikace mezi liskami a startem byla 
providena pfistroji R105. 

Kazdy zivodnik obdrzel pfed startem 
nicrtek oblasti bez meritka, ktery 
mohl slouzit nejvyse pro hrubou orienta- 
ci a spise zivodniky zdrzoval. 

Vsechny pfijimace byly v den tri- 
ninku (vzdy den pfed zivodem) kontro- 
• loviny na vyzafovini. Ve velki vetsine 
pfipadu byly pfistroje v pofadku. Ne- 
dostatky byly zjisteiiy u tfi pfistroju. 
Protoze v druzstvech byla vzdy rezerva 
pfistroju byly pro zivod pouzity jen ty, 
kterci odpovidaly propozicim. Po pfi- 
jezdu na misto startu byly pfijimafe 
zivodnikum odebriny a vydiny jim 
teprve sest minut pfed startem. Zavod¬ 
nik si tedy niohl pfed startem zmefit 
umisteni vsech tfi.lifek, Lisky bylo moz- 
no najit v libovolncm pofadi. Zde tedy 
zilezelo na zkuscnostech,', ktery ze 
zivodniku zvoli pofadi nejvhodnejsi, 
aby pfi hledahi li§ek ztratil co nejmdne 
casu a aby se co nejmdne nabehal. 
Vzdilenost liSek od startu byla v pro- 
pozicich stanovena nejvyse 3 km astejni 
byla i maximilni vzdilenost mezi dvema 
sousednimi liSkami; V obou zivodech 
(zivod na 3,5 MHz probihal 9. 8., 
zivod na 145 MHz 11. 8.) vsak byly 
tyto vzdilenosti mnohem kratsi. V prv- 
nim pfipade byla celkovi vzdilenost 
6,2 km, v druh^m pfipadfe neccld 
4 km; V pismu 80 metru pracovaly 
liSky na stejn^m kmitoctu, v pasmu 
dvoumetrov6m na kmitoctech jen ne- 
patmS odlisnych podle krystalu, kterd 
se amatdrum podarilo sehhat. 

Dokonak zvlidnuti meziriArodnich 
zivodu si vyiidalo nesmimeho usili. 
V§ak taki byli do zavodu zapojeni 
viichni, ktefi se v bratrskd branni orga- 
nizaci MHS zab^vaji radiem. Pfedse- 
dou mezinirodniho soudcovskiho sboru 
byl nicelnik spojbvaciho odd61eni pplk. 
Ferenc Binszegi, tajemnikem. Virinyi 
Miklds, rovnez pracovnik OV. Funkci 
pfedsedy techmcki komise zastival 
nicelnik ustfedniho- radioklubu Hid- 
vigi Tibor. Mimoto zde pracovala i fada 
aktivistu. Velkou pomoc poskytla i armi- 
da zafizenim, auty i obsluhou, posta¬ 
venim s'toziru pro vlajky atd. 

V zavodS 3,5 MHz jsme mnoho stesti 
: nemeli. NaS zivodnik mistr sportu 
in2. B. Magnusek skoncil az na sedmim 
misti s Casern o 21 minut horsim nez 
, vitfez - madarsky zivodnik Farkas. 
U dalSich. dvou nasich zivodniku se 
uplatnilo dodatefini. upfesneni pro¬ 
pose, ze tfi lisky je treba najit v . case 
120 : minut a tak jim bylo zapocteno 
jen nalezeni dvou liiek. Jako vysledek 
druzstva se pocitaly easy dvou nejlep- 
2ich zivodniku Magnuska a Plachc- 
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no. K horsimu vysledku pfispela i 
t£zka angina Sruty, ke ktere se pri- 
znal az den po zavode, veda, ze po ' 
definitivne schvalenc nominaci se jaka- 
koliv vymSna zavodnika nepripousti. 
Pro informaci easy nejlepsich zavod- 
niku: 


2. Akimov Alexandr 

3. Dunev Stefan 

4. Prisjainjuk Vasili) 

5. Carifansklj Vladimil 


dile nalezli Jen 2'llSky: 
15. Plach? Ivo 


1. Madarsko 127,52,1 

2. SSSR ' 130,01,8 

3. Bulharsko 145,29,3 

4. NDR 181,15,5 

dalSi druistva naSla jen 5 USck 

5. Ceskoslovensko 135,19,12 

(spr&vn£ by mSlo bft 135,20,2) ■ 

6. Polsko 148,44,1 

Zavodnici, kteri neslyseli - a to byl 
i pripad nasich, nabehali mnohem vice 
kilometrii nez tvorila traf lisky. 

Mnohem lepsich vysledku dosahli 
nasi zavodnici v pasmu 145 MHz. Zde 
se vybornym' vykonem uplatnil mistr 
sportu Karel Soucek, ktery skoncil na 


za macTarskym zavodnikem Gacsalem a 
tim ziskal i pro druzstvo treti misto a 
bronzovou medaili. S napetim jsme 
sledovali tabuli predbeznych vysledku, 
uverejnenou teprve po startu posled- 
niho zavodnika. Na trati byl prave 
sovetsky zavodnik Akimov. Nebylo 
pochyb, ze Sasa udSla vse, aby jeho vysle- 
dek a tim i vysledek druzstva byl co 
nejlepsi. Zoufale se cekalo. na zpravu ze 
treti lisky. Kdyz prisla zustali vsichni 
uplne omraceni. Sasa dokazal cas uplne 
fantasticky 31,09,4. Teprve deset minut 
za nim zustal druhy zavodnik. Kdo zna 
lisku a vi, ze minutov6 rozdily mezi nej- 
lepsimi jsou maximalm,'umi si predstavit, 
co Akimovuv vykon znamena. Mel 
prakticky na kazdou lisku jen dve relace 
(od startu 7 relaci). Dale pfinasime ta- 
bulku nekolika zavodniku, kteri bodovali 
pro druzstva na prvnich trech mistech: 


Vysledky druzstev na pasm 


K naii obrazove reporlazi o mezindrodnim zavode hon na lisku pfipojujeme jeste nekolik 
zaberd (shorn): Specialni technickd komise kontrolovala zarlzeni, zda byhovuje slanovenym pod- 
minkdm o vyzarovdni prijimacu, ktere by mohlo jine prijimace ruiit. Hodinu po pdslartovani 
posledniho zavodnika bylo na pasmu 80 metru vypuiteno jeste dalsich pet zdvtfdniku mimo 
~ soutez. Mezi nimi byli i tri nasi zavodnici. 0 jejich vysledcich se dozvite z naseho cldnku. 
Prijimacpro 80 metru sovetskeho ucitele PrisjaZnjuka obsahuje 16 tranzisloru. Mistr republiky 
Ladislav Kryska' byl na mezindrodnich zavodech poprve. Presto, ze nemel zatim zddne zkuse- 
nosti, umistil se pomeme cestne. nim zustali jeste ctyfi zavodnici z PLR a NDR. Vedoucim 
sovetske delegace byl tentokrdt vedouci redaktor sovetskeho lasopisu Radio s. Fedor Sergejevic 
Visneveckij. Pri zavodech se sesli 4 vedouci radaktori radioamaterskych lasopisu z LDS. Prak¬ 
ticky chybeli jen ved. redaktori z NDR a Polska a byli jsme kompletni. Sovetsky trener Fedorov 
V. F. se tentokrdt preskolil na udrzbafe, ikdyz se pod'nim rozsypala zidle na startu. Madarske 
druzstvo vyhrdlo zavod na pasmu 80 m pfed druzslvem SSSR, Bulharska a daliimi. Velmi 
zajimave byl proyeden radiokompas polskeho zavodnika Kietkiewicze, umisteny na hlave. Vlevo 
pplk. V. Konvinski, ktery jiz[v nasem casopise otiskl nekolik materials, Pracovilte soudeu na 
startu kontrolovala sprdvne vysildiii lilek. Pro ucastniky mezindrodnich zdvodit byl usporadan 
specialni vylet parnikem na Visegrad, byvale sidlo madarskych kralfi. 







Na slavnostnlm vecirku, ktercmu 
predsedal mistopredseda UV MHS 
plk. Varkonyi Laszlo byly udeleny diplo- 
my, medaile a dalsi ceny. Vidite je na 
treti strane nasi obalky. Nase druzstvo 
jako celek obdrzelo pohar za treti mlsto 
a 'diplom, jednotlivl clcnovc: druzstva 
bronzovou medaili, mistr sportu Karel 
Soucek bronzovou medaili a diplom a; 
jako zvlistni cenu tranzistorovy priji- 

I pres tento iispech nejsme s celko- 
vymi vysledky spokojeni. Hlavne nas 
mrzi umlsteni v pasmu 80 metric Chce- 
me-li vypatrat pflciny musime 'se pre- 
devsim zamefit na otazky prlpravv 
druzstva. Pfedevslm je nutno kritizovat. 
ze podminky zivodu, ktere dosly na 
UV Svazarmu jiz 25. kvetna t.r. byly 
prediny spojovaclmu oddeleni az 12. 
cervcnce! A pritom posledni termin 
prihlasky k zavazne licasti byl 15. cerven! 
Do 15. cervence mela jiz byt nahlasena 
presni sestava druzstva na obou pa» 
mech. Teprve pote bylo pfistoupeno 
k urychlenemu tydennlmu soustfedeni, 
kteri bylo zvladnuto jen mimofidnym 
pochopenim pracovnlku spojovaciho 
oddeleni s. Filky, Krbce a Jezka a akti- 
vistu soudruzky Porccke, inz. Porec- 
kiho a MgPh. Prochizky. Takova 
pozdnl priprava vyvolava jen neklid. 
Toto soustfedeni takb bylo jedine, ktere 
bylo pro reprezentanty letos uskutec- 
neno. Problemem dlouhodobych soustfe¬ 
deni byvi take nepochopenl zavodu.. 
kteri nechtejl pracovnlky uvolnovat. 
A tak nejvyhodnejsi cestou bude usku- 



A ! a pripojenem obrazku vidite nejnovejsi typ 
sovetskehd rozhlasoveho prijimace. Dostal 
nazev Era, vdit jen 15 gramu, je napdjen 
nikl-kadmiovym akumulatorem, ktery Ize 
nabijet. Bude se zhotovovat ve dvou versich. 
Prvtii pro prijem na stfedmch a druhy Jtro 
prijem na dlouhych vlnach. Na obou pasmech 
Ize libovolnou stanici naladit. Obsahuje 
5 tranzisloru a cely pristroj je proveden lech- 
nikou mikromodulu. Bude se seriove vyrabet 
v nejblilsi dobe v SSSR, jeho cena md byt 
15,— rublu, Ij. asi 150 ,— Kcs. Prijimac 
se jiste znacne rozsiU, iwboi je opr audit pre- 
nosny. Pro bezne smrlelniky bude mit nesmir- 
rnu vyhodu v tom, ze nebude zamorovat okoli 
programem, ktere treba nejsou ochotni po- 
slouchat. 0 nucenem poslechu na sluchatka 
by se i u nas tnelo pomalu uvazovat. V fade 
statu je toto narizeni jiz ddvno v platnosti. 


tecnovat kratkodoba tfldennl soustfe¬ 
deni, kde se zameskany cas necha po- 
merne snadno napracovat. Polsti repre- 
zentanti tr&iovali napf. 10 dm, bul- 
harstl a nemectl dva tydny, sovetsti tri 
tydny a pfitom se zucastnili vice zavodu, 
macTarstl dokonce 5 tydnu. Jejich trd- 
nink vedl statnl trenbr modernlho 
vlceboje a proto take jejich druzstvo 
bylo po strancc telesne nejliipc pripra- 
veno a bylo nejvyrovnanejsl. 

Druhym nedostatkem jsou stavajicl 
prijimace. Pred ' nekolika lety jsme 
suverenne nekolik let po sobe vyhravali 
souteze o nejlepsl konstrukei prijimace. 
Ty doby vsak jsou jiz ddvno pryc. Letos 
obdrzel cenu za nejlepsl konstrukei pro 
pasmo 80 m Sasa Akimov, ktery doka- 
zal, ze jeho pristroj veetne radio-: 
kompasu ma opravdu vsechny technicke 
finesy. Dais! cenu za konstrukei dvou- 
metroveho prijimace, ktery je na zho- 
tovenl jeste mnohem obtlznejsl a vy- 
zaduje specialnl soucastky, vyhrab Bul¬ 
bar Delistoianov. Stavet jednoucelovc 
zarlzcnl se zavoclnikum casto nechce a 
tak vrcholem nasi techniky (mimojedno- 
uceloveho prijimace s. Kubese) byly 
konvertory k beznym rozhlasovym pfi- 
jimaciim, v jednom prlpade je tento 
konvertor pfipevnen k pfijlmaci jen 
gumickami. Bude proto nutn6 alespon 
pro reprezentanty dovezt nektere sou¬ 
castky, kterb se u nas nevyrabeji. 

MacFarsti hostitele se snaiili narn 
pobyt vsestranne zprljemnit a tak byl 
program doslova na kazdou volnou 
minutu. Zorganizovali pro nas hro- 
madnou navstevu cirkusu, ucast na 
veceru cikanskeho souboru, prohlidku' 
Budapesti a celodennl vylet na zrlceniny 
Visegradu, byvaleho kralovskeho sldla 
' A'latyaJe Korvlna. Z vlastnl iniciativy 
jsme navstivili jeste budapestskb ter- 
malni lazne. Nenl tarn jinak slyset nez 
cesky; vsak jsme take pred nimi na- 
pocltali na tficet nasich autobusu a 
nepfehlednd rady aut a motocyklu 
s oznacenlm CS. O to hufe jsme se vsak 
jinde dohovorili. Jen tfi dny to slo jako 
po dratkach. Poprve, co jsme byli 
v zahranici, jsme meli pfekladatele, 
ktery umel nejen bajccne cesky, ale 
dokonce perfektne rozumncl radio- 
technice. Pracoval totiz dlouha ldta 
v Praze v byvald Mikrofone, nynl vede 
oddeleni elektroakustiky ve Vyzkum- 
nem ustavu madarskc akademie ved. 
Skoda, ze nam ho prebrali clcnove 
nasi vladnl delegace. Dobfe nam bylo, 
kdyz byl s nami vedouci delegace 
s. dr. Harry Cincura, ktery umi per¬ 
fektne madarsky. Vetsinou vsak sedel 
na ruznych poraddeh a tak jsme to 
zkouseli ruzne. Znalost rustiny, nemdiny 
a anglictiny pomohla jen zfldka a tak 
nam casto zbyvalo jen ukazovat. 

Rozhodne vsak byla dale upevnena 
druzba mezi licastniky ze sesti socialis- 
tickych zemi. Proto i kdyz doslo k nekte- 
rym nepresnostem ve v>'sllani lisek 
nebyl vznesen ani jediny protest. Takd 
cele jednanl mezinarodnlho soudeov- 
skeho sboru se neslo duchem jednoty. 
Vsichni si totiz jasne uvedomovali, 
ze hlavnlm cilem tohoto zavodu bylo 
dais! upevnenl bratrske spoluprace a 
spoleciia priprava reprezentantu socia- 
listickych zeml na mistrovstvi Evropy, 
kterd i za ucasti zapadnlch statu (ve 
kterych se hon na lisku porada jiz od 
roku 1926) bude v roce 1965 usporadano 
v Polske lidovd republice v Zakopandm 
z poverenl mezinarodnl organizace 
IARU. -asf 



Dne 11. srpna tragicky zahynul ve 24 letech 
soudruh Miroslav Kolda OK1AJK, clen kolek- 
tivu radiokabinetu OV Praha 5. Bude me 
vzpominat na nadsen4ho amatera, ktery za 
necely rok tinnosti dosdhl peknych uspechu na 
KV pdsmech a mohl ram pomoci pH ziskd- 
vini mladycli do nasich rad. 


CQ DE 0K1KPC. Clenovd kolektivni 
stanice OK1KPC, projednali otaz- 
ku cinnosti kolektivky, ktera byla jednou 
z poslednlch v Severoceskdm kraji. Do- 
hodli jsme se, ze bez dobrdho zarlzeni 
stezi neco udelame a k tomu, abychom 
mohli zahajit provoz, zeje nutno posta- 
vit prijimac a alespon 10W vysllac. A dali 
jsme se do price; rozdelili si ukoly. Byli 
vsak mezi nimi soudruzi, kterl nemeli 
chuf pracovat na spolccnem dlle, pfe- 
stavali dochazet.na schuzky a nakonec 
se mezi nami uz neukazali. 

Zarizenl 10 W bylo do mesice posta- 
veno, byl opraven vysllac na 50 VV pro 
vsechnapasma a abychom mohli zahajit 
cinnost, pridelil nam krajsky vybor 
Svazarmu stars! Lambdu. Letosnlho 
Polnlho dne jsme se jiz zucastnili s no- 
vym zarlzenlm na 145 MHz; zaflzenl 
na 1296 MHz jsme sebou nebrali pro 
maly pocet operatdru - je nas zatim 
pouze sest aktivnlch clenu a Polniho dne 
se zucastnilo pet. S tlmto poctem jsme 
nemohli zajistit obsluhu obou pasem. 
UdJlali jsme 58 spojeni - na zacatek to 
je malo, ale nacerpali jsme hodne no- 
vych zkusenostl. 

Je videt, ze i malo clenu, ale pro praci 
zanicenych, dokaze udelat hodne. 


K povsimnuti-.N casopise" Telekomu- 
nikace, vydivanem Ustfedni "spravou 
spoju, vysel v cervcncovein clsle pod 
tifulkem „Za tesnejsl spolupraci se Sva- 
zarmem“ cldnek, ktery poukazuje na 
dfilezitost . uzki spoluprace spoju se 
Svazarmem. V clanku se zduraznuje 
vyznam politickoodbornd yychovy ve 
svazarmovskych radiotechnickych nebo 
provoznich krouzeleh, kursech nebo 
jinych vycvikovych a sportovnich za- 
nzenlch,.z nichzvysla fada vynikajlclch 
odborniku, pracujlclch ve vyzkurnnych 
ustavech, prumyslu, letectvi, armade 
i ve' spojich. ,,Radiotechnici-amat.efi si 
nesou do svii profese dulczity predpoklad 
dobre prace - lisku ke svemu povolanl. 
A to nelze podcehovat“ - pise v clinku 
F. Kostelecky. Autor se zminuje take 
o tesn6 spoluprici ministerstva spoju 
SSSR s brannou organizacl DOSAAF; 
obdobne tomu je i v Polsku, zatim co 
u nis je jedinym pojitkem se Svazar¬ 
mem vydavini povolenl pro modelare 
k rlzenl modelu radiovymi vysllaclmi 
stanicemi. Stily kontakt mezi Svazar¬ 
mem a Spoji by jiste prospel obema 
slozkam a prinesl dobri vysledky jak 
pfi vychove kvalifikovanych kadru pro 
spoje, tak i podporou vycvikovych stre- 
disek Svazarmu vyrazenym materiilem 
z likvidovanych zasob a zarlzeni spoju, 
ktere jinak prichizejl nazmar. 




Pod touto hlavidkou jsme pfiprdoili po- 
Unaje timlo lislem zajimave ndpady pro 
domaci dilnu. NaHm cilem bude pomoci no- 
vym adeptum amaterske dinnosti tak, aby 
pozdlji mohli sledovat i narolnejli technicke 
bopisy v nasem casopise. Proto odekavdme, & 
mm ndpihte, kde Vas bola tkM, vldyl od- 
poved uriend Vdmjiste pomuie i ostatnim , 
Plan, ktery chysldme, muzete proto ovliunit 
svymi podnety a dotazy. TFsime se na uspB- 
nou spoluprdci. 

A: Chtel bych si neco postavit. Poracf, 
jak na to? 

B: A co by to melo byt? Tranzistorovy 
stfedovlnny prijlmac nebo zarizeni pro 
praci na amatdrskych pasmech? A ma5 
kde a elm to vyrobit? 

A:To je mi zatim jedno. Jenom aby 
to hralo. A pajecku uz mam. 

B: Tak bys asi potreboval nejprve 
neco jen tak na zkousku, ze? Ale predne, 
i kdyz se behem stavby-zacnes rozhodo- 
vat pro neco jindho, snaz se tu prvni 
konstrukci rddrie uvdst do chodu a pri- 
padne jf dat fakd hezky kabat, at’ k ne- 
cemu vypada. Zadnh vec kterou si po¬ 
stavis neprijde nazmar, kdyz nic jindho 
tak ti usetrl pfiste mnoho casu s tapanim 
nad jednoduchymi probldmy. Zaroven 
si ale nejprve dobre rozmysli co. budes 
stavet, to vis, stoji to korunky a je dobra 
zasada porizovat si to, co potrebujes 
prave nyni. Rika se, ze kazdy zacatek 
je tezky, a u nas je ten zacatek spojen 
alespon s minimalnim studiem radio- 
techniky. A tak zatim co budes objevo- 
vat dalckb horizonty nad nejakou zmno- 
ha knlzek, urcenych pro zaiinajici radio- 
amateiy, muzes se zaclt zarizovat. To 
prvni je mala dilnicka: sveracek, mala 
vrtacka za 32 Kts, kladivko stfednlho 
typu a dulcik, masivni plochd kleste, 
nejMpc kombinafiky, uzk<5 mal6 kleste 
s pulkulatymi celistmi, pinzeta, ktera ti 
v mnoha pflpadcch nahradi neohraban^ 
prsty, lupenkova pilka na zelezo, asi tri 
sroubovacky ruznych velikosti, tak6 
nejaky ten pilnik, z toho jeden hruby na 
umelb hmoty, male stipaci kleste a nuz. 
Je toho dost; vid? A to jeste budes potre- 
bovat vrtdcky o prumeru 1,6—2—2,'4 
— 3 — 3,2—4 mm a zavitniky pro M3. 
-Kupuj uvdzlive, postupne a zatim studuj 
zaklady 1 6 nasi radiotechnicke vedy. 

A: Tak to bych si mel pro takovou 
dilnu udelat nejaky koutek, ze? Takovy 
pracovnl stul se zasuvkou, kam by se to 
skladalo. ■ ' 

B: Pracovnl stul je samozrejme to nej- 
nutnejsl, a s nastroji to udelej tak: opatri 
si akulitovou desku, tu s dirkami, kterou 
upevnls srouby v dfevenych spallccich, 
zasazenych ve zdi pfed stolem a na tu 
desku si vsechny nastroje poves. Budes 
je mlt vzdy pohotove pfed sebou. A do 
tb zasuvky si ukladej merici nastroje, 


280 lr; a lift) S 


ktere budes casern take potrebovat, jako 
je ocelove meritko, uhelnlk, posuvnb 
merltko, vrtacky a takovb drobnost; 
jako je stetecek na lakovani a jinb, 
o kterych si povlme pozdeji. Kdyz uz 
budes mit svuj pracovni stul, nezapomen 
na nej upevnit maly sveracek. Muzes si 
ho takb prisroubovat na desku asi 50 x 
15 cm a silnou tak 2 cm, kterou si vzdy 
sverkami pripevnis ke stolu. A jeste neco, 
hezkb povldanl o nafadl, kterd se ukladi 
do „kouzeIn6ho kufru“ je v letosnim 
clsle 1 na str. 9. Stoji za prectenl. 

A: Jetohonajednou moc, a jeste jsem 
nezadal pdjet. 

B: To mbs tak, kdyz zacnes z druheho 
konce a budeS vyrabet „na kolcne", 
pfestane tfe to brzy bavit, protoze se 
budes zdrzovat malickostmi - jak ohnout 
plech, kde prichytit nejakou soucdstku, 
a kdyz vsechna uskali obejdes, vytvofil 
jenom vrabcl hnlzdo, kterb se ti nepo- 
daK uvbst do chodu -ztratil jsi cas, praci, 
naladu. Tak je lepsl nejdrive si kazdou 
konstrukci pripravit bezvadne mecha- 
nicky, pak i to zapojovanl a ozivovanl 
bavi a vznikne prlstroj, ktery potesi. 
A to nemluvim o uspore mnohb korunky 



za pokazenb soucbstky. A jeste k upcv- 
n6ni toho nafadl na desce. Udelej si ze 
silndho drbtu asi dvoumilimetrovbho 
prumeru takovb dvousmernb hacky 
podle tvaru nastroje a ty prostrc otvory 
desky. Na konce, vystupujlci pfed desku, 
muzes navlbknout tesng spagetu. Pajku 
na desku nedavej, pistolova se ukladb 
do zbsuvky a pokud budes mit vetsi, 
lOOwattovou, udelat si na ni pozdeji sto- 
janek. A jeste neco: nezapomen na po- 
licku pro technickou literaturu, 6asopisy, 
a svoje zbznamy. 

Nez’ si toto vse obstaras, sejdeme se 
pflste a rekneme si neco o zajlmavbjsich 
vecech. 


\«Ya pruvin uprava telekomunikaci 


Dnem 1. cervence 1964 nabyl ucin- 
nosti novy zakon o telekomunikacich, 
uvefejneny ve Sbirce zakonu CSSR, 
Castka 48, pod. c. 110/1964 Sb. Soucasne 
vstoupila v platnost i vyhlaska Ustfedni 
spravy spoju, kterou se provadl zakon 
o telekomunikacich. Zatimco dosavadnl 
zakonna uprava byla rozptylena ve dvou 
zakonech a tfech vladnlch narizenlch, 
upravuje novy zakon komplexne vsech¬ 
ny zasadnl otazky z tohoto oboru. Kro- 
me dosavadnlho zakona c. 72/1950 Sb., 

. o telekomunikacich, a vladnlho naflzenl 
c. 73/1950 Sb., o povolovani telekomuni- 
kacnich zaflzeni, se novou pravni upra- 
vou rusl take dnes jiz zastaraly zakon 
c. 33/1922 Sb., o uziti dopravnlch cest 
a nemovitosti pro telegrafy, s prova- 
decim vladnim naflzenlm c. 21/1923 Sb. 

Nova pravni uprava vychazl z pro-, 
nikavych spolecenskych zmen, k nimz 
u nbs v obdobi platnosti zakona c. 72/ 
1950 Sb. doslo. Protoze dobre fungujlci 
spoje jsou nezbytnym pfedpokladem 
rozvoje narodnlho hospodafstvi, zvy- 
sovanl hmotne i kulturnl urovne obyva- 
telstva, fizeni statu a zajisteni jeho obra- 
ny a bezpecnosti, jakoz i ucinnym pro- 
stfedkem dorozumeni mezi nbrody, ne- 
smeji nase telekomunikace , zustavat 
pozadu za vyvojem socialisticke spo- 
lefnosti. Zakon o telekomunikacich ma 
zajistit, aby se telekomunikace zfizovaly 
a provozovaly licelne a planovite, s nej- 
vyssi moznou usporou spolecenske prace, 
aby byly chraneny pfed rusenlm a po- 
skozovanim a aby nedochazclo k jejich 
zneuzitl. 

V souladu se soucasnym stavem a 
ocekavanym rozvojem techniky je jiz 
nove upravena, resp. rozslfena definice 
pojmu ,,tclekomunikacni zarizeni", 
jimiJ jsou podle zakona „zafizeni k do- 
prave zprav, udaju (dat), obrazu a na- 
vestl pomoci elektrickd energie, zcjmdna 
dratovy telegraf a telefon, radiotelegraf 
a radiotelefon, vysllad a prijlmacl zafi- 
zenl rozhlasova a'televiznl a jina vysilacl 
a pfijlmacl radiova, popflpade svetelna 
zafizenl“. Pozornosti si zaslouzl zejmdia 
rozslrenl vyctu uvadenych telekomuni- 
kacnlch zafizenl o zarlzenl svetelna, coz 
duvodova zprava k zakonu vysvetluje 
prave snahou, aby siroka formulace 


zakladnlho pojmu vyhovovala i v bu- 
doucnosti. I kdyz ma zakon na mysli 
pod pojmem svetelna telekomunikacnl 
zaflzeni pfedcvSim vysoce ucinne ko- 
herentni svetelnd kvantove generatory 
k doprave zprav, je sem nutno zahr- 
nout i tzv. svetelny telefon, o nemz 
byli ctenafi Amatdrskdho radia infor- 
movani v flslc 8 Ietosnlho roku. 

Novy zakon vychazi z hlavni zasady, 
ze k uspokojovanl potfeb nasi spolec- 
nosti na telekomunikacnl spojenl je 
urcena pfedevslm tzv. jednotna te- 
telekomunikacni sit, jejlmuz vytvofenl 
. predchazela zavazna vladni usneseni 
c. 214/1960 o efektivnlm vyuzitl teleko- 
munikacl v Ceskoslovensku ac. 914/1960 
o opatfenlch k vytvofenl jednotnd ces- 
koslovenske telekomunikacnl site. Pod 
timto souhrnnym oznacenim se rozu- 
-mi nejen vsechna telekomunikacnl za- 
fizeni Ustfedni spravy spojvi na uze- 
mi • celdho statu, ktera jsou budova- 
na organizacemi spoju a jsou v jejich 
sprave, ale i telekomunikacnl zaflzeni 
jinych resortu, ktera organizace spoju 
postupne dp svd spravy pfeblraji. Mohou 
to byt jak zafizenl linkova, tak i radiova. 
Podmlnkou pro zaclenenl techto zafl¬ 
zeni do jednotnd telekomunikacnl .sitd 
vsak je, ze. potfeby dosavadnich uziva- 
telft budou uspokojovany v nezhorsend 
kvalitc a v potfebndm rozsahu. Ustfedne 
rlzena sprava telekomunikacnlch za¬ 
flzeni davd pfedpoklady pro jejich efek- 
tivni vyuzivanl, hospodarnost provozu 
a udrzby i pro ucelnou vystavbu a roz- 
voj. 

Mimo jednotnou telekomunikacnl sit’ 
mohou byt zflzena a provozovana 
telekomunikacnl zaflzeni jen na zaklade 
povoleni Ustfedni spravy spoju nebo 
orgdnu ji povefenych, v pflpadech, kdy- 
nebude mozno dosahnout sledovaneho 
clle. v ramci jedriotnd site: Pokud jde 
o vysilacl radiovd stanice, poclta zakon 
pfedevsim s povolovanlm stanic pro po- 
hyblive sluzby, jejichz zabezpecenl 
nelze fesit jinak nez radiovym spojenlm, 
s povolovanlm stanic pokusnych a stanic 
amaterskych. Jinak lze povolit zfizeni 
a provozovani vysllaclch radiovych sta¬ 
nic j en zcela vyjimecne, nenl-li mozno 
dosahnout sledovandho cile pouzitim 





zaHzeni jednotnC telekomunikaCni site, 
tj. prcdevsim zarizeni linkovych, a kdyz 
zvlastni okolriosti oduvodnuji pouziti 
radiovCho spojeni. Povoleni na vysilaci 
radiovC stanice udeluje z povereni 
Ustredni spravy spoju Sprava radioko- 
munikaci Praha, a to i na stanice po- 
kusne. Stanice amatCrske vsak povoluje 
i naddle ministerstvo vnitra nebo organ 
jim povefeny. Za povoleni ke zfizeni 
a provozovani telekomunikacnich za¬ 
Hzeni se mohoii vybirat telekomunikaCni 
poplatky. To se v5ak netyka stanic po- 
kusnych a stanic amatCrskych, za jejichi 
povoleni se vybiraji sprdvni poplatky 
(v kolkovych zndmkach). 

VyjimeCnC postaveni v oboru tele- 
komunikaci priznavd zakon vojenskC 
sprave, ministerstvu vnitra, Ceskoslo- 
venskym statnim draham, sprave civil- 
niho letectvi a organizacim energetiky, 
kterC mohou zrizovat a provozovat 
urcita telekomunikaCni zaHzeni bez 
povoleni. Drahy a letecka sprava mo¬ 
hou v dohode s organizacemi spoju 
poskytovat take telekomunikaCni sluzby 
verejnosti (napf. moznost odeslani tele- 
gramu z vlaku nebo z letadla). 

Organizace ani jednotlivci nepotre- 
buji povoleni ke zrizeni a provozovani 
drdtovych telegrafu, telefonu a elektric- 
kfch navCstnich zarizeni, pokud jsou 
uvnitr budov nebo na souvislych po— 
zemcich tChoz provozovatele. Takovato 
zarizeni se ovsem nesmeji pripojovat na 
jednotnou telekomunikaCni sit’, ani na 
telekomunikaCni zarizeni jinCho pro¬ 
vozovatele a nesmeji pfekracovat statni 
hranice. 

Z bezdratovych zarizeni mohou jed¬ 
notlivci i organizace zrizovat a provo¬ 
zovat podle zdkona bez povoleni vy¬ 
silaci radiovC stanice o velmi nizkCm 
vykonu (do 0,1 W) k rizeni ruznych 
modelu a hraCek, jakoz i zarizeni-urCena 
k prenosu ovladacich nebo mericich 
signalu pomoci clcktromagnetickeho 
pole vytvorenCho smyCkou, jejichz vy- 
kon rovnez nepresahuje 0,1 W. Provo- 
zovatel je vsak povinen prihlasit tato 
zaHzeni k evidenci u odboCky Inspekto- 
ratu radiokomiunikaci ve svem kraji a 
must dodrzovat stanoveny kmitoCet, 
vfkon a druh vysilani. Vyse uvedena 
zaHzeni s vyssim vykonem nez 0,1 W 
mohou byt zfizena a provozovana bez 
povoleni v pripade, ze jde o zaHzeni 
seriove vyrobena podle prototypu schva- 
lenCho nebo uznanCho Spravou radio- 
komunikaci Praha. Rovnez tato zarizeni 
musi byt evidovana u prislusnC odboCky 
Inspektoratu radiokomunikaci a pro- 
vozovatel na nich nesmi provadCt CadnC 

Vzhledem k zvlastni povaze vysilacich 
radiovych stanic, k vyssim narokum na 
odbornost jejich obsluhy, k urcitCmu 
nebezpeCi jejich zneuziti i k situaci v jed- 
notliv^ch kmitoCtovych pasmech stanovi 
pro nC zakon zpravidla pHsnejsi pod- 
minky nez pro jina telekomunikaCni 
zarizeni. To se tyka nejen jejich povolo- 
vani, ale i pozadavku na odbornou kva- 
lifikaci osob, kterC je obsluhuji. Provi¬ 
ded vyhlaska proto podrobne stanovi 
druhy zkousek a vysvedCeni, jez k obslu- 
ze jednotlivych druhu stanic opravnuji. 
V podstate rozlisuje tri hlavni kategorie 
radiooperatCru: palubni (u letadlovych 
a lodnich stanic), pozemni (u pohybli- 
vych nebo pevnych pozemnich stanic) 
a opcratery amatCrskych stanic. V kazdC 
kategorii jsou pak podle druhu stanice 
a provozu ruznC druhy vysvedCeni. Vy¬ 
svedCeni _ operateru palubnich "stanic 
vydava Ustredni sprava spoju, vysved¬ 


Ceni pozemnich radiooperatCru organy 
Spravy radiokomunikaci a vysvedCeni 
operatCru amatCrskych stanic je oprav- 
nCno vydavat ministerstvo vnitra nebo 
organ jim povefeny. Pozemni i palubni 
radiotelefonni. stanice mohou vedle 
radiooperatCru s prislusnym vysvedCe- 
nim obsluhovat s jejich souhlasem, prip. 
v jejich pritomnosti i osoby bez vysved¬ 
Ceni, jestlize je operatCr, ktery ma pfe- 
depsanC vysvCdCeni, predem radne po- 

Na rozhlasovC a televizni pfijimaCe se 
jiz podle zakona nebudou vydavat 
povoleni, ale jejich vlastnici, pfip. uzi- 
vatelC jsou povinni pfihlasit je k evi¬ 
denci u posty, v jejimz obvodC bydli, a 
platit za ne stanovenC poplatky. Pri 
odhlaseni pfijimaCe z evidence je dosa- 
.vadni ufivatel povinen oznamit postC, 
jakd opatfeni uCinil, aby bylo vylouCeno 
neopravnCnC pouzivani pfijimaCe. Po- 
vefeni pracovnici spoju mohou u uziva- 
telu rozhlasovych a televiznich pfiji- 
maCu kontrolovat dodrzovani stanove- 
-nych podminek. Rozdil proti dfivCjsimu 
stavu tedy spoCiva prakticky v tom, ze 
uzivatel prijimaci stanice nemusi jiz 
pfedem-zadat postu o povoleni k jejimu 
zfizeni a provozovani, ale ohlasi pouze 
pKslusny prijimaC k evidenci. Dosavadni 
povoleni na rozhlasovC a televizni pfi- 
jimaci stanice se povazuji za ohlaSeni 
k evidenci. 

Novy zakon o telekomunikacich vnesl 
jasno takC do otazky prava na venkovni 
antCnu, ktera vyvolala hodne sporu 
zejmCna v souvislosti s rozvojem televize,_ 
protoze jsme dosud nemeli pravni pfed- 
pis, ktery by tuto otazku fesil. Zakon 
vyslovne stanovi, ze pro stavbu ven- 
kovnich pfijimacich rozhlasovych a tele¬ 
viznich antCn neni treba stavebniho 
povoleni ani souhlasu vlastnika Ci uzi- 
vatele nemovitosti, zfidi-li se antCna 
na tCze nemovitosti, kde je pfijimaC. 
Podminkou vsak je, aby byly dodr- 
zeny technickC normy pro stavbu an- 
tCn, pfipadne jinC obecnC technickC 
pfedpisy, a aby antCna nekfizovala 
pozemni komunikace nebo vedeni. 
V kazdCm pHpade vsak je tfeba vlast¬ 
nika-nebo spravee nemovitosti o zamys- 
lenC stavbe antCny' vCas vyrozumet. 
Zdkon zakazuje zfizovat individudlni 
venkovni pf ijimaci antCny na objektech, 
kde jiz je zfizena vhodnd spoleCnd antC¬ 
na. Stavebni urad mufe v ramci staveb- 
niho dohledu nafidit pfelozeni nebo 
upravu antCn, kterC ohrozuji stavebni 
stav nemovitosti nebo bezpeCnost okoli, 
pfipadne rusi jeho vzhled. 

I kdyz se zakon ani provadeci vyhlaSka 
vyslovne nezminuji o vysilacich a pH- 
jimacich antCnach amatCrskych a jinych 
podobnych stanic, lze duvodne predpo- 
kladat, ze i tyto antCny je mozno zrizo¬ 
vat bez stavebniho povoleni a bez sou¬ 
hlasu vlastnika nemovitosti, protoze 
vefejny zajem na amatCrskych a po- 
kusnych stanicich neni- rozhodne mensi 
nez na rozhlasovych nebo televiznich 
pfijimaCich. 

ZaHzeni jednotnC telekomunikaCni 
site i zarizeni mimo tuto sif jsou za- 
konem chranena proti ruseni jejich pro¬ 
vozu a proti poskozovani. Ochranu 
proti'skodlivym rusenim potfebuji pfe- 
devsim zaHzeni radiova. Proto musi byt 
telekomunikaCni zaHzeni zfizovana a 
provozovana tak, aby nerusila jina, 
zejmCna radiokomunikaCni zarizeni. 

Stroje, pfistroje a zaHzeni, jejichz 
pouzivanim vznika vysokofrekvenCni 
energie, museji byt odruseny. Provo- 
zovatelC vysokofrekvenCnich uCelovych 


zarizeni jsou povinni evidovat tato za¬ 
Hzeni u Spravy radiokomunikaci v Praze. 
TelekomunikaCni zaHzeni mohou byt 
chranena takC tzv. ochrannymi pasmy, 
v nichz jsou v urCitCm rozsahu zakdzany 
nebo omezeny stavby a jinC upravy po- 
vrchii, kterC by mohly nerufeny provoz 
telekomunikaCnich zarizeni ohrozit. 

Zakon dava organizacim spoju i jinym 
opravnenym socialistickym organizacim 
pravo pouzivat k umisteni telekomu¬ 
nikacnich vedeni cizich nemovitosti. 
Pfi stavbach tCchto vedeni neni ani 
tfeba zadat o stavebni povoleni, nebof 
postaCi souhlas stavebniho ufadu s pfed-. 
lozenym planem, v nCmz je zakreslena 
poloha vedeni. 

Povinnost zachovavat telekomuni¬ 
kaCni tajemstvi, ktera se dHve vztahova-. 
la jen na organizace a pracovniky spoju, 
pfipadnC na ostatni provozovatele tele¬ 
komunikacnich zafizeni a jejich zamest- 
nance, rozsifuje nyni zdkon na vlechny 
uzivatele jednotnC telekomunikaCni site. 

Rozvoj .telekomunikaci ve vsech od- 
vetvich -narodniho hospodafstvi a resor- 
tech Hdi podle zakona Ustfedni sprava 
spoju, ktera tCz vykonava stdtni inspekei 
telekomunikaci a kontroluje dodrzovani 
zakona. Ustfedni sprava spoju takC Hdi 
vyuzivani kmitoCtovCho spektra, pfi- 
deluje kmitocty nebo kmitoCtova pasma 
a vykonava dozor nad jejich dodrzovd- 
nim. Do jeji pravomoci patH takC pro- 
. jedndvani mezindrodnich telekomuni- 
kaCnich zdlezitosti. 

UCelem tohoto Clanku- bylo jen po- 
vsechnC seznameni Ctenafu AmatCr- 
skCho radia s novou zakonnou upravou 
na useku telekomunikaci. V dalsich 
Cislech pfineseme podrobnejsi pojednani 
o nekterych otazkach, jejichz nova upra- 
va by mohla nase Ctendfe zvlasfzajimat, 
zejmCna o nynejsich moznostech zfizo- 
vani a provozovani radiokomunikaC- 
nich zafizeni na zakladC povoleni a bez 
povoleni, o zkouskach radiooperatCru, 
o pravni ochrane radiokomunikaCniho 
provozu pfed rusenim, o vysilacich a 
pfijimacich antCnach a o telekomunikac- 
nim tajemstvi. 

'Dr. Josef Petranek 
Sprava radiokomunikaci Praha 
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V nasem casopisc bylo popsAno jiz 
mnoho tranzistorovych prijimacu. Vse^- 
chny mely jednoho spolccneho jmenova- 
lele a tim byl jeden rozsah strednich vln. 
Cilem tohoto clanku je popis upravy 
tranzistorovAho prijimace pro dva roz- 
sahy: stredni a dlouhA vlny. Na dlou¬ 
hych vlnAch je v provozu asi osm vysila- 
cich stanic, z nichz aspon sest je velmi 
dobre poslouchatelnych. 

Co potrebujeme k uprave prijimace 
pro tyto dva rozsahy. Je to predevsim 
kompletni tranzistorovy prijimac pro 
stredni vlny. Muze byt tovArni nebo ama- 
tersky. Jedinou podminkou je, aby mezi- 
frekvencni kmitocet tohoto prijimace byl 
v okoli 450—470 kHz. (Nehodi se tedy 
kabelkovy prijimac Tesla T-58 a jeho 
varianty, kterc maji mezifrekvencni kmi¬ 
tocet 250 kHz, lezici v dlouhovlnnAm 
rozhlasovAm pAsmu.) Dale potrebujeme 
prepinac, dlouhovlnnou civku na ferito- 
vou antdnu, 2 trimry a slidovy konden- 
zator. 

Celkovou upravu vidime na obr. 1. 
Na feritove antAne jsou dve civky s : L\ 
vstupni pro stredni vlny (= puvodni 
civka tranzistorovAho prijimace), L 2 do- 
plnkova vstupni civka pro dlouhA vlny. 
Jsou zapojeny v sArii. Obe maji dola- 
dovaci trimry. StredovlnnA vazebni civ¬ 
ka je pfipojena na odbocku dlouhovlnnA 
civky. Pfepinacem uzemnujeme pro roz¬ 
sah strednich vln doplnkovou dlou¬ 
hovlnnou civkui Pri prepnuti na 
rozsah dlouhych vln odepneme uzem- 
neni vstupni civky a zaroven uzemnime 
slidovy kondenzators trimrem, paralelne 
zapojeny k oscilacni civce, kterym se 


oscilacni kmitocet posune tak, aby bylo 
mozne naladit dlouhA vlny.Ji'Ato upravy 
jsem pouzil pri stavbe amaterskeho 
Lranzistoroveho superhetu. Vstupni tran- 
zistor je zapojen podle obr, 1 , provedeni 
skrine je v zahlavi clanku. 

CelkovA schdma neuvadim, nebot je~ 
shodnA s clanky [1, 2]. Prijimac ma 
celkove rozmery 260/235 X 185 x 90 mm, 
vaha 1,8 kg - rozmery i vahou patri 
k vetsim kabelkovym prijimacum. Ma 
vsak velky reproduktor ( 0 160 mm) 
a celkova spotreba je mala — 22,5 mA 
pri 9 V, Vystupni vykon cca 55 mW 
je postacitelny diky dobre akusticke 
ucinnosti pouziteho reproduktoru. Jako 
voditko pro konstrukci techto rozsahu 
popisi civky uzitA v. mAm tranzistorovAm 
prijimaci. Ladici kapacity, kapacity 
trimru a mezifrekvencni kmitocet jsou 
uvedeny na obr. 1 . 

Vstupni civky byly navinuty 11 a ferito- 
vou tycku 008 mm a delky 160 mm 
z materialu N2. Civka Li ma 70 zavitu 
vysokofrekvencniho lanka 10 X 0,07 mm 
vinuto krizove na paplrovou trubicku, 
ktera se necha posunovat po feritove tyc- 
ce. Sire krizovAho vinuti 6 mm. Vazebni 
civka ma 6 zavitu dratu o 0 0,1 mm lak 
a hedvabi. NamerenA Q_ = 210 na 
600 kHz. Civka L2 ma 3 X 70 zavitu vy- 
sokofrekvencniho lanka 10 X 0,07 mm 
vinuto krizove s siri 6 mm do tri sekci, 
vzdalenost sekci 2 mm. Civka je opet 
umistena na papirove trubicce. Odboc- 
ka na 20. zavitu. Namerene Q. = 180 
na 160 kHz. Misto krizovAho vinuti je 
moznA pouzit divokAho vinuti mezi cilka 
z pertinaxu: pro civku Li s siri 6 mm 


a pro civku L2, s Siri 20 mm. Oscilacni 
civka Z -3 byla navinuta na hrnickove ze- 
lezovA jadro o 0 23 mm. MA 107 zavitu 
dratu o 0 0,15 mm lak a hedvabi. Od- 
bocky: emitorova 4'zavity, kolektorova 
50 zavitu. NamerenA Q = 75 na 1 MHz. 

. Sladovani provadime timtozpusobem: 
Nejprve sladime mezifrekvencni trans- 
formatory a nastavime spravne neutrali- 
zaci - postup byl jiz mnohokrat pops An 
a zde ho nebudu uvAdet.' DAle sladime 
rozsah strednich vln. Napeti z vysoko¬ 
frekvencniho generatoru privedeme do 
civky rozmeru 120x50 mm, kterA mA 
asi 40 zAvitu drAtu o 0 0,3 mm. Tuto 
civku umistime asi 10 cm od feritove 
antAny u konce s civkou L\. Prijimac pre- 
pneme do polohy strednich vln. OscilAtor 
naladime tak, aby rozsah strednich vln 
zacinal na 535 kHz a koncil na 1620 kHz. 
Spodni kmitocet nastavujeme jAdrem 
civky, horni trimrem. Nyni naladime 
spodni sladovaci kmitocet (630 kHz) 
a doladime civkou L\ na nejvetsi vychyl- 
ku nf voltmetru. Pak naladime horni 
sladovaci kmitocet (1500 kHz) a doladi¬ 
me trimrem pro stredni vlny. Postup 
nekolikrat opakujeme, odchylky jsou 
stAle mens! az oba doladovaci prvky zu- 
stAvaji ve stejnA hodnote. Nyni prepneme' 
na dlouhA vlny. Nejprve sladime oscila- 
tor tak, aby dlouhovlnny rozsah zacinal 
na 150 kHz. Horni kmitocet vyjde jiz 
automaticky: cca 285 kHz. Tuto horni 
mez jiz nemuzeme upravovat. Nyni tem- 
to kmitoctum prizpusobime vstupni civ¬ 
ku Lz a trimr pro dlouhA vlny. Zaciname 
na kmitoctu 160 kHz - ladime civkou 
Lz, pak prechAzime na kmitocet 260 kHz 
- ladime trimrem. Tento postup tez 
nekolikrAt opakujeme, "jako pri sla- 
dovAni strednich vln. 

Vzhledem k tomu, ze civky L\ a Lz na 
feritovA antAne se ovlivnuji musime uve¬ 
deny postup sladovAni strednich vln 
a pak dlouhych vln tez aspon trikrAt 
opakovat. Pak teprve muzeme civky 
'Li, Lz, Lz a vsechny trimry zakApnout, 
aby se nemohly samovolne rozladit: 

V zAveru uvAdim jeste nekolik vzorcu 
pro pocitAni paralelni kapacity pro 
oscilator, urceni horniho kmitoctu pri 
dlouhych vlnach, vypocet vstupni dlou- 
hovlnnA indukcnosti a prislusnAho trimru 
pro amatery, kteri maji odlisnA hodnoty 
stredovlnnAho rozsahu. 
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Obr. 1. Schema zapojeni vstupniho iranzistoru. Cl = 10 4 - 215 pF, C tr i = 3 -p 30 pF, Cus = 10 4 - 100 pF, C s = 220 pF, 
C p = 100 pF slid. + 100 pF trimr, nastaveno na 165pF, Li, Lz, Lz viz popis v textu. f m t = 452 kHz, vf napeti na emitoru: stredni 
vlny E e t ~ 220 mV, dlouhe vlny E e t zLz 100 mV. Vpravo pohled na hotovy pfijimaH a 





Paralelni kondenzator pro dlouhe 
vlny: 



— Ci [pF; MHz, pF] 


kde Ci = 


\(Cp 

Cli 


c + Ctrl) • C 9 
+ Ctrl Cs 


[PF] 


- F osc 8V min =/sv mrn+/mr [MHz] 

/osc dv min = /dv min + /mt [MHz] 

Pouzivame-li dualu s nestejnymi kapa- 
citami - napr. z prijimace Doris - je 
Ci primo kapacita oscilatorovd sekce 
kondenzatoru s trimrem. TJrceni horniho 
kmitoctu pri dlouhych vlnach: 


lose dv max = [MHz; pH, P F] 

kde 


^ (C L min + Ctrl) • C s n r „ Trl 
C2 = Cimin + C,n+ C s + CpdT [pF] 
Vypocet dlouhovlnncho trimru a pri- 
slusn6 indukenosti: 


[pF] 


P z 

/dv. 


Trimr Ctr2 upravuje pro dlouhe vlny 
presah vstupniho ladiciho kondenzatoru 
a tento presah upravuje vzhledem k da- 
n6mu oscilacnimu obvodu. Takto'vypo- 
citany trimr ma byt pripojen pres celou 
dlouhovlnnou vstupni civku. Pro fias pn- 
pad je vsak pfipojen pouze pres dopln- 
kovou civku Lz a jeho hodnota je tato: 

Ctr 3 = (^^) 2 - Ctr2 [ P F], 

kde tii = pocet zavitu civky L\ 
n-i = pocet zavitu civky L-i 
Vypocet indukenosti je pouze pribliJ- 
ny, civky ii a Lz se ovlivnuji. Jsou zapo- 
jeny v s£rii. 

Lav Li ■ l-:\ [pH] 

95 330 

idv = f2dv mla c ^ [pH; MHz > pF] 

C 3 = Ci max + C tr2 [pF] 

Lz = Lav — Li [pH] 

Pro priblizne urceni poctu zavitu ze 
vzorce n = j/-^-jc s uvedenou feritovou 

ant6nou k = 0,088 (civka divoce vinuta 
na diilku 20 mm.) Indukcnost lze v siro- 
kych mezich menit posunovanim po 
feritove antene. Uvedene k plati pro 


civku umistenou asi 35 mm od kraje 
feritove anteny. 
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SupersoustredSna selektivita 

Firma Motorola osazovala jisty druh 
komunika&iich pfistroju LC filtrem 
„Permakay“, jenz se sklada z 12 lade- 
nych obvodu. Pouzitd civky 300 pH 
maji Q_= 150 na 455 kHz, paralelni 
kapacity jsou 417 pF, vazebni kapacity 
3 pF pro sirku pasma 3 kHz, 5 pF pro 
6 kHz (na 6 dB poklesu). Vlozny utlum 
je 62 dB pri siri 3 kHz, 31 dB pH siri 
6 kHz. ' -an. 

QST 5/63 


VUsle 8/64, str. 234jsme otiskli cldnek o novem typu diktafonu „Aktiv“. Dodatecne jsme obdrzeli jelte schema, ktere ddle pfinaHme a dou- 
fame, ze se bude fade zdjemch hodit. 



Schema diktafonu „Aktiv“ 


el (amateueeiils TTTO 283 
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V nekolika clanclch, kter£ jsrae otiskli 
pro ty, ktefi s tranzistory zaiinaji, jsme 
se snazili zabranit „odpravovAni“ dob- 
r£ch tranzistorti vinou hrub^ch zAvad 
vpokusn£m zapojeni. Z dochAzejicich 
dotazu a stiznosti na nefungujici pri- 
stroje je vlak zfejm£, ze zakladnich in- 
formaci neni stile jeste dost. Dnes by- 
chom chtdll pomoci zajemcum z fad 
starsich amatiru, ktefi jsou vcelku se- 
znameni s funkci elektronky. 

Obrafme se k osved£en£ metodc'vyu- 
ky — ke srovnAni veci neznAm£ s dobfe 
znamou. SrovnAni mezi vakuovou elek- 
tronkou a krystalovou clektronkou - 
tranzistorem - bylo jii v populdrnich 
vykladech pouzito rnnohokrat. S krysta¬ 
lovou triodou typu pnp se vzdy porov- 
navala vakuovd trioda. Toto podobenstvi 
vyhovuje co do poctu Idektrod, ale 
nevyhovuje co do vlastnosti obou srov- 
navanych prvku. V2dy£ trioda, rizena 
fidici mfizkou, vyzaduje ke svemu buze¬ 
ni pouze napeti, zatimco je schopna 
odevzdat vykon. Tranzistor je vsak 
buzen proudem! A pnp tranzistor vyza¬ 
duje obracenou polaritu zdroje! 

K lepllmu obrazu dospejeme, vez- 
meme-li na pomoc pentodu, azni tyto 
elektrody: katodu, stinici mfizku a ano- 
du, a tranzistor typu npn. Pak dospivA- 
me k tomuto schAmatu: 



Katoda se pripojuje k zapornemu polu 
zdroje, anoda ke kladnAmu. 

U tranzistoru vodivosti npn (a to je 
vetsina nasich, s nimiz nejbfizneji pra- 
cujeme) obdobne: emitor na zAporny 
pc51 zdroje, kolektor na kladny. ■ 

Neni-U stinici mfizka nikam pfipoje- 
na, pentodou netece prakticky proud 
(tece pfece, ale zcela nepatrny, zane- 
dbateln^). 

Je-li baze tranzistoru „ve vzduchu“, 
netece jim prakticky proud (tece pfece, 
ale zcela nepatrny; neni vlak ji2 zane- 
dbateln^ Jde o zbytkovy proud kolek- 
toru /,«.}. 

Pripojime-li g 2 (bazi) na katodu- 
(emitor), zustava elektronka (tranzis¬ 
tor) uzavrena. 

ZavecTme na stinici mfiiku kladnA • 
napfiti (vuci katode). Co se stane? Za£ne 
protAkat proud na hlavni draze katoda- 
anoda. Soucasne vsak zacne tcci i proud 
mezi katodou a g 2 . Chceme-li zjistit 
proud katody, musime secist proud 
anody a g 2 , Proud g z cini asi 1/20 az 
1/5 anodovAho proudu. Lze tedy hovorit 
o proudovAm zesilovacim ciniteli 5 az 
20 (podle typu elektronky). 

ZavecTme kladnd napeti na bazi tran¬ 
zistoru (kladne vuci emitoru). Co se 
stane? Zaine protekat proud na hlavni 
draze emitor - kolektor. Souiasne vsak 
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zacne t£ci i proud mezi emitorem a bazi. 
Chceme-li zjistit emitorovy proud, mu¬ 
sime secist proud kolektoru a baze. 
-Proud baze cini asi 1/10 az 1/200 proudu 
kolektorovAho. Hovofime o proudovdm 
zesilovacim ciniteli kn e — 10 -p 200 
(podle typu a jakosti tranzistoru). 

Prerusme pfivod kladnAho napeti na 
anodu pentody.'Co se to stalo? Zavity 
stinici mfizky se rozzhavily do cervena, 
ba mriika se zcela upAlila. Pfevzala 
funkci anody a protoze na to neni di- 
menzovAna, zaplatila to elektronka 
zivotem. 

.Odpojme kolektor. Ale, ale, co se to 
stalo? BAze pfevzala funkci kolektoru 
a protoze na to neni konstruovana, je po 
tranzistoru. Upalil se. 

Obvykle fidime elektronku ridici 
mrizkou (gi).-Ale je dostatecne znamo, 
ze pentodu muzeme fidit ve vscch mriz- 
kach, tedy i ve stinici (gi). Zaved’me sem 
tedy signal. Protoze touto mfizkou tece 
proud, odvede i signalovy proud. K-fi- 
zeni pentody ve 2 potfebujeme proud 
a tedy i vykon. Rizeni jiz neni bczvyko- 
nove jako do gi (ktera ma k tomu ucelu 
zaporne predpSti). 

Zavedme signal do baze emitoru. 
Jelikoz bazi prot6ka za provozniho stavu 
proud, vyiaduje i k buzeni proud a tim 
take vykon. Buzeni tranzistoru neni bez- 
vykonov£. 

Starf amatcr vx, ze stinici mfizka ma 
rozhodujici vliy na proud prot£kajici 
elektronkou. Proto dba, aby tento proud 
byl co moznd staly - peclive ho filtruje 
a v nd-kterych pripadech - jako u stabil- 
nich oscilatoru - stabilizuje doutnavko- 
vfm stabilizdtorem. 

Jakpak by bylo mozn£ chtit, aby baze 
tranzistoru, tak tuze podobna stinici 
rnriice, pracovala bez stabilizace! Jen 
u velmi primitivnich zafizeni si muzeme 
dovolit napAjet baziss proudem rovnou 
z kladn£ho polu zdroje, jen pfes sdriovy 
odpor. Protoze na proud tekouci tran¬ 
zistorem maji velmi vyrazny vliv tepeln£ 
zmeny (u elektronky je tento vliv pod- 
radny), pouzivAme casto stabilizacnich 
zapojeni: napAjeni odporem z kolekto¬ 
ru, nebo jeSte lcpc delicem, dokonce 
zapojenym jeho hornim koncem na ko¬ 
lektor. 

A naopak: jsou znAmy pfipady, kdy 
se zraen napeti (a proudu) na g 2 s vy- 
hodou zamernc vyuziva: rucni rizeni 
zisku u pfijimacu rizenim napeti na g 2 
mczifrekvencnich pentod, nebo ovladA- 
ni zpetne vazby timt£z zpusobem u zpet- 
novazebnich pfijimacu. - Obdobne 
u tranzistoru: nasazovAni zpetne vazby 
se dA ovlddat fizenim „predproudu“ bA- 
ze; odporovym trimrem v delici baze 
snadno nastavime zadouci pracovni bod 
tranzistoru. To je dulezite vedet, proto- 
.ze - jak uz bylo receno, tranzistory maji 
mnohem vetsi vyrobni tolerance nez 
elektronky,'coz se hlavne tykA proudo- 
v£ho zesilovaciho cinitele — a tim proudu 
bAze. Kopirujeme-li tedy nejake „osved- 
cen6“ schema, bereme-na vedomi, ze 
nAs tranzistor je jiny, nez ten, lctereho 
pouzil autor nAvodu. ZAsadne nevefme 
udanym pomerum odporu v deliclch 
bazi. Merime proud kolektoru, a mani- 
pulaci s timto delicem se snazime nasta- 


vit doporuieny proud (s vyjimkou kon- 
cov/ch stupM obvykle 0,5 1 mA). 

Pfitom se stfezime, aby se na bazi nA- 
hodou nedostalo pHlisne kladn£ napeti, 
jez by tranzistor otevfelo az ke zniceni. 
Zde leii prvni hlavni rozdil mezi tran¬ 
zistorem a elektronkou v prakticky praci. 

Pfipojme na elektronku napeti opacn£ 
polarity. Nic se nedeje, elektronka ne- 
vede. Napeti by musilo byt velmi vysok£, 
aby mezi elektrodami doslo k pfeskokii. 

Pfipojme (ne! Tento pokus konejte 
jen v duchu a pro prakticky overeni 
pockejte na zlou nAhodu !) na tranzistor 
napetkopacne polarity: Nepatrne „vzdA- 
' lenosti“ (vrstvicky) mezi elektrodami 
zmizi, tranzistor se prorazi. Toto je 
dnih-y hlavni rozdil mezi tranzistorem 
a elektronkou, vfznamny pro praxi. 

U elektronky jsme zvykli pracovat 
s napetim fAdove 100 V, proudem rado- 
ve 10 mA. Tranzistor pracuje s napetim 
fAdove 1 V, proudem fAdove 1 mA. Je 
zfejm£, ze jde o nizkou impedanci. 
Z toho vyplyvaji velke hodnoty kapacit 
pouAitfch v zapojeni (v elektronkovem 
10 000 pF, v tranzistorovem 10 p.F). 
Velke kapacity jsou realizovateln£ v ro- 
zumn^ch rozmerech jen v elektrolytic- 
k£m provedeni. Odtud choulostivost na 
polaritu i u dalsich spolupracujicich 
soucastek - elektrolytickych kondenzA- 
toru. Nezapominejme, ze nepatr n6 
proudy, s nimiz pracuje tranzistor, mo- 
hou byt znatelne ovlivneny i svodovym 
proudem elektrolytfi, tim spise pak 
svodem, zvysenym pri opaindm p61o- 
vAni! 

RC kombinace v katode elektronky 
mA za ukol obstarAvat pfedpeti pro 
fidici mfizku (gi). Z obdoby baze se 
stinici mfizkou (g 2 ) vypl/va, ze RC 
kombinace v emitoru nema pro funkci 
bAze obdobny smysl. Stejne jako na ka- 
todovem odporu, vznikA i na emitoro- 
vem odporu spAd napeti (pocitA se jako 
pfedpeti na katsdovem odporu), o kteij' 
se snizuje pracovni napeti tranzistoru. 
Tento spad klesA (podil, pfipadajici na 
pracovni napfeti, stoupA) pfi zmenleni 
proudu tranzistoru a naopak, pfi tenden- 
ci k zvetsovanl proudu spad na emitoro- 
v£m odporu roste (klesa podil napeti 
emitor-kolektor). Tato kolisAni pusobi 
proti sob£, cimz se omezuje posouvani 
pracovniho bodu (vyjadrendho proudem 
kolektoru, napr. 1 mA) s teplotou a s na- 
pajecim napetim. Dalsi rozdil mezi tran¬ 
zistorem a elektronkou! 

Pfes uvedene rozdily je mozno fici, 
ze paralelni srovnAni tranzistoru's pen- 
todovym systemcm „k — g 2 — a“ je pro 
,,vakuoveho“ amatfra velmi prijatelnd 
a vysvetluje cinnost tranzistorovych ob- 
yodu dostateCne srozumitelne. 

pmmm 


Stereofonni zesilovaf pro hu- 
debni skrine — Jak 'vest tech- 
nickou dokumentaci — Registra¬ 
tor pohybu osob, vozidel 
a materialu 




V cervriu nas volal prof. inz. Gustav 
Taus ze Stredni prumyslove skoly 
spojove techniky v Praze 1, Panska 3 a 
pozval nas na obhajoby diplomovych 
praci svych absolvcntu. Dozvedeli jsme 
se od nej pouze, ze jde o novou televizni 
aparaturu, zhotovenou ve vyvojove 
pracovne Skoly. Odpolcdne pfed treti 
jsme jiz s. inz. Tause zpovidali. Povedel 
n&m toho dost, tolik, ze by se „laik divil 
a odbornik zasl“. 

Od rijna minuleho roku zacala sku- 
pina posluchacu pod veden'im pedagogu 


pul ■ roku obetavou praci nekolika 
posluchacu, nektefi zdc travili veskery 
mimoskolni cas i cele noci. 

A co dal? Cele zafizeni bylo na za- 
klade dohody mezi Stredni prumyslo- 
vou skolou a Filmovou a televizni fa- 
kultou AMU instalovino ve studij- 
nlch prostorech AMU v KlimcntsW 
ulici a pozdeji, po zacatku skolniho 
roku, v Dlouhe tride, kde bude dale 
rozvijeno a bude slouzit vyuce budou- 
cich televiznich kameramanu a rczis^ru. 

Krome'toho byla podana zadost o po- 



V .... vertikalni impulsy 
H .... horizontalni impulsy 

rozpracovavat teoreticky a budovat 
hlavnl dily cel^ho televizniho studia se 
tremi snimacimi kamerami, prislusnymi 
zesilovaci, rezijni jednotkou, synchro- 
nizatorem, zvukovym kanAlem a sesti 
monitory. Je samozrejmd, ze v teto 
vyvojovd skupine se uplatnili vyspeli 
posluchaci; bylo jich celkem kolem 
dvaceti. 

Odpoledni prubehy obhajob matu- 
ritnich praci s realizaci konkrdtniho 
ukolu' byly kabely prenaseny az na 
vzdalenost vice nez 500 m do osmi 
monitoru, z nichz pet bylo umisteno ve 
vykladech v okoli skoly a jeden v pro- 
dejne Diamant na Vaclavskcrn namesti. 
Kratky text na tabuli vedle monitoru 
upozornoval nahodne chodce na tyto 
prenosy experimentalniho televizniho 

Nas celkovy dojem pri pozorovani 
provozu experimentalniho studia byl 
velkolepy. Meli jsme dojem profesional- 
niho zarizeni, nechybely filmarskt: reflek- 
tory, spousty kabelu na zemi, monitory 
v rczii : ;i-;pred kamerami a tabule s ori- 
-4ginirnim' ; iiiorioskopem.‘: Moene pusobil 
'obraz z kamery s „gumovym objekti- 
vem“. A to vse bylo vytvoreno behem 


z • 

oz. 


. zalemnovaci smes 
. zalemnovaci obrazoiry signal 


voleni k provozu pokusneho televizniho 
vysilace na 4. nebo 5. pdsmu, ktery by 
vysilal pro radioamat6rskou vefejnost. 

Muzeme se tedy tesit, ze zajemci 
o amaterskf- televizni vysilani se jiz 
v dohledne dobe objevi „na pdsmu“. 
Pokud by byl mezi amatdrv zajem o kon- 
strukci TV zarizeni, muzeme v na- 
sem casopise popsat odzkouseny system 
s neprokladanym radkovanim. Takova 
zjednodusena aparatura by obsahovala 
asi 50 elektronek. Specialnimi soucast- 
kami jsou pouze: snimaci elektronka 
kvantikon (vyrobek Tesla Roznov) 
a vychylovaci civky kvantikonu (je 
mozno je zhotovit amatdrsky). 




Zafizeni experimentalniho studia ob- 
sahuje tfi snimaci kamery s prislusnymi 
zesilovacimi retezci, rezijni zafizeni a 
synchronizator. Rrome toho pet kon- 
trolnich monitoru s obrazovkou 43 cm a 
jeden s obrazovkou 53 cm a zafizeni pro 
vysilani zvukov^ho doprovodu. 

Kamery jsou osazeny kvantikony nasi 
vyroby, typ 43QV26. Kazda kamera 
obsahuje sirokopasmovy kamcrovy ze- 
silovac s dlouhozivotnymi elektronkami 
E180F a E88CC, obvody pro radkove 
a snimkove vychylovani snimaciho 
paprsku kvantikonu a elektronickv 
hlcddcek s obrazovkou o prumeru sti- 
nitka 10 cm s elektrostatickym vychy- 
lovanim. Objektivy kamer c. 1 a 3 jsou 
beznd, z 1 fotoaparatu na kinofilm se 
svetelnosti 1 4,5, u kamery ,c. 2 je 

transfokitor typ Pentovar-Combi, pro^ 
davan^ na nasem trhu'jako prislusenstvi 
16mm kamery Pentaflex. Kazda kamera 
obsahuje 27 elektronek. 

Kamerova kontrolni jednotka scstava'- 
ze: zatemnovaciho zesilovace, korekcni- 
ho generdtoru, kontrolniho- monitoru! 
s osciloskopem a napajeciho zdroje. 
Zatemnovaci zesilovac krome pfimicha- 
vani zatemnovacich impulsu provadi 
ofiznuti urovnS cerne, zavedeni ss 
slozky, aperturovou korekci (korekce 
konecneho prumeru snimaciho paprsku) 
a gama korekci (korekce gradacniho 
zkresleni). Korekoni generator vyrabi 
napSti pilovitfiho a parabolickeho pru- 
behu o kmitoftech 15 625 Hz a 50 Hz, 
ktera se primichavaji ve vhodne pola- 
. rite a amplitude k obrazovemu signal u 
pro vykompenzovani rusivych napeti. 
Na sasi korekcniho gcncratoru jsou rov- 
nez obvody pro nastavovani stejno- 
smemych hodnot kvantikonu a. pro 
elektromagnetickd ostfeni snimaciho 
paprsku. 

Kontrolni monitor je bezne kon- 
strukce, osazen obrazovkou 180Q_Q_44 
o uhlopricce 18 cm. Kontrolni osci- 
loskop umoznuje sledovani signalu pfi 
casove zakladne fadkovdho nebo snim- 
koveho kmitoctu. Je osazen obrazovkou 
7QR20. 

Napaject zdroj je elektronicky stabili- 
zovan, dodava potfebna anodova a 
zhavici napeti pro kamerovou kontrolni 
jednotku i pro vlastni kameru. Cela 
kamerova kontrolni jednotka (krome 
kamery) obsahuje 66 elektronek. Ka-: 
merove kontrojni jednotky jsou celkem 
v provozu tfi. 

Rezijni . zafizeni obsahuje pfejizdeci 
zesilovac, synchronizacni zesilovac a 
rozdelovaci~zesilovac, krome toho pak 
dve rady tlacitek, pfejizdeci mixingy a 
reldovh stfihaci pole. Rezijni'jednotka. 
ma vstupy pro sest obrazovych signalu, 
vyuJivdny jsou tc. zatim tfi vstupy. Je 
mozno provadet ostry stfih jednotlivych. 
signdlu, vzajemne prolnuti dvou signalu, 



Obr. 2. Blokove schema rezijni jednotky 64 V. 
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a zatmivani. Synchronizacni zesilovac 
obsahuje obvod pro obnoveni ss slozky 
a pro pfimichAni synchronizacni smesi 
k hotovAmu signalu. Rozdelovaci' zesi¬ 
lovac umoznuje odebirat uplny vy- 
sledny signal z osmi vystupu a je mozno 
jej dale rozsirit.- Takto koncipovana 
rezijni jednotka obsahuje 27 elektronek; 
bude vsak v nejblizsi dobe prestavena 
a rozsirena o obvody pro elektronickA 
triky, jako jsou stiracky (asi 20 druhu), 
vkladani jednoho obrazu do druhcho’ a 
pfipadne i vklAdane pohyblivA pozadi 
(„putujici maska“). 

Synchronizator je nejrozsahlejsim 
kompletem celAho zafizeni. Dodava 
uplnou synchronizacni smes pro pro- 
kladane radkovani podle normy OIRT. 
SynchronizAtor muze byt fizen bud 
ze site, nebo z krystalovAho oscilAtoru 
31 250 Hz nebotakAz ciziho synchro- 
nizatoru. Obsahuje 115 elektronek vcet- 
ne osazeni elektronicky stabilizovanych 
zdroju (celkovy odber anodoveho prou- 
du synchronizAtoru je asi 700 mA). 
Nejtypictejsimi clektronkami synchro¬ 
nizAtoru jsou ECG85 a E88CC. Vy- 
stupni impulsy jsou tyto: vertikalni 
impulsy 50 . Hz, horizontal™ ridici 
impulsy 15 625 Hz, zatemhovaci smes 
50 Hz a 15 625 Hz a synchronizacni 
smes 50 Hz a 15 625 Hz, Vertikalni 
synchronizacni impute pritom obsa¬ 
huje 15 impulsu: 5 vyrovnavacich, 5 udr- 
zovacich a 5 vyrovnAvacich impulsu 
o kmitoAtu 31 250 Hz. 

Monitory pro rezijni ucely a kontrolu 
vystupniho signalu jsou feseny s obra- 
zovkou 431 Q.Q44 nebo 531QQ44 s vy- 
chylovacim uhlem 110°. Krome rozkla- 



Obr. 3. Blokove schema synchronizatoru 


dovych obvodu obsahuji videozesilovac 
s kiicovanym zavadecem ss' slozky a 
obvody setrvacnikove synchronizace. 
Monitor muze pracovat bud z uplneho 
signAlu, nebo pouze ze signAlu zatemne- 
nbho pri zvlAstnim privodu synchroni¬ 
zacni smesi. Cely monitor obsahuje 
17 elektronek. 

ZvukovA rezijni zarizeni je beznA 
koncepce, obsahuje 4 mikrofonni vstupy 
a 4 vstupy pro magnetofony a gramo- 
fony a krome toho korekcni zesilovac, 
indikAtorovy zesilovac a zarizeni pro 
dorozumivAni s kameramany. Vystup 
na lince je 1,55 V. Pro potreby pred- 
vadSciho provozu (pri rozvodu signalu 
po kabelu) je vestaven vykonovy stupen 
35 W, vystup 100 V. 


Uplna aparatura vcetnS monitorii 
obsahuje asi 570 elektronek. 

PlAny vyvojove skupiny jsou nyni asi 
tyto: 

1 . uvest stavajici zarizeni do defini- 
tivniho provozu a po ziskAni povoleni 
postavit vysilac. 

2 . vyvinout a postavit telerecordingo- 
vou aparaturu pro zAznam TV obrazu 
na film. 

3. vyvinout a postavit pokusny retez 
pro prenos barevneho TV obrazu. 

Plany to jsou vclkolept: a podari-li se 
tak, jak se podarilo vybudovAni ama- 
tersk6ho experimentalniho televizniho 
studia, mAme se na co tesit. Mnoho 
uspechu soudruzi, do dalsi prace. 
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Vyvoj, pripominajici vyvoj zapisu 
stereofonniho signalu na gramofonovou 
desku; mel -i zpusob stereofonniho vysi- 
lAni. Tak jako u zAznamu stereofonniho 
signalu na desku se nejprve uvazovalo 
6 oddeleni levcho a pravAho kanAlu a 
jejich zApisu dvema prenoskami do dvou 
ruznych drazek, tak i u rozhlasovAho 
stereofonniho pfenosu se nejprve na- 
vrhovalo a v nekterych zemich zkusebne 
pouzilo dvou vysilacu. S ohledem na 1 
moznosti posluchacu se obv'ykle vyuzilo 
kombinace zvukovAho doprovodu tele- 
vize a blizkAho vysilace VKV. 

Timto zpusobem lze sice provest ~za 
urcitych podminek pfenos stereofonniho 
signAlu vice mcne ve forme pokusu, 
ovsem nelze uVazovat o stAlem vysilAni 
uvedenym zpfisobem. Duvodu je vice. 
Jednim z hlavnich je otAzka ekonomic- 


kA, nebof pri tomto systemu je potreba 
dvojnAsobneho poctu vysilacu a je tedy 
pouze 50% vyuziti povolenych vysila- 
cich kmitoctu, dAle je to dvojnasobnA 
spotreba energie a opotrebeni technic- 
kdho zarizeni jak na strane vysilace, tak 
i u uAastnika. Posluchac' must byt vy- 
baven dvema prijimaci (televizni priji- 
mac - VKV prijimac, dva VKV priji- 
mace apod.) stejnA kvality. 

Tento na prvni pohled velmi jedno- 
duchy zpusob resent mA vsak i mnoho 
technickych nedostatku, ktere jii nelze 
tak jednoduse odstranit. Je to otazka 
dodrzeni fAze obou signAlu a jejich 






Obr. 1. Mo 'dulainl signal systemu s casbvym 
pfepmanim. Modulatni obalky se protinaji 
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Obr. 2. Skupinove schema stereofonniho 
prijimalt: 

1 - VKV vslupni obvod, 

2 - mezifrekoencni zesilovac, 

3 - pomerovy detektor, 

4 -■ dekoder stereofonnich signalu 


amplitudy, otazka kompatibility apod. 

Z uvedenAho tedy vyplyvA, ze neni 
moznA pocitat s uskutecnenim radnAho. 
stereofonniho vysilani pomoci dvou ruz¬ 
nych vysilacu, a ze tento zpusob muze 
slouzit pouze k demonstraci „stereo- 
fonie“. Obdobny pokus byl uskutecnen 
v CSSR zacatkem roku 1964. Ani v uve- 
denAm pripade nelze mluvit o stereo- 
fonnim prenosu, ale spise o zpestreni pro- 
gramu rozhlasu a televize. Pfenos byl 
uskutecnen dvoukanA.love, jeden kanAl 
byl vysilan televiznimi vysilaci, druhy 
rozhlasovymi s modulaci jak AM tak 
FM. Posluchac sice mohl dobre lokali- 
zovat'zdroj v krajnich polohach, levy- 
pravy, ponekud hure vsak mohl lokali- 
rovat zdroj umisteny ve stredu, mezi 
reproduktory. O kompatibilite nelze pri 
tomto pokusu ani mluvit. Posluchac od- 
kazany bud pouze na televizni nebo 
rozhlasovy prijimac slysel pouze pravy 
nebo levy pomerne ostre ohraniceny 
kanAl, coz se projevovalo zejmAna pri 
prechodu zpevAku z jednA strany na 
druhou. 

Uvazime-li vsechny nedostatky sys- 
tAmu, vyuzivajiciho dvou vysilacu, po : 
chopime snahu vyvinout takovy zpusob 
pfenosu stereofonniho signalu, ke kterA- 
mu by bylo potfeba pouze jednoho vy- 
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Obr. 3. Modulacni signal systemu s casovym 
prepindnim a stejnosmemou superposici 





silace. V prubehu nekolika malo posled- 
nich let se objevilo vice zpusobu Stereo¬ 
fonniho pfenosu jednim vysilacem, pro- 
pagovanych jednotlivymi spolecnostmi 
nebo i staty. Stereofonni vysilani je do- 
posud v pokusndm stadiu a jsou proto 
zkouseny ruzn6 upravy (kddovani apod.) 
stereofonniho signalu, i modulace vysi- 
lacu. Vyvoj a vyzkum v tomto smeru 
probiha odlisne v jednotlivych zemich 
a je casto ovlivnovan vyrobnim progra- 
mem' a zajmy velkych radiotechnickych 
firem. 

Pfenos stereofonnich signalu jednim 
vysilacem je pfcvazne zavisly na vhodnd 
uprave obou dilcich signalu, aby jimi 
mohla byt modulovana nosna vlna vy¬ 
silace. Navrzenych zpusobu je dnes, jak 
jiz bylo feceno, velke mnozstvi a nelze 
v_ tomto clanku uvcs t vsechny. Vsim- 
neme si pouze nekterych. 

System s riiznymi postrannimi pas my 

U tohoto systemu se nezavisle ampli- 
tudove moduluje nosna vlna obema sig¬ 
naly a pro vysilani je pouzito vzdy jed- 
noho postranniho pasma modulovaneho 
levym kanalem, jednoho postranniho 
pasma modulovaneho pravym kanalem 
a nosnd vlny. Pri prijmu stereofonniho 
poradu normalnim monofonnim priji- 
macem dostaneme souctem signalu 
z obou postrannich pasem v detekcnim 
stupni pfijimace uplny monofonni sig¬ 
nal. Lze tedy tento system oznacit za 
kompatibilni. Ha prvni pohlcd celkem 
jednoduchy princip ma vsak, chceme-li 
dosahnout kvalitni stereofonni prenos, 
pomerne slozite obvody. Pri porovnani 
s dale uvedenymi zpusoby se nejevi 
perspektivne. 

System s casovym prepinanim 

Zajimavy zpusob vysilani stercofon- 
nich signalu jednim vysilacem je zalozen 
na principu rychldho stridani obou ka- 
nalu v rytmu pomocndho kmitoctu. 
U tohoto systemu je vyuzito skutecnosti, 
ze k dosazeni celkoveho vjemu lze pre- 
naset pouze cdsti prubehu, ktere budou 
po sobe nasledovat v takovych inter- 
valecli, zc vrymczi prtibeh stridaveho 
napeti. Obecne se uvadi, ze staci, jsou-li 
preneseny dve informace o prubehu sle- 
dovaneho signalu v dobe jednA periody. 
Vychazime-li z tohoto poznatku a z po- 
zadavku prenaset kmitoctove pasmo cca 
30 4- 15 000 Hz, je treba volit kmitocet 
pomocneho oscilatoru / p — 30 kHz, tj. 
dvojnasdbek horniho pienasen^ho kmi¬ 
toctu. Obvykle se voli f p — 32 kHz. Ha 
obr. 1 je patrny prubeh ziskaneho vy- 
sledneho signalu, kterym je modulovan 
vysilac. Pouziva se kmitoctove modula¬ 
ce. Aby byla zachovana shodna faze 
u dekddujiciho zarizeni, je obvykle vy- 
silan castecne potlaceny pomocny kmito¬ 
cet. V prijimaci je nf signal, ziskany 
v diskriminatoru, priveden do deko- 
d^ru (obr. 2), kde jsou oba signaly od_ 
deleny. S ohledem na zjednoduseni pri" 



Obr. 4. Obvod oddelujm oba signaly , nazna- 
cene v obr. 3 


jimace (dekoderu) byla vypracovana 
alternativa, pouzivajici stejnosmernou 
superpozici u obou kanalu. Tato uprava 
mk zabranit protinani modulacnich 
obalek. Z obr. 3 je rovnez patrno, ze 
stejnosmerna superposice musi byt vetsi 
nez dvojnasobna amplituda zpracova- 
vandho signalu, aby byl zajisten dosta- 
tecny odstup obou kanalu. V prijimaci 
lze oddelit oba kandly pomerne jedno- 
duse obvodem s dvema obracene p61o- 
vanymi diodami, obr. 4. Oba vyse uve- 
dend zpusoby jsou kompatibilni. Ob- 
dobny princip byl propracovdn v SSSR. 
System pouziva pomocny kmitocet 
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Obr. 5. Stereofonni signal: 

1 - hlavni, souctovy signal, 

2 - dolni postranni pasmo pomocneho sig- 

3 - horni postranni pasmo pomocneho sig- 

4 - kanal SCA, 

5 - Hdici kmitocet 19 kHz, 

6 - pomocny nosny kmitocet 38 kHz 


31,25 kHz, amplitudove modulovany 
obema stereokanaly. Modulovani po- 
mocndho kmitoctu je provedeno tak, aby 
kladne pulvlny byly modulovany levym, 
zapornd pravym stereofonnim kanalem. 
Ziskanym signalem je kmitoctove mo¬ 
dulovan vysilac. Zkusebni vysilani bylo 
uskutecneno v Moskve, Leningrade, 
Tallinu a Kyjeve. ■ 

System s pomocnym nosnym 
kmito^tem 

Nejrozsirenejsi system stereofonnih o 
vysilani v zahranici je system s pomoc- 
nou nosnou. Levy a pravy kanalje upra- 
ven v souctovy a rozdilovy stereofonni 
signal (L+P) a (L— P) s rozsahy 
30 Hz 4- 15 kHz. 

Souctovy signal je povazovan za hlav¬ 
ni a lze ho hodnotit jako kompatibilni. 
Rozdilovym signalem nelze primo mo- 
dulovat nosnou vlnu, nebot’jeho kmito- 
ctyse pohybuji ve stejncm kmitoctovem 



Obr. 6. Fdzovd zdvislost fidiciho kmitoctu 
a pomocne nosne 


rozsahu jako signilu hlavniho, soucto- 
vdho. Z tohoto duvodu je napred modu- 
lovan rozdilovy signal pomocnym kmi- 
toctem / r = 38 kHz, a tim je prelozen 
nad akusticke kmitocty, kter6 jsou vy- 
hrazeny souctovemu signdlu. Modulaci 
vznikaji dve postranni pasma - dolni 
(23 kHz 4- 37,97 kHz) a horni (38,03 4- 
53 kHz). Schdmatick^ znazorneni kom- 
plexniho stereofonniho signalu je na 
obr. 5. Pomocna nosnd je potlacena tak, 
aby zbytek zpusobil pouze 1 % pro- 
modulovani vysilace. Aby vsak bylo 
moy.no v prijimaci obnovit pomocny 
nosny kmitocet se shodnou fazi, je sou- 
casne s obema signaly vysilan i ridici 
kmitocet 19 kHz i 2 Hz.- Amplituda 
fidiciho kmitoctu je volena tak, aby pro- 
modulovani vysilace bylo v rozmezi 
8 4- 10 %. Vztah mezi fidicim kmito- 
ctem a pomocnou nosnou ma odpovidat 
obr. 6, tj. je-li amplituda fidiciho kmito¬ 
ctu = 0, md amplituda pomoend nosne 
smefovat do kladnych hodnot. Pfeslech 
u tohoto systemu nema byt horsi nez 
30 dB. 

V pripade, ze je popsany komplexni 
signal pfijiman beznym VKV pfijima- 
cem, je na vystupu diskrimindtoru hlav¬ 
ni souctovy signal, ktery - jak jiz bylo 
feceno - je kompatibilni. Vyssi kmitocty 
(fidici kmitocet, rozdilovy signal, na- 
modulovany na pomocny kmitocet 
38 kHz) jiz nf obvody a reprodukeni za- 
fizeni pfijimace nezpracuji a neni je 
tfeba v tomto pfipade uvazovat. Z obr. 
5, kde je schdmaticky naznacen kom¬ 
plexni stereofonni signal vyplyva, ze je 
mozno pfenaset mimo stereofonni signdl 
jeste dalsi kanal. V uvedenem pfipade 
jde o komereni kanal oznacovany SCA, 
pouzivajici pomocny nosnf kmitocet 
67 kHz; pfenasene pdsmo je 30 Hz 4 
-4-8 kHz. Kanal slouzi pfevazne k pfe¬ 
nosu hudby pro prumysl a obchod. 


60.5 kHz 67 khz '■ 





Prijimace 

Principialni zapojeni stereofonniho 
pFijimace je na obr. 2. Signal po detekci 
v pFijimaci odpovida komplexnimu 
stereofonnimu signalu na obr. 5. Je tedy 
nutno tento signal dekddovat, tj. ziskat 
oba nczavislc stereofonni kanaly. Za¬ 
pojeni, v kterycli dochazi k oddeleni 
stereofonnich signalu, je bezne oznaco- 
vano dekoddr. Volba dekoddru zavisi 
pFirozene v prve Fade na pouzitdm sys- 
tdnu kodovdni stereofonnich signalu a 
zpusobu modulovani vysilacu. V pFiji- 
macich jsou pouiivany ruznd dekoddry 
od nejjednoduSsich s obracene p61ova- 
nymi diodami (obr. 4) az po relativne- 
sloiitd obvody. Na obrdzcich 7 a 8 jsou 
ukazana zapojeni dvou dekoddrfi. 

Tranzistorovy dekoddr je na obr. 7' 
Je pocitano s pouzitim kanalu SCA a 
proto je na vstupu do dekoddru zdverny 
filtr pro zmineny kanal. Zaver je tvoren 
tremi obvody ladenymi na kmitocty 
60,5 kHz, 67 kHz a 73 kHz. ProstFed- 
nictvim ladendho obvodu je na tran- 
z is tor Ti privaden Fidici kmitocet, kte- 
rym je po zesileni synchronizovan osci- 
lator (tranzistor Ti), pracujici na kmi- 
toctu pomocnb nosnc 38 kHz. Stereo¬ 
fonni signal z di&kriminatoru pFijimace je 
soucasne privaden pFes korekcni obvod 
do stFedu symetrickdho sekundarniho 
vinuti laddndho obvodu tranzistoru Ta 
se dvema shodne zapojenymi diodami. 
V tomto obvodu dochdzi k oddeleni 
levdho a pravdho kandlu. Dekoddr je 
vybaven prepinacem, ktery umoznuje 
volbu pFijmu stereofonnich nebo mono- 
fonnich signdlu. 

Na dalsim obr. 8 je druhy typ deko¬ 
ddru. Zapojeni se lisi od drive uvede- 
ndho nejen' pouzitim elektronek, ale 
zejmena tim, ze nema vlastni oscilator. 
Vstupni signdl z VKV detektoru je pFi- 
vaden na mFizku triody E\. Na sekun- 
darni strane anodoveho ladendho ob¬ 
vodu dochazi pomoci diod ke zdvojeni 
kmitoctu. Zdvojeny kmitocet je zesilen 
v druhd triode £2. V jeji anode je pks- 
movy filtr, ladfiny na /= 38 kHz. Na 
sekundarni vinuti tohoto filtru je pFipo- 
jen kruhovy demodulator, na ktery je 
privaden z anodovdho obvodu elektron- 
ky Ex rozdilovy signdl, modulovany po- 
mocnou nosnou (38 kHz). K dosazeni 
samotnych kanalu P a L je potFeba na 
vystup demodulAtoru pFivdst jeste hlav- 
ni, souctovy signal. V zapojeni je to pro- 
vedeno z katody prvni elektronky. De¬ 



tekci pomocndho signdlu dostaneme 
slozky (L — P) a — (L — P ), sectenim 
s hlavnim signalem obdrzime kanaly 
L a P. 

C L-P) + ( L + >) = 2 L 
-(L -P) + (L + P) = 2P 

Dekoddry jsou bezne .doplnovany 
stereo-indikatory. Ukolem techto indi- 
katoru je upozornit, zda vysilani je 
monofonni nebo stereofonni. Obvykle 
indikuji pomocny nosny kmitocet, resp. 
zdvojeny Fidici kmitocet v obvodu de- 


Generator s tunelovou diodou je vy- 
hodny zdroj VKV signalov o malom vy- 
kone. Takyto generator je Fahky a ma 
tu vyhodu, ze pre jeho napajanie staci 
nizke napatie. Moze pracovat’ v Sirokom 
rozmedzi kmitoctov, pretoze zaporny 
odpor tunelovej diddy nezavisi na kmi- 
tocte az do milimetrovych vln. Ale i tak 
su pasma kmitoctov u vacsiny doteraz 
znamych VKV'generatorov velmi uzke. 
Automatickd prelacTovanie je iste vy- 
hodne a jednym zo sposobov preladenia 
je zmena zmesovacieho napatia na did- 
de. Takto sa meni kapacita p-n prechodu 
diddy, co znamena aj zmenu rezonanc- 
ndho kmitoctu. DokiaF je interval zme- 
sovania, v ktorom-existuje ziporny od¬ 
por, dostatocne maly, zmena kmitoctu 
je tiez ohranicend. Druhy sposob je po- 
uzitie variktorovej diddy so sirokymi 
hranicami zmeny kapacity. Tu vsak 
vznikaju veFkd straty. Jedna metoda 
elektronickdho preladenia vyuziva feri- 
tovdho rezonatora s magnetickym lade- 
nim. Taketo rezonatory su obycajne 
veFmi male ( 0 1,3 mm), rezonancny 
kmitocet je umernyr veFkosti prilozeneho 
magnetickdho poFa. Tento sposob bol 




Obr. 9. Indikdlor stereofonniho signalu 


koddru. U monofonnich signalu ridici 
kmitodet neni a neni proto ani pFi 
pFijmu monofonniho signalu v deko- 
deru. Zapojeni jednoduchdho indikd- 
toru je na obr. 9. 

Jak jiz bylo vyse Feceno, je vice moz- 
nji-ch zpusobu pFenosu stereofonnich 
signdlu jednim vysilacem. Kazdy ze 
systdmu md urcitd vyhody, ovsem i ne- 
vyhody. Je proto tFeba dFive, nez dojde 
k pravidelndmu vysilani, jednotlivd sys- 
tdmy stereofonniho vysilani podrobit 
rozboru a vybrany’ system normalizovat. 
Dnes, kdy nelze jeste poditat s pravidel- 
nym vysilanim, si vetdina rozhlasovych 
stanic pripravuje stereofonni nahrdvky, 
aby byly schopny stereofonni program 
realizovat, az dojde k pravidelndmu 
vysilani. 

Muzeme se tesit, ze i u nas po pFed- 
bdznych zkouskach s dvema vysilaci 
dojde v budoucnosti ke kvalitnimu vy¬ 
silani stereofonnich signalu jednim vy¬ 
silacem. 


pouzity aj v novom VKV generatore 
s elektrickym preladenim na tunelovej 
diode. 

• Generator sa sklada z germaniovej 
tunelovej diody so spickovym prudom 

3 mA a rezonatora s monokrystalick^m 
zelezo-ytriovym granatom. Preladenie 
sa uskutocnuje pomocou magnetickdho 
obvodu, skladajuceho sa z trvaleho mag- 
netu a doladovacich cievok. V tomto 
zapojeni boli ziskand veFmi stabilnd kmi- 
ty, kmitocet ktorych sa moze menit’ pri 
velmi malych zmendch vystupndho vy- 
konu. Na obr. 1 je zdvislost' zmeny vy'- 
konu na vystupe generatora pri 2,5 az 

4 GHz. Je zaujimave poznamenat’, ze 
zmena vykonu v celom kmitoctovom 
rozsahu neprevysuje 1 dB. Na obr. 2 je 
uvedena krivka ladenia, ziskand expe- 
rimentalne. Rozmery generatora su vel- 
mi maid, jeho vaha aj s magnetickymi 
obvodrni je 230 g. - 

Uvedena metoda moze byt’ pouzita az 
do 100 GHz. KecF sa pouziju diddy 
s velmi vysokym spickovym prudom, 
mozno ziskat! aj vacsi vystupny vykon. 
Microwave J. 5 L 9, 1962, str. 192-195 
Proc. of IEEE 51, c. 3, 1963, str. 520 

(Va) 
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Richard Sklenarik 


Vzhledem ke stale vets! oblibS posle- 
chu stereofonnlch nahravek pomocl slu- 
chatek jsem se pokusil o zhotoveni slu- 
ch&tek, kterd se konstrukci a provedenim 
nelisi od tovamiho vfrobku. 

Sluchatka jsou sestavena z mostu, 
ktery je navlecen do trmenu, upevne- 
nych ve dne musli. Mezi most a dno 
musli jsou vlozeny plochd pruziny, do- 
volujici posouvani musli po mostu k na- 
staveni spravne polohy. 

Reproduktory vlozenb do musli jsou 
zakryty perforovanou fblii (brani pro- 
macknuti polys tyrenu) amechov^in poly- 
styrenem, pres ktery je pfetazen silonovy 
uplet. Tyto casti jsou upevneny k musli 
kruhovym rameckem. Pripojeni slucha- 
tek je provedeno tfipdlovym kabelem, 
protazenym otvory do musli a pripdje- 
nym k reproduktorum. Proti vytrzeni 
je kabel v muslich zajist&i krouzky. Do 
konektoru na druhem konci snury je 
umisten odpor 220 fl/0,25 W. 

Seznam dllil 

1. 'most lx Al pitch 1,2 mm 

2. musle 2x dentakryl 

3. tfmen 2x Al pitch 0,8 mm 

4. pruzina 2x ocel. pasek 

0,3+0,6x10 mm 

5. vicko 2x folie 0,3 mm 

6. podlozka 2x mechovp polystyren 

7. uplet 2x stara silonova 

puncocha 

8. rdmecek 2x Al pitch 0,5 mm 

9. zajiilovaci 2x mosazna trubicka 

krouiky 0.6 X 0,5 mm 

10. kabel lx tftpramennp 

kabel 

11. reproduktor 2x Kovopodnik mesla 

Bma 0 60 mm 

1. most. - Z hlinikovbho plechu 
tloustkv 1,5 mm je ustfizen pasek 10 mm 



siroky, 480 mm dlouhy. Na obou'kon- 
cich jsou protlaceny dulclkem vystupky. 
jez omezuji posouvani musli. Pri pro- 
tlacovani vystupku je nutno plech pod-, 
lozlt?ocelovou kostkou, opatrenou otvo- 
rem o 0 3 mm. Po uprave hran smirko- 
vym platnem ije pasek ohnut kolem 
dvoulitrovbho hrnce o - prumbru asi 
150 mm. 

2. mtdle. - Forma pro odlevani denta- 
krylove musle je zhotovena z hlinikov6 
kulatiny 80 4- 100 mm podle obr. 2. 
Forma je slozena ze zakladniho dllu 3 
s dutinou, tvorici vnejsl tvar musle, 
vika 1, ktere vytvorl v muSli prostor pro 
vlozenl reproduktoru, a vlozky 2 se 
ctyrmi vystupky, po kterych zustavaji 
v musli podblne otvory pro upevncni 
trmenu. Vlozka je k forme upevn6na 
matici M8 - 4. 

Dentakryl se nucha v pomeru 1:2a 
nalije do formy. Forma se pak uzavfe a 
stahne pod lisem nebo ve sveraku tak, 
aby se z ni prebytek hmoty vytlacil. 
Uzavrena forma zustane v klidu ai do 
ztuhnutl dentakrvlu. Pri vyjimani vylis- 
ku se nejdrive od sebe oddeli obe polo- 
viny / a 3 pomoci noze a sroubovaku, 
vklinenych do mezery. Po odstraneni 
vika 1 se odsroubuje matice a vylisek 
je vytlacen spolu s vlozkou 4, se ktere 
se snadno sejme. Z vylisku se odstrani 
pilnikem pretoky, upravi se podclnd 
otvory a vyvrta se otvor pro prftchod 
vodice. Prumer otvoru se zvoli podle 
pouziteho vodice. Kabel chranime pred 





ulomenlm izolacni trubickou. Povrch 
musle se vylesti na hadrovem kotouci 
s pouzitim zubnl pasty. 

3. tfmen. - Pro tfmen je pouzit hli- 
nikovy plech tloust’ky 0,8 mm, vypilo- 
vany podle rozmeru na obr. 1 a ohnuty 
do tvaru „U‘'. 

4. pruzina. - Je zhotovena z ocelovbho 
pera sirky 10 a tloust’ky 0,4 mm. Je 
dlouha 22 mm a ohnuta na vysku asi 
5 mm. 

5. vicko. - Je z perforovane novodu- 
rovd folie, ktera se prodavh v dStskb hfe 
„Vysivani pro nejmensi“. Jeho prumer 
je 69 mm. 

6. podlozka. - Na podlozku je pouzit 
mechovy polystyren tloust’ky cca 6 mm. 
Vystfihneme z. nej kotouc o 0 69 mm. 

7. uplet. - Uplet je,ze starb damskb 
silonove punbochy. Ostrihne se az po 
slozeni celdho sluchatka. 

8. rdmecek. - Na ramecek'zhotovime 

tazny nastroj podle obr. 3. Nastroj je 
sestaven ze zdere 4, vyrobeni z kotlo- 
veho plechu tlousfky 15 20 mm,'' ve 

ktcrem je otvor 0 0 71 mm (vn£j51 0 
ramecku) a osazeni 0 85 X 0,5 mm 
pro vlozeni kotouce plechu, ze ktere- 
ho- se_ ramecek tahne. Hrana otvoru 
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0 71 mm u osazeni 0 85 mm je za- 
oblena a vylestena. Dalsi cast tvori pri- 
drzovac ze stejneho materialu s otvorem 
o 0 70 mm pro vedeni tazneho cepu 1. 
Pridrzovac krome vedeni cepu zabranu- 
je tvofeni zahybu po obvode ramecku. 
Pridrzovacem prochazi tazny cep 1 
o 0 70 mm (vnitrni 0 ramecku) s du- 
tinou 0 66 mm do hloubky 2 ~ 4 mm. 
Otvor vylisku se vystrihne o hrany pri 
dotazeni v nastroji, Tazny' cep a pod- 
lozka jsou z hlinikove kulatiny auto¬ 
maton jakosti. Zder a pridrzovac se po 
vlozeni plechoveho kotouce sesroubuji 
ctyrmi srouby M8. Tazeni lze provadet 
pod rucnim lisem. Neni-li k dispozici, 
pak staci vctsi sverak (York sirka celisti 
TOO mm). Vytazek ramecku se osoustruzi 
na vysku 7 mm, pricemz je vhodne 
spolu s rameckem upnout i tazny cep, 
cimz se zabrani deformaci. 

9. zajisfovacl krautek. - Krouzky se 
uriznou z mosazne trubicky o 0 6 mm a 
tlousfce steny 0,5 mm na deilku 2-p3mm. 

Vsechny hlinikove soucasti se podrobi 
povrchovd uprave,_tj. mofeni v louhu 
sodnem, rozpustenem ve vode a ohra- 
tem asi na 80° C. Povrch musi byt matne 
stnbrity. Jestlize povrch zcerna, obsa- 
huje hlinik vetsi mnozstvi jinych kovii. 
Pak je treba moreni provest jeste v rede- 
ne kyseline dusicn<5. Pri moreni se tvoH 
mnozstvi jedovatych par, proto je treba 
dbat velke .opatrnosti a mistnost dobre 
vetrat. Take je treba zamezit styku roz- 
toku s pokozkou, jelikoz zpusobuji po- 
paleniny. 


Montaz sluchatek . 

Do musli'2 se nasadi trmeny 3 a pre- 
cnivajici konce se uvnitr musli ohnou. 
Jeden pramen kabelu se zkrati na jcdne 
strane o 30 cm, vsechny konce se odizo- 
luji a krome toho se odizoluje prostredni 
pramen jeste v miste, kde konci zkra- 
ceny pramen. Kabel se prostrci otvorem 
do mu§li a po navleceni zajist’ovaciho 
krouzku 9, popripade pruchodek z izo- 
lacni trubicky se pripoji k reprodukto- 
rum (pozor na polaritu). Propojeni 
sluchitka je tedy takove, ze privod je 
veden do jedne musle a z ni teprve do 
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muMe druhe. Toto propojeni nepotre- 
buje ani ctyfpramenny kabel ani zadnou 
rozdvojku, zato jeho nesymetricnost 
prispeje k snadndmu poznani leveho a 
prav^ho kanalu pri nasazovani slucha¬ 
tek. Po propojeni a zajisteni kabelu se 
reproduktory vlozi do musli, prikryji per- 
forovanymi vicky 5," na ne se polozi pod- 
lozky 6, dale uplet 7 a pres vsechno se 
pretahne ramecek 8. Ramccky drzi 
na muslich pruznosti svou vlastni a si- 
lonov^ho upletu, pres ktery jsou nata- 
zeny a ktery se po sestaveni orizne ce- 
pelkou. Nedrzi-li ramecky na muslich, 
je nutne pod penovou podlozku vlozit 
silnejsi latku pro vymezeni vule. Na se- 
stavcne musle je nutno jeste vlozit pod 
trmeny pruziny 4, nasunout do trmenu 
most 1 a sluchatka jsou hotova. 

. Pri pripojovani konektoru na druhem 
konci kabelu se mezi stredni vodic a 
konektor pripoji odpor 220 fl/0,25 W, 
ktery omezuje hlasitost reprodukce tak, 
ze je turner stejna jako u reproduktoru 
ve skrinich. 

Ne vsichni zajemci maji moznost 
zhotovit sluchatka popsanym postupem. 
Proto jeste uvadim ncktera nahradni 
provedeni soucasti sluchatek, ktera ni- 
jak kvalitu nezhorsi. Musle je mozne 
vysoustruzit bucT z hlinikove nebo ze si- 
lonove tyce, popripade z hrubeho denta- 
krylovTio odlitku, porizeneho v sadrove 
forme. Take ramecky je moini zhotovit 
soustruzenim z hlinikoveho plechu 
tlousiky 6 mm nebo z kulatiny. Neni-li 
ani tato moznost, pouziji se na ramecky 
PVC vicka od horcice ve skle. Podlozky 
z penoveho polystyrenu lze nahradit 
penovou guraou. 

Casovy spinac 

Je napajen ze tri plochych baterii 
v serii. takze je - s vyjimkou kontaktu 
spinajicich zvetsovak - naprosto bez- 
peeny. V klidu jsou tranzistory uzavfe- 
ny, takze odber je mensi nez 1 mA. 
V pracovnim stavu - za expozice - je 
odber asi 20 mA. 

V klidu je rele odpadle a kontakty 
ri,2,3 jsou v zakreslemi poloze. Spina- 
cem Si se zvoli zhruba rozsah. Tim se 
patrieny kondenzator nabije. Tran- 
zistorem tece jen nepatrny zbytkovy 
proud. Stisknutim tlacitka T a se vybije 
kondenzator 250 pF pres vinuti rele. 
Kontakty r3 rozsviti zvetsovak. 100Q + 

+ 0,5 pF je zhaseci kombinace pro 
odstraneni .jiskreni. doutnavka ukazuje 
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stav pristroje. Kontakt r 2 odpoji kon¬ 
denzator, ktery' nyni urcuje casovou 
konstantu, a pripoji emitor TV Kontakt 
ri pripoji tento kondenzator na kolektor 
T 2 . Baze T x tim dostane kladnd pred- 
peti a dioda Di spolu s T x zustanou 
uzavrend. Pres kolektorovy odpor 15 kfl 
Ti a dclic' 5 kD - R\ dostane T 2 pred- 
peti a vede. Reid tedy zustane po vybiti 
elektrolytu 250 pF pfitazeno. Zarazeny 
kondenzator casove konstanty se prebiji 
pres vodivy tranzistor 7* 2 . Povelem pro 
skonceni osvitu je pruchod napeti na 
tomto kondenzatoru nulou. V tom 
okamziku se otvira D\, bazi TJ pro- 
t6ka proud. Rostouci kolektorovy proud 
Xi snizi potencial na kolektoru a tim 
i na bazi X 2 , cimz opet roste potencial 
na kolektoru 7V Tato zmena se prenese 
pres Si a zarazeny ellyt na bizi Ti, 
zpusobi vzrust proudu baze a dalsi 
narustani potencialu na kolektoru T 2 . 
Zapojeni se pteklopi - Ti se zcela 
otevre, Ti zavre. Rele odpadne a kon¬ 
takty se preklopi do klidovc polohy. 
Pres ry se zarazeny elektrolyt ihned zno- 

Delka sepnuti neni zavisla na vlast- 
nostech tranzistoru, teplote, kolisini 
napajeciho rozpeti a vlhkosti vzduchu 
v komore. Rele musi vy’hovovat izolacne 
pro sit’ovti napeti. Lze tez zaradit za 
sebou dve rele, jedno pro prepinaci 
ucely a jedno jako sty'kac pro sit’. Dioda 
Di je plosna a chrani tranzistor pred 
induktivni napet’ovou spickou. Kontakt 
n ma prepinat ponekud drive nez r 2 . 

Elektrolyty,urcujici delku osvitu, musi 
byt dobr6 jakosti, s malym svodovym 
proudem, pro 30 V. Je vyhodne,^ ze 
zarazeny elektrolyt je stale pod nape- 
tim, takze se neustale formuje. Rozsahy, 
v nichz se da doba jemne regulovat 
potenciometrem Pi, jsou 0,2 ... 15 
vterin, 2 vt. ... 2 minuty, 20 vt. . .. 
20 minut. T 2 nemusi byt nijak zvlasf 
kvalitni, Ti ma mit vsak'co nejmensi 
zbytkovy proud. Dioda D L musi mit co 
nejvetsi odpor v zavernem smeru. Ri 
se vyhleda zkusmo; baze Ti se spoji 
provizorne s emitorem a stiskne se T a , 
cimz rele pritahne. U ae T% ma byt 1 V 
(mereno voltmetrem o vysokem odpo- 
ru). Spoje od Pi k elektrolytum, k Di 
a bazi Ti maji mit vybornou izolaci. 

Pravdepodobnd nase soucasti: Tj - 
156NU70, Ti - 106NU70, Di - 0A7, 
Di - 23NP70. • -an 
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Schema , casoveho 
spinace s tranzistory 
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Novy casopis Radiovy konstrukter chce i Vas zfskat za spolu- 
pracovnfky. Napiste nam Vase prani k jeho obsahu. Nejlepsi 
napady odmenime hezkou knizkou. 





NOROGRAM PRO PREVOD h ■ PARAMETRIJ 
TRANZISTORU V ZAPOJENI SE SPOUECNOI 
EMITOREM A llAzf 

Inz. Karel Tomasek 


V souhlase s teorii linearnich ctyrpolu 
muzeme povazovat tranzistor, pracujici 
pouze v blizkdm okoli vhodne zvoleneho 
pracovniho bodu na charakteristikach, 
za lincami aktivni ctyrpol. Jeden vyvod 
tranzistoru nut no" pouzit dvakrit, tj. 
bude spolecny vstupnimu i vystupnimu 
obvodu. Podle spolecndho vyvodu rozli- 
sujeme tfi zakladni zapojeni: 

se spolecnym emitorem (nekdy tez 
nespravne zapojeni s uzcmnenym 
emitorem“) - v tomto pripade jsou 
vstupnimi svorkami baze B a emitor E, 
vystupnirni kolektor K a emitor E; 

se spolecnou bazi - vstupni svorky: 
E a B ; vystupni: K a B ; 
se spolecnym kolektorem. 


~ -Alie 
1 + title 

[Axle 

I hs le 


1 + hzlb 




hue hue , 

'i +T 2 7 c' ~ hl 

1 -\~hne 

him hzzb , 

1 + A 2 lb ~ kl 

1 + hz ib 


(7) 


(8) 


Z techto tfi zakladnich zapojeni je nej- 
pouzivanejsim zapojeni se spolecnym 
emitorem (tranzistor v tomto zapojeni 
dosahuje nejvyssiho vykonovdho zesi- 
leni) a zapojeni se spolecnou bazi (vy- 
soky mezni kmitocet). 

Ctyrpdlove vlastnosti tranzistoru lze 
v dandm pracovnim"bode zjistit ze vza- 
jemnych vztahu mezi vstupnimi a vy- 
stupnimi stridavymi signaly, tj. mezi 
vstupnim napetim ui, vstupnim prou- 
dem j'i, vystupnim napetim us a' vystup- 
nim proudem h- Vztahy mezi temito 
velicinami mohou byt vyjadfeny sesti 
dvojicemi rovnic, z nichz nejpouziva- 
nejsi jsou tzv. hybridni rovnice: 

ui = hnii + hnU2 (1) 

■ is = hziii + hzzui 
Prozapojeni tranzistoru se spolecnou 
bazi prepiseme vztahy (1) na tvar (viz 
obr. lb): 

ui = himii + hi 2 bii2' (2) 

is' = hzmii + hzzbUs- 


V literature se setkame i s jinym ozna- 
benim parametru hzi (cinitel proudo- 
veho zesileni nakritko). Byva zvykem 
psat /(2ic = p (=a e - stars! oznaceni) 
a hzii = a(= ab). 

Velmi casto potfebujeme pri vypoc- 
tech prejit ze znamych As-parametru 
(v zapojeni se spolecnym emitorem) na 
Ab-parametry (v zapojeni se spolecnou 
bazi) a naopak. K rychlemu prechodu 
slouzi uvedeny nomogram, jehoz po- 
uziti uvedme na prikladech: 

PHklad 1: 

U tranzistoru 106NU70 zmerime 
hodnoty hn e = 1 kfi a- A 2 ie = 49,. a 
otfebujeme zjistit velikost parametru 
iib. Ze vztahu (5) plyne, ze iub = 
hlle 

= -j - ^ -. V nomogramu spojime 

znamb hodnoty hue a hue a na stup- 
nici /nib odecteme: Aiib = 20 0 (viz 
„klic I“). 

PHklad 2: 


Ve vzt. (6) nalezneme Ai2e = 

= ; ^ 22>1 -Al2b = hllbh22e — hl2b- 

V nomogramu nalezneme hodnotu vy- 
razu= 20 . 10-4 podle klice 

II a tudiz Aiic = 20 . 10~ 4 - 6 . 10-“ = 
= 14.10- 4 . (Stupnice hzse je v tomto 
pripade pouze stupnici pomocnou.) 
PHklad 3: 

Technickb podminky na sov. tran- 
zistory P14 udavaji v pracovnim bode 
f/cB = 5 V, 7c =1 mA, f = 1 kHz, 
min. hodnotu a = him = 0,95. Jaka 
je minimalni hodnota p = hzm v tomto. 
pracovnim bode? Hodnotu /i 2 ic cteme 
primo proti hodnote hzm na prislusn^ 
stupnici, tedy hn e = 19. 


Pro spalovaci motory byl ukoncen 
vyvoj dalsiho novdho elektronickdho za- 
palovani. Zakladem je kfemikovy usmer- 
novac, ktery v obvodu zapalovani umoz- 
nuje az petimilionove zvyseni vysoko- 
frekvencniho napeti. To je o pet radu 
vice, nez se muze dosahnout • pomoci 
tranzistoru. Kfemikovy usmerhovac pfi- 
tom je odolny proti zvysene tcplote, 
ktera pusobi v motorovem prostoru, 
zatimco germaniovd tranzistory jsou 
vyssi teplotou poskozovany. 

Zapalovani se provadi ve dvou' 
cyklech. Nejdfive se nabije z generatoru 
hlavni kondenzator na 200 V a zapne se 
kfemikovy vend], Tim se kondenzator 
vybije pfes primdrni vinud civky trans- 
formatoru a zpusobi jiskru na zapalovaci 
svicce. Protoze v tomto systemu neni 
pouzit mechanicky pferusovac, odpada 
opalovani jeho doteku a zapalovaci 
zdzehy jsou naprosto pravidelne. Novy 
zpusob elektronickcho zapalovani bude 
nejdfive pouzit pro lctecke pistove mo- 

SAE-Journal (is. 7/63, sir. 74 ' Hd 


a pro zapojeni se spolecnym emitorem 
(obr. la) 

Ul" = hlleil” + hlZeUz" (3) 

is = hsieii" + hsseUs". 

Porovname-li obe zapojeni (obr. 1), vi- 
dime, ze 

ui' = -ui" us' = us" (4) 

tV = -(u" + is") is' = h" 
Dosazenim vzt. (4) do vzt. (2), resp. (3) 
a upravou zjistime vzajemny pfevod 
mezi A-parametry tranzistoru v zapojeni 
se spolecnym emitorem a spolecnou 
bazi: 


Anb = 
hisr> = 


1 + h2ie 
hiiehsse , 


1 + hz le 

hzie , _ hzze 


1 + hzie' 1 + hz\, 

. _ him ■_ 


6 1 + A21b e 1 + hub 

nebo v mad cove forme 


Zname parametry tranzistoru 0C70. 
Anb = 80 Q, Ai2b = 6 . 10 -4 , ^2ib = 

= 0,96, A 22 b = 1 pS. Potfebujeme znat 
hodnotu parametru hi2e- 


CkSl] LyS] 
5 r 500 hn A 




Ve fyzikalne technickych dilnach pro ” 
fesora Heimana (NSR) vyvinuli sub ~ 
miniaturni fotoodpory A51 a E51, kterd 
doplnuji dfivejsi s6rii. Jsou vhodne zvlas- 
te pro maid expozimetry. 

Jejich odporova desticka je zatavena 
ve sklencndm pouzdfe, ze kterdho vycha- 
zeji na obou stranach kovove vyvody. 
Nove vyvinuta vyrobni metoda umozni- 
nila uzavfit sklcnene pouzdro tesne nad 
vrstvou citlivou na svetlo, coz dosud 
nebylo mozne vzhledem k vysokym za- 
tavny’m teplotam. Proto se podafilo 
vyrobit fotoodpory s tak malymi rozme- 
ry, ze cely prvek je jen nepatrne vetsi 
nez vlastni odporovd desticka. 

Dosud bylo mozno takovd subminia- 
turni fotoodpory vyrobit s pomoci o- 
chranne vrstvy z umeld hmoty, kterA by 
chranila odporovou vrstvu. V novem 
provedeni se navic vyhodne uplatnuje 
plynova atmosfera, ktera zlepsuje svetel- 
ne-elektricka data a jejich stabilitu. 

Pro vetsi vykony je urcen typ PI4, 
zataveny v robustni bance. Vyuziva se 
spojeni sklo-kov, pfesto je vsak toto pro¬ 
vedeni mnohem mensi nez dfivejsi typy 
shodnych elektrickych vlastnosti. - 
Elektronik , 12 (1963), cJl ^ 
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Oiinny indikator pro tranzistorove 
pFistroje 

K indikaci ruzn^ch provoznicH stavu 
tranzistorovych prlstroju se nehodf oby- 
cejn£ navestnl zarovky, kterd spotrebujl 
vzhledem k nepatrne spotrebe vlastniho 
pHstroje pom6rne mnoho energie. Vy- 
hodne by bylo. pouzlvat navcstnlch 
doutnavek, ovsem k jejich .provozu je 
treba zapalndho napeti podstatne vys- 
sj'ho, nez jakc obycejne mime k dispo- 
zici u tranzistorovych zarlzenl. Kdyby- 
chom tedy pouzili navestnl zarovky, 
pfipravovali bychom se o jednu z hlav- 
nlch prednostl tranzistorovych obvodu - 
nepatrnou spotrebu; pri pouzitl dout- 
navky bychom opet ztratili jinou pred- 
nost - nlzke provoznl napeti. 

Vychodiskem je pouiitl doutnavko- 
vcho indikatoru s jednoduchym tran- 
zistorovym menicem napeti podie obr. 1. 
Mfnic je zapojen jako obycejny jedno- 
duchy blokovacf oscilator, jehoz casova 



Obr. 1 


konstanta je dana hodnotami odporu R 
a kondenzatoru C. TransformAtor se 
dvema vinutlmi (jedno z nich s odboc- 
kou) je zhotoven navinutlm clvek na 
jadfc z vhodndho kousku magnetickeho 
materlaiu, v jehoz streduje ulozen tran- 
zistor. VSechny ctyri miniaturnl sou- 
castky obvodu jsou umlsteny pod patid 
doutnavky. jak ukazuje naertek na 
obr. 2. 

Indikator v tomto usporadanl pracuje 
s napetlm 6 az 9 V, na rozdll od beznych 
doutnavek tedy vystaclme s napetlm 
pouzlvanym ve vetsine tranzistorovych 
pMstrojO. Na rozdll od signalni zarovky 
je spotreba takovdho indikatoru zane- 
dbatelna i v tranzistorovych prlstrojlch 
s malym prlkonem. 

Je-li doutnavka chran6na malym kry- 
tem pred pH my m dopadem okolniho 
svetla, lze pozorovat jejl svetlo i v jasne 
osvetlcne mlstnosti na vzdalenost asi 
6—10 m. Prednostl tohoto usporadanl 
je i vets! ,,psychologickd ii6innost“ svetla 
vznikajlclho pri blikAnl s opakovaclm 
kmitoctem 0,5 az 2 s, nez je tomu 
u neprerusovaneho svitelneho zdroje. 
Pri danem napeti lze pri poklesu opako- 
vaclho kmitoctu soudit do jistc miry 
i na starnutl baterie. 





Indikator se hod! nejen jako pripo- 
mlnka, ze prlstroj zustal opomenutlm 
zapnut, ale i v prlpadech, kdy je treba 
vyrazni upozornit na nastalou zmSnu 
v provoznlm stavu pHstroje. V takovych 
prlpadech se do okruhu tranzistorovt-ho 
blokovaclho oscilatoru vlozl vyplnac 
nebo kontakt reI6, ktere pak sepnutlm 
uvede do provozu blokovacl oscilator. Ha 
P. IRE (Austr.) 6/63, str. 516/517 

Jednoduche prezkouseni zesilovacu 

Pri stavbe zesilovacu (napnklad do 
osciloskopu) je tezke zjistit beznymi 
prostredky, zda zesilovace pracujl 
spravne a zdali nezkreslujl. Pomocl 
jednoducheho zdroje libovolneho strl- 
dav^ho napeti (pouzivam 50 Hz) 
6 amplitude asi 100 V lze promerit 
jakfkoliv zesilovac. Mezi zdroj a zesi¬ 
lovac zarazuji delic podie obr. 3. Vystup 
zesilovace je pripojen na destifiky Y 
osciloskopu. Pfi zkresleni vznika de- 



jsmernovaii 
' pnstroji 


V-no destickyX 


Obr. 3 





Obr. 1. a - nezkreslene U, b - zkreselne U 
vlivem - U t , c - zkreslene U vlivem R a . 
Plati s — c . t, kde t — konst., As se mem 
v zavislosti na zkresleni, proto se meni i c. 


Oprava germaniovych diod 

Prerusena Ge dioda, vykazujlci velky’ 
odpor v obou smerech, se da opravit. 
Rozbijeme sklenenou trubicku a opatrne 
vyloupneme sroubovakern destidku ger- 
mania. Vsuneme ji do trubiiky od Siru- 
toru 5b podie nakresu. Takto byla 
opravena Ge dioda 1NN40. Nove vznik- 
la dioda davala pri usmernovanl 6,3 V/ 
50 Hz 4,3 V ss napeti, kdezto nova dioda 
6NN40 jen 3,8 V_(mefeno Avometem). 
Jde samozrejme jen o individualni hod- 
noty. Je nutno vyzkouset, na kterd horn! 
podstave je krychlicka germania citli- 
vejsl. Vznikla dioda je uplne stabilnl. 

Lubos Hes 


ra 



Obr. 2'. Plati pro I. stupen, a - zkresleni 
vlivem i?» (zvetHt R&), b - zkresleni 
vlivem - Ug (zvetsit Rk). 


formace prubehu v horni nebo dolnl 
casti sinusovky zpomalenlm narustanl 
napeti. ^ 

jestlize privedeme na vertikalnl a 
horizontilni desticky stejnd napeti, 
vytvori se na stinitku pflmka. Zpozdi-li 
se nekterd napeti v horni nebo spodni 
cAsti prubehu, vznikne deformace li- 
nearniho prubehu v horni nebo spodni 
casti (obr. 2). 

Clm vetsi je odklon od linearnl casti, 
tlm vets! je zkresleni zesilovace. Zkouse- 
nl provadlme od posledniho stupne. 
Pracuje-li poslednl stupen spravne, 
pfikroclme k predposlednlmu stupni 
atd., az nastavlme cely zesilovac. 

Pro druhy stupen plat! obdobny obraz 
ale v§e je o 180° otocene. 

Z- Pwti 


405 mm 


Anti TVI filtry z kabelu 


Italsky amater I1RR doporucuje vRa- 
dio-Rivista filtry pro potlaccnl rusivdho 
signalu ze ctvrtvlnnych liseku souosdho 
kabelu. 

DAlka kabelu se vypocte podie vzorce 


4869 

/ 


[cm; MHz] 


OdlacTuje se kmitocet mezifrekvence 
teievizoru a kmitocty prijlmanych ka- 

Radioamater 3/63 




KONSTRUKCE 

SONOY 
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K lil KKl ROXliOVlSMIJ 
VOLTMETRU 


Jednhn z nejuz!vanejs!ch mericich 
pnstroju v amatdrskc dllne je stejno 
smerny elektronkovy voltmetr. Jako me- 
fidla je v nern obvykle uzito mikroamper- 
metru (40—300/iA),kteryjcdosti drahy- 
a navi'c je teiko k dostanf. Je tedy jiste 
vhodne prlstroj opatfit prlslusnymi do- 
plfiky, kterd zajist! vets! univerzfilnost, 
takze je mikroampermetr vice vyuzit. 

K temto doplfikum patfl sonda pro m£- 
reni' strlciavych napet! (vf nebo nf) 
a sonda pro vn. StHdavfi sonda je 
v podstate vbodny usmerfiovac strlda- 
vdho napfiti, vysokonapefovfi sonda pr ed- 
stavuje odporovy delic napeti. 

Pro mefen! vf napeti se v sonde ob¬ 
vykle uzi'vfi jako usmernovaclho prvku 
germaniovd diody. V tomto prlpade 
nenl konstrukcni provedenl nijak obtlz- 
ne. Pri mefeni na niislch kmitoctech 
(hlavne akustickych) se k usmernen! 
pouzlva vakuov6 diody. S \^''hodou se 
vyuzlva duodiody ve znamem zapojenl 
s kompenzacl nabchovdho proudu (obr. 

1). 

Konstrukcni resenl je jiz ponekud- 
obti'znejsl. Do stlniclho krytu sondy je 
nutno krome odporu a kondenzatoru 
vhodne umlstit i usmerfiovac! elektron- 
ku. Prlvodnl kabel musl obsahovat dalll 
vodic pro druhy konec zhavenl, takie 
je nutnfi dobre stlnenl. Pro amaterskou 
stavbu je tez dulezite, aby jednotlivfi 
soucasti byly.jednoduche a snadno zho- 
tovitelnd. 

Pater! cele konstrukce jsou dva svor- 
n!ky (2), na nichz jsou nasroubovany,oba 
vets! izolacn! kotouce (3, 4). Maticky. 
M3 (10) slouz! k prichycen! pajec!ch\ 
ocek ke svornikum a zaroven zajis- 
t’ujl doln! izolacn! kotouc (4) oproti 
svornikum. Jedno krajnl pfijec! ocko 
funguje jako dotykove pero a spojuje 
vodive svornlk se stinicim krytem (1) - 
vsechny kovovd casti konstrukce jsou 
pak spojeny navzajem a se zerrinic! 
svorkou. Na osazenou cast hrotu (6) 
je nasunut maly izolacn! kotouc (5), 
dolnl izolacn! kotouc a' pajecl ocko. 
Celek je zajiSten matickou M3. Na 
horni'm kotouci (3) je dvema sroubky 
M3 (13) upevnena objimka (8) pro 
elektronku a pomoc! dutych nytku (14) 


JiH 

tri dvojice pfijeclch ocek (15) pro pH- 
vody. Drobnd elektrickd soucisti jsou 
umisteny v prostoru mezi obema vetsl- 
mi izolacnlmi kotouci. Na horn! konce 
svornlku je nasazen uzfiver sondy (7) 
a zajiSten dvema kulatjmi matifikami 
M3 (11). Srofib M4 (16) slouz! ke stisk- 
nutl pflvodnlho kabelu. Cel 6. konstrukce 
je vsunuta do stlniclho krytu - (obal ze 
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stareho elektrolytickeho kondenzatoru) - , 
k nemuz je pripevnena dvema srouby 
M2 se zapustenou hlavou- (12). Pri 
pouzitl krytu jinych rozmeru je nutno 
samozrejme upravit tei rozmery ostat- 
nlch soucasti. Do uzaveru sondy je jeste 
po strane nasroubovan Sroubek M3 (13), 
od ndhoz je ohebnym kabllkem vyve- 
dena zemnic! svorka pro mefeni - viz 
fotografii. 

. Jednotlive soucasti nejsou rozkresle- 



ny, jejich hlavnl rozmery jsou vSak 
uvedeny v sestave. Dais! podrobnosti 
jsou na fotografiich. 


Seznam soucasti: 

C. Nazev Kusil 


1 Sdnic! kryt 1 


2 Svornik _ 2 

3 Horn! izolafn! 

kotouc 1 


4 Doln! izolacn! 

kotouc 1 

5 Maly izolacn! 

kotouc * 1 


6 Hrot 


7 Uzaver sondy 1 

8 Objimka elek- 

tronky 1 

9 Elektronka 

(6B32) 1 

10 Maticka 
(scstihranna) 3 

11 MatiCka (kula- 
ta s draikou) 2 

12 Sroubek se 
zapuSf. hlavou 2 

13, Sroubek s val- 
covou hlavou 3 

14 Duty nytek 3 

15 Pajecl ocko 9 

16 Sroubek 1 


Material - 
rozmery 


hlinlk - 
(stary elek- 
trolyt) 
ocel 

0 3 mm 

izol. hmota 
0 34 mm, 
tl. 4 mm 
(texgumoid, 
umaplex 
ap.) 

dtto 

dtto 

0 16 mm, 
tl. 4 mm 
mficf 
(mosaz) 

0 6 mm 
izol. hmota 
0 35 mm 


M3 

M3 

M2 

M3 
mosaz 
0 2 mm 
dtto 
M4 


JaponskafirmaYaou Electric Co pred- 
vedla tranzistorovy barevny televizor 
s devitipalcovou obrazovkou, ktera ma 
jen jedno elektronovd delo. Pristroj ma 
prikon 30 W, coz je.asi desetina prikonu 
prijimace elektronkoveho. Seriova vy- 
roba ma byt zahajena v breznu 1965. 



( dmaXSiA&i I ] 293 


Vlevo pohled dovnitf sondy. Vpravo sestavena sonda, pripravena k mefeni 






Heptoda EH81 


Provozni hodnoty: 


V madarskem televiznlm pfijlmaci 
ORION AT 504, dovezenem k nam ve 
vetslm mnozstvl, je pouzito novdho 
typu heptody EH81 Tungsram se dvema 
rldiclmi mnzkami a samostatne vyvede- 
nymi stlniclmi mnzkami a Obe 
rldicl mrizky (gi a gs) majl priblizne 
stejnou strmost. Elektronka se pouSIva 
v obdobridm zapojeni jako se svdho 
casu pouzlvala nonoda EQ80, v zapo- 
jeni jako fazovy detektor zvukoveho 
doprovodu. Tuto elektronku nelze v sou- 
casne dobe nahradit zadnou z tuzem- 
skych vyrobku. Pro informaci uvadlme 
podrobne technickd ddaje tcto elektron- 
ky, jakoz i provozni zapojeni jako fazovy 
detektor zvukoveho doprovodu. 


U, i ■ 

Ug 3 . 

s si / a 

/ g2 

fc/f 

I'Wei 

Ri 


1,5 

6,3 

1,9 

18 

600 


V 

V 

V 

V 

V 

mA/V 

mA 

mA 


mA 

mA 

mA/V 


kQ 


ZhavenI: _ ' 

Ui 6,3 V 

I, 0,3 A 


Kapacity: 

C gl 5,3 pF 
C g3 6,5 pF 
Ca 6,7 pF 
Cal gl < 0,12 pF 
C a /g 3 < 0,36 pF 
Cgi/g 3 < 0,15 pF 








Statickd hodnoty: 

U a 250 V 

U g 2 .100 V 

£7*4 100 V- 

Ugi -2 V 

U g3 0 V 

la 9 mA 

S s3 J a 1 mA/V 

Meznl hodnoty: 


U a 
Pa 


Pg 2 + g4 

C/jg/r 


300 V 
1,2 W 
100 V 
100 V 

1 .w 

20 mA 
100 V 
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Vlnovy prepinac pro tranzistorove 
prijimace 

Dostatek tranzistoru 0C170 na na- 
sem trhu privadl amatdry ponekud do 
rozpaku, protoze zcela je nedostupny 
vhodny vlnovy prepinac. Protoze u su- 
perhetu je treba spinat pet obvodu (dva 
na vstupu a tfi u oscilatoru), nevystaci- 
■me s jednou destickou prepinace, ktera 
je k dostani nebo kterou vymontujeme 
ze starsiho prepinace. Tato desticka ma 
dvanact paru per a pro pet obvodu pri 
trech vlnovych rozsazlch jich potrebuje-' 
me patnact. Dve desticky za sebou jsou 
konstrukcne dosti narocnc a hlavne za- 
birajl mnoho mlsta. To plat! i pro tlacit- 
kove prepinace, ktere i v maldm prove- 
denl jsou znacne objemne, coz pri jejich 
eleganci snadno prehledneme. 

Dokonaly prepinac muzeme vsak 
snadno zhotovit ze dvou desticek tlm, 
ze pera pfemontujeme na vets! perti- 
naxovou desticku tak, aby na kazdd 
strane bylo patnact per. Takovy prepl- 
nac je plochy, vysky nejvyse 5 mm a roz- 
meru 60 mm x 60 mm. Pera nejprve 
uvolnime na opacne strand odklopenlm 
zachytnych svorek, vyjmeme z desky a 
zoubky vyrovname. Dale z kusu perti- 
naxu slly 1,5 — 2 mm vyrlzneme ctverec 
60 x 60 mm a v nem naznaclme kru- 
zltkem soustredne kruhy o prumeru 
27 mm, 31 mm a 38 mm, kterd rozdell- 
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me po obvode na patnact a dale na tri- 
cet dllu. Potom opatrne vyrlzneme stred- 
nl kotouc a na druhd casti vyvrtame vr- 
tackem 1 mm potrcbnd otvory (celkem 
60). Na strednlm kotouci pak pet otvo- 
ru, kam zasadlme splnacl kontakty, kte¬ 
re zatlaclme do prislusnych otvoru. 
Uprava odpovlda v podstate puvodnl- 
mu vyrobku, jak je vidno z obrazku. 
Stredni cast spojlme s ovladaclm knof- 
llkem nebo packou, kterou upravlme 
s prlslusnymi zarazkami podle konstrukc- 
nlch moznostl. Zapojeni jednotlivych 
rozsahu provedeme nejlepe samostatne. 
To znamena, ze kratkovlnne obvody se 
pripojujl k obvodu tranzistoru zcela ne- 
zavisle na dalslch obvodech, pricemz 
nezapomeneme na neutralizaci, ktera je 
nutna. Vstupnl kratkovlnna clvka rnuze 
byt na specialnlm feritu nebo cas teen e 
jako ramova antena. Vstupnl clvka 
strednlch a dlouhych vln je na spolec- 
ndm feritu. Obe civky jsou usazeny asi 
v 1/4 od koncu, aby jejich vzajemnd 
ovlivnovani bylo maid. 

Ini. V. Pcitrovsky 


, Europska spolocnosf SESCO ozna- 
mila zpravu o najnovslch pristrojoch, 
mikromodulovych konstrukciach a in- 
tegralnych schdmach. Poslednd uspechy 
v oblasti vyroby kremikovych polovodi- 
covych tridd su spojene s technologiou 
P. E. P. (planarna-epitaxialna-pasiviro- 
vana). Pre taktozhotovenepolovodicove 
triody je charakteristicke zvysent': napa- 
tie kolektor - baza, nlzky spatny prud 
kolektoroveho prechodu. Tieto polo- 
vodicovd triody nachadzaju sirokd po- 
uzitie ako vysokofrekvenene a prepina- 
cie triody. Napr. pre triddu 2N914 je cas 
prepinania 80 nsec. Pre vysokofrekvenc- 
nd triddy 2N2192/3 je maximalny ko- 
lektorovy prud 1 A a prlpustnd napatic 
kolektor - baza je 80 V. Medzi vykono- 
vd polovodicove triody mozno zaradif 
polovodicovrt mezo - triodu 2N1618, 
u ktorej je prlpustnd napatie kolektor - 
baza 100 V a maximalny vykon 85 W. 
Tato polovodicova trioda moze praco- 
vat’ v sirokom rozmedzl tepldt a vydrzl 
tepelnd razy od —80 do 200 °C. V ob- 
v lasti vy'roby kremikovych. tyratronov 
vyznamne miesto zaujlmaju tyratrony 
pre system zapalovania u automobilov 
na prudy 1,6 A a napatie 500 V. Vykon- 
nd tyratrony sa vyrabaju pre prud 20 A 
a napatie 1000 V! Integralne schdmy 
su predstavovand suborom polovodico- 
vych triod a odporov. Na kremikovej 
dosticke o priemere 25 mm moze byt 
umiestnenych 4200 odporov a 1100 po- 
lovodicovych tridd. Vedla tychto schdm 
sa vyraba v sucasnej dobe aj velky pocet 
standardnych logickych prvkov napr. 
typov P321 az P326. 

(Va) 

Mesures et controle industr. 1963 , d. 310, 
str. 363- 367 










Jiz staff Kfmane 

mdli sva telekomunikacni zarizeni. Sice 
takd bezdr&tova, ale pracujici na mno- 
hem vysiich kmitoctech, nez jsou nej- 
vyssi kmitocty nakich amaterskych sta- 
nic. Dochovaly se zaznamy o signalech 
ohnem, kouirem i o jinych optickych 
znamenich. Nedochovaly se sice zpravy 
o amatdrskem vyuziti techto signilu, 
ncmame viak dukazu o tom, ze by ta- 
kovd amaterske cinnosti vhbec ncbylo. 

XIX. stoleti prineslo rozvoj telekomu- 
nikaci po drate. Tebdy se takd vyskydi 
prvni amateri v tomto oboru. Pripomen- 
me vynalezce telegrafu Samuela Morse. 
To nebyl elektrikif z povolani. Morse 
byl malir, tedy amatdr. I kdyz mel te- 
legraf hotovy a fungujici a nejaky cas 
se pine venoval jeho propracov&ni a za- 
vadeni do praktickeho provozu, muse] se 
nakonec zase vratit ke svdmu puvodni- 
mu povolani a malovat, aby se uiivil. 

Prvni desctiletf XX stoleti prinesla 
rozvoj radiokomunikaci a soucasne i roz-' 
voj amatdrskd cinnosti v tomto oboru. 
Amateri pracovali jiskrovou telegrafii 
uz pred prvni svetovou valkou. A od td 
doby se provoz amaterskych stanic pri- 
jimacich i vysilacich pohybuje ve vy- 
jezdenych kolejich. Hudebni tdny na- 
hradily sykot jisker, pribylo mnoho 
ruznfch soutezi, zvysuji se provozni krni- 
tocty, zuzuji se amatdrska pasma, pricha- 
zi nova a novi technika, ale podstata 
provozu' ziistavd-stale- stejna: -rytmus 
morseovych znacek a hlas naiich zria- " 
mych i neznamych pratel. 

Tecf pfichazi neco novcho. Blizi se 
(nebo snad uz behem tisku tbhoto ilan- 
ku nadesel) okamzik,kdy se ozvou radio- 
dalnopisne signaly ceskoslovcnskych 
amatdrskych vysilacich stanic. A na 
prahu tbto nove cinnosti bychom se 
chteli - byt’ i jen letmo - ohl^dnout zpet 
a zavzpominat. Ne pro minulost. Pro 
budouenost. 

Zalistujeme-li v casopisech Kratk^ 
vlny a Amatbrskb radio, ktere vysly 
i pred deseti az patnacti lety, nalezame 
v nich stale dost zajimayeho cteni. Kdyz 
se pfislusnici nasi generace chteli v dobe, 
kdy se zacab zajimat o radio, podivat 
do starsich casopisu, to znamena do ca- 
sopisu starych tehdy sotva deset let, 
brali do ruky casopisy z tohoto oboru, 
kterd u nas vychazely: Radioamatera, 



Inz. dr. Josef DaneS, OK1YG 

ktery od r. 1922 tvoril pfflohu casopisu 
Novi epocha a Radio-hlidku, kteri byla 
pfilohou casopisu Price a vynilezy. 
Tyto casopisy prinisely nivody na jed- 
noduchd elektronkove prijimade s vlno- 
v^mi rozsahy do 16 000 m [1] a take 
instrukce co a jak poslouchat [2]. Roz- 
hlasu bylo malo a byla to v te dobe 
kuriozita. V I. rocniku Radioamatdra 
vyMa v r. 1922 tabulka stanic, kterd se 
daji zachytit vPraze. Je to 34 telegraf- 
nich stanic na vlnich 2000—15 500 m 
a jejich volaci znaky, a 9 stanic s rozhla- 
sovymi programy. V Ceskoslovensku to 
byla stanice ve Kbelich, ktera vysilala 
rozhlas prilezitostne na nekterd vine mezi 
1500 az 2500 m, a Petrin (rovnez pHle- 
zitostne) na vine 1800 m. Jediny vysilac 
s pevn^m rozhlasovym programem byl 
na poddbradskd stanici a vysilal mezi 
10 a 12 hod. a 15—17 hod. ruznd zprivy 
a „koncert“. (Slovo koncert je uvedeno 
v tabulce Radioamatdra v uvozovkach) . 
Jedind, co v td dobe mohl amatdr na svd 
zarizeni pravidelne poslouchat, byly tedy 
signily radiotelegrafnich stanic na 
dlouhj'ch vlnach a v [2] najdeme po- 
drobnd pokyny, jak rozeznat stanice ne- 
jen podle volacich znakti, ale i podle 
tdnu. Cteme tarn, ktere stanice pouzi- 
vaji jiskrovych vysilacu, kterd Poulse- 
novych, kterd altemitorovych a konecne 
kterd stanice uz maji vysilace lampovd 
(tehdy se nerikalo elektronkove) a jak 
vypada zpusob price techto stanic. 

Uz v I. roiniku Radioamatdra vycha¬ 
zely vsak i zpravy o amaterskdm vysilani. 
P. Motycka (OK1AB) psal o transatlan- 
tickych pokusech v prosinci 1922, o tom, 
ze signaly amaterske stanice 9KP z Chi- 
caga byly zachyceny na Novdm Zdlande 
apod. V dvojcisle 3/4 III. rocniku Radio¬ 
amatdra popisuje Motycka udalost tehdy 
senzacni: spojeni mezi novozdlandskou 
amatdrskou stanici U6CGW, ktera pra- 
covala na vine 125.m s brazilskou ama¬ 
tdrskou stanici RCB8 (vlna 118 m). 
Posledni dvojcislo Radioamatdra z r. 
1924 pfiniii zpravu o velkdm uspechu: 
Motycka zachytil v pasmu 80 -=- 115 m 
(2,6—3,7 MHz) korespondenci americ- 
kych amatdrskych stanic a pti se: Kdo 
zachyti vysilani novozdlandskych a ja- 
ponskych amatdru? 

Nyni, po ctyriceti letech, se zamysli- 
me nad tou cestou, ktera vedla od radosti 
z pMjmu telegrafickfch povetrnostnich 
zpriv a casovych signalu na kilometro- 
vych vlnach, od vzruseni nad kaidou 
zachycenou a rozlustenou volaci znac- 
kou, pres tisice probdcldch nod a i 
k dnesku, kdy spojeni amatdrskd stanice 





Obr. 1. Morseuv telegrqfniprislroj barvopisny 


se ■ vsemi kondnenty se stalo veci tak 
viedni, ze WAC uz skoro nic nezname- 
ni a vymyslime si ty nejrafinovanejsi sou- 
teze, kdy sestupujeme (vystiznejsi je rici 
s hlediska kmitoctu: splhame) na vlny 
decimetrovd a centimetrove a pouziva- 
me k amatdrskdmu provozu i ionizova- 
nych stop meteoritu, mesicniho povrehu 
a umelych druzic. 

Amatdrska radiotechnika vzdycky na- 
vazovala urcitym zpusobem na postovni 
a jinou verejnou radiokomunikaci. Je 
rada bodu spolccnych a jsou i vlastni 
a osobitd cesty, 

Cilem amatdrskdho spojeni je vytvo- 
reni sdelovaciho kanalu. To plati obecne 
jak pro sdelovaci kanaly jednosmerne 
(RP stanice) , tak dvousmerne (vysilaci). 
Obsah prenasenych informaci je v na- 
sem pripade (konkretnd zde v Evrope) 
podradnj (spojeni se vzicnjmi DX sta- 
nicemi trvaji jen nekolik vterin; report, 
ktery se pri tom vymdni, je naprosto ne- 
dfilezity a to byva obsah takovdho spo¬ 
jeni). DulezitA je skutecnost, ze spojeni 
bylo navazano. A k tomu je nutno 
mit technicky dokonalou stanici, opera- 
tdrskou zruenost a trpelivost. Ani mistni 
spojeni, resp. rag-chewing se nevymykaji 
tomuto pojeti a uz v pfedpisech je za- 
kotveno, ze obsah vysOani amaterskych 
stanic je prevazne technickdho razu a je 
zameren predevSim na provadend po- 

U profesionalnich telekomunikaci je 
vytvoreni sdelovaciho kanalu pouze 
prostredkem. Cilem je obsah a mnozstvi 
prenesenych informaci. Z toho vyply- 
vaji snahy po dokonaldm vyuziti teleko- 
munikadnich prostredku a po r. 1948, 
kdy vysel Shannonuv spis Matematicka 
teorie sdelovani, stala se otazka vyuziti 
sdelovacich kanalu predmetem vedeckd 
analyzy. Teorie informaci se zabyva 
hodnocenim sdelovaciho zarizeni, studu- 
je kapacitu kanalu, kapacitu kanalu ru- 
sendho a sirku pasma a zahrnuje sdelo¬ 
vani v nejsirsim slova smyslu. 

U amatdrskych stanic neni probldm 
vyuziti sdelovaciho kanalu zvysovanim 
provozni rychlosti nikterak palcivy. Resi 
se tise a nendpadnd. Kdo poslouchal na 
amaterskych pasmech pred valkou, po- 
tvrdi, ze sc provozni rychlost nemalo 
zvySila, coz plati zejmena pro DX pro¬ 
voz. Po technickd strance prispely ke 
zvyseni provozni lychlosti amaterskych 
stanic poloautomaticke klice a elektron- 
kove bugy. Profesionalove resi probldm 
lepsiho vyuziti komunikacnich" kanalu 
zavadenim rychlotelegrafnich pristroju, 
zavadenim viccnasobne telegrafie a ko- 



Obr. 2. Princip spojeni chon telegrafnuh 
stanic na proud citiny 



necne tim, ze opoustejl tradicni Mor- 
seovu abecedu a pfechazeji na systemy, 
pri kterych se vysllajl i zachycuji pfimo 
pismena a clslice. Podle [20] je produk- 
tivita prace operatbra na dilnopisu 
dvakrat az trikrat vetsi nezli telegrafisty 
pracujlclho Morseovou abecedou. To 
sice neznameni, ze morseovka jiz sdili 
osud Chappeova optickeho telegrafu, 
ale kdyz projdeme na svych pfijimacich 
cele spektrum vln od nejdelsich az k VKV, 
zjistime, ze dalnopis jiz ovladl podstat- 
nou cast spektra elektromagnetickych- 
vln, zpusobilych pro radiokomunikaci. 
Morseovka ma stale sve opravnenl. Zku- 
seny telegrafista zachyti pri poruchich 
atmosferickych i.pri ruseni jinymi stani- 
cemi signaly, ktere automatickb zarizeni 
nepobere. Morseovka prevlida na lod- 
nich i leteckych telegrafnich pasmech, 
ale z postovnlch, meteorologickfch i ji- 
nj-ch slufeb je vytlacovina neuprosne 
a stale vzrustajicl rnerou. 

Jak maji na tcnto vyvoj reagovat ama- 
tbri? Amatefi jsou cinitelem pokroko- 
vym, Maji historickou zisluhu o to, ze 
se kratkych vln pouzlva pro dalkova spo¬ 
jeni a osvedbili se i v pflpadech, kdy pro- 
fesionalni radiotcchnika selhavala (napr. 
zachrana posadky ztroskotane vzducho- 
lodi Italia). Maji radost, kdyz mohou 
svou cinnosti prispet k rozvoji radio- 
techniky. Kdyz Eiffelova vez, ktera pra- 
covala puvodne jen na vlnach 7100 m 
a 2650 m, zabala v Ibtech 1923 a 1924 
s prvnimi pokusy na vlnach 115 m,50 m 
a 25 m vysil&nim fady pismen FFF a 
HHHf prisli amatbri na pomoc s po- 
slcchovymi zpravami. Nedivno byla ve 
svetovbm merit ku ocenena spoluprace 
amaterfi v ramci Mezinarodnlho geo- 
fyzikalniho roku. Zkusenosti amateru se 
spojenim rozptylem na ionizovanych 
stopach meteoritu zajimaji ivedeckd pra- 
covniky a jsou citovany ve vedeckych 
casopisech (u nas napr. v clanku vedeckd 
pracovnice Geofyzikalniho ustavu CSAV 
inz. Triskove ve Slaboprouddm obzoru 
11/1963).. Zkusenosti amatdru s praci 
na SSB pouzil Ernest W. Pappenfus ve 
svd praci Power and Economics of 
Single Sideband, uverejnend v Procee¬ 
dings of the IRE v prosinci 1956. Ne- 
vim, jestli se nfikdo nekdy ujme biblio- 
grafickeho zpracovani pfispevku amate¬ 
rfi k pokroku vedy a techniky. Je vsak 
mozno usuzovat, ze by to byla price 
nemaleho rozsahu. 

Radioamateri nemohu a nechteji zu- 
stat pozadu. Maji zajem o novou tech- 
niku a budou ji zavadet ve svych stani- 
- cich. Listopadovi cislo lonskiho rocniku 
sovetskfho casopisu' Radio oznacuje ra- 
dioamaterstvi za skolu pripravy radio- 
' techniku pro narodni hospodarstvi i obra- 
nu statu a pravi: ,,Radioamaterstvi dries 
nedava statu jen vyborne telegrafisty, ale 
hlavne lidi, ktefi do podrobnosti ovladaji 
i montdz slozitd aparatury a nautili se sprdvne 
technicky myslet.“ 



Obr. 3. Princip spojeni dvou telegrafnich 
stanic na proud staly 


Obecne se povazuje za uzitecne, kdyz 
z fad radioamatiru vychazeji radiotele- 
grafisti, radiotelefonni operateri a me- 
chanici. Snad nebudeme daleko od prav- 
dy, kdyz se budeme domnivat, ze uz je na 
poradu dne, aby radioamaterstvi krome 
techto odbornosti pomahalo sirit zna- 
losti radiodalnopisne techniky a dalno- 
pisne techniky vubcc. Amatiri maji dost 
nadseni, aby se do takovi price pustili. 
Je tedy na prislusnfch iinitelich, aby 
nedavali zbyteine nicit materiil, kterj/ 
je sice z profesionilni i vojenskb slu2by 
z ruznych dfivodu vyrazovin, ale muze 
jeste dobre slouzit k amatdrskemu 
experimentovini. 

Dilnopisne systimy 
kterych mohou ceskoslovensti amatdri 
pouzivat pri svych pokusech, jsou dva. 
Prvni je tzv. start-stop system, kterbmu 
se obecne fiki „dilnopis“ a ktery popi- 
sovali soudruzi Cech [4] a Lehky [5], 
Druhy system je oznacovin jmfnem svd- 
ho tvirce „Hell“. Je to vlastne obrazovy 
telegraf, ktery rozklidi pismena na jed- 
notlivd body a tyto body postupne pre-' 
ni5i jako elektricke impulsy. Je jcdnodu- 
chy, spolchlivy a odolny proti poruchim. 
Je vsak pomalejsi neili dilnopis, zabiri 
vetsi sirku pisma, ve starem provedeni 
pise pouze na pisek, nikoliv na strinky 
a pfi vysilini je nutno udrzovat pravidel- 
nf rytmus. Dilnopisy maji pamet’, takze 
je moJno si dovolit jistou nepravidelnost 
v uhozech na klivesy. 1 ) 

Hell mi jeste dve uzitecne vlastnosti. 
Je maly a potfebuje jen maly kousek 
mista na stole. Pracuje velmi tise. Dilno¬ 
pis je velik^ a deli kravil. Ve vzdile- 
nosti 1 m od pristroje dosahuje hluk 
intenzity 80—85 fonu. _Na. nemeckych 
poStovnich ufadech si stezovali, ze ne- 
mohou pri provozu dilnopisu pro jeho 
hluk prijimat telefonicke depese. Proto 
bylo podle [19] navrzeno zvukotesni 
pouzdro na dilnopisy a uredne schvileno 
spolkov^m ministerstvem post a spoju. 
Hluk dilnopisu se tak podarilo snizit 
o 15—16 fbnu a pfi provozu dilnopisu je ' 
jiz mozno telefonovat. 

V profesionalnim provozu nevadi ani 
hluk dilnopisu ani jeho rozmery., A pro- 
toze je provozne vyhodnejsi nez Hell, 
jsou Hellovy pfistroje vsude vyrazoviny 
z provozu a nahrazoviny dilnopisy start- 
stop. Ani amatefi (krome nekolika ne¬ 
meckych stanic) nepracuji s Helly a po- 
uzivaji dilnopisu start-stop. Oba systb- 
my viak maji spolecnou problematiku: 
klicovini vysilacu a konvertory mezi 
pfijimaci a zapisovacimi pfistroji. Price- 
s Helly by tedy byla dobrou prupravou 
k dilnopisne technice. Mozni, ze v ne- 
kterych kolektivkich a ve skladech lezi 
pfistroje Hell a £e by se jeste daly neja- 
kb zachrinit pred sesrotovinim. Dilno- 
pisfi nebude (aspon pro zacitek) tolik, 
aby si je mohli vsichni zijemci opatrit 
a proto by bylo dobre, kdo ma Hella, 

>) U nejnovcjSfch typil Helld se start - stop 
systemem se uz pravtdelnost pr. psan. tievyzaduie 
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Obr. 4. Telegrafie sialjm proudem 


aby ho uvedl do provozu. V Nemeckb 
spolkovb republice to udelali takb tak: 
Zacali na Hellech a pak pfesli postupne 
k dalnopisum. 

Na pobatku byl elektromagnet... 

... ktery pfitahuje kotvu upevnenou na 
jednom konci dvojzvratnb paky. Druh^ 
konec tbto piky nese kolecko, cistecne 
ponorenb do nidobky s barvou. Toto 
kolecko se v okamziku pritazeni kotvy 
dotkne prouzku papiru a pi5e na nem 
znacky. To je princip Morseova tele- 
grafniho pfistroje. 

Nezavrhujte tyto fidky! Jan Amos 
Komensky (v kapitole XVII. zasada 
IV. spisu Didaktika veliki) hlisi, tc 
se mi postupovat od jednodusSiho ke 
slozitejsimu: „Veci samy budou pofi- 
diny tak, aby nejdrive byly ve znimost' 
uvideny ty, ktere jsou nejblize, potom 
ty, kterb jsou blizko, pak veci vzdilenejsi 
a konecne nejvzdilenbjsi.“ Co si zde 
budeme povidat o barvopisnem telegra¬ 
fu, bude se nim hodit pro poehopeni 
Hellova pfistroje i pro poehopeni dilno¬ 
pisu. 

Takovy’ telegraf neni k zahozeni. 
Vezmeme-li klic a zdroj a zapojime po¬ 
dle obr. 1., mime uziteeny pristroj na 
vyevik telegrafistu a kazdy hned vidi, jak 
doopravdy divi. 

Spojime-li dve telegrafni stanice podle 
obr. 2., mime telegrafni okruh na proud 
cinnf. Tohoto zpfisobu se vsak v praxi 
neuzivi. Na zeleznicnich telegrafnich 
stanicich se pouzlva telegrafie na proud 
stily, pfi kterb je vedeni ve stavu klidu ' 
pod proudem' a pri stisknuti klice se 
proud pferusi. To mi. vyhodu: Na ve¬ 
deni je pfipojen galvanometr, ktery ve 
stavu klidu ukazuje nepfetrzite vychylku 
a tim umoznuje stilou kontrolu vedeni. 
Vedeni konci ria telegrafnim relb, kterb 
pfi preruseni proudu uzaviri kontaktem 
obvod Morseova telegrafu T a mistni 
baterie, a soucasne pfevidi telegrafii 
proudem stilym na telegrafii proudem 
cinnfm. Schbma spojeni dvou stanic 
proudem stilym je na obr. 3., prubeh 
znacek A a B na vedeni i na elektromag- 
netu zapisovaciho pfistroje je znizornen 
na obr. 4. (Tento prubehje idealIzovany. 
Pfedpoklidime nezkresleny pfenos te¬ 
legrafnich znacek a zanedbavime veskere 
casove konstanty.) 

Nyni nahradime telegrafni vedeni 
elektromagnetickym polem mezi vysila- 
cem a pfijimacem, neboli pfipojime 
Morseuv zapisovaci pfistroj na’ v^stup 
pfijimace, na kterj- poslouchime amatbr- 
skb stanice. Pokud vysilab pracuje CW 
(Al), je mezi vysilaci a pfijimaci stanici 
- pfesneji pocinaje klibovanfm stupnem 
vysilace a konce itim stupnem pfijimace, 
ktery predchazi detekei - telegrafie cin- 
nym stfidav^m proudem o vysokem kmi- 
toctu. Tyto signily je nutno usmernit, 
pfipadne zesilit stejnosmernym zesilova- 
cem a do vystupu tohoto zesilovace za- 
fadit Morseuv zapisovaci pfistroj budto 
pfimo, nebo pres rele,, kterb bv bylo 
vhodnejsi zatezi pro zesilovac. Telegra¬ 
fie cinnym stfidavym proudem je zna- 
zornena na obr. 5. (Tech vlnek je ve 
skutecnosti ovsem mnohem vie nezli na 
obrazku.) 



Obr. 5. Telegrafie cinnym proudem stfidavym 






Obr. 8. Telegrafie'dvojlm slridavym proudem 


Obr. 6. Pfipojeni Morseova telegrafu k pfiji- 
maci 

RX = prijirmc 
Zi = nf zesilovad 
T r = vazebrri transformator 
D = deiekcni stupen se dvema simtory 
Zi = stejnosmerny zesilovai 
S = rele 

T = telegrafni zapisovaci pristroj 
U = zdroj 10 V/70 mA (slejnosm.) 


Praktickc usporadani tohoto pokusu je 
patrno z obr. 6. Nf zesilovac, detektor 
a stejnosmerny zesilovac tvorl jednotku, 
ktera ma oznacenl MS3a a je samostat- 
nym dilem pfistroje Hell. To je tedy 
konvertor, ktery jsme vyhrabali z inku- 
rantu a zaradili mezi prijimac a telegraf. 
Konvertor ovlada rel£ (5), ktere spina, 
pfi 15 az 20 V a bere cca 5 mA. Telegraf 
ma dve vinutl, kazde z nich ma odpor 
80 H. Kotva spina pri napetl 5 az 10 V 
podle konstrukce pristroje a podle toho. 
jak je napnuta direktivni pruzina. Vzhle- 
dem k pomaH rychlosti Morseova tele¬ 
grafu nejsou na rel6 zadne zvlastni naro- 
ky a s timto jednoduchym zaflzenlm mu- 
zeme zaznamenavat na pasek signaly 
amaterskych stanic. 

Po nekolika hodinach prace na pas- 
mech pozname nevyhodu tohoto systd- 
mu:,pristroj reaguje na ruseni a na ne- 
zadouci signaly, kter6 prijima v meze- 
rach mezi znackami a mezi jednotlivymi 
prvky znacek. Tyto potize se vyskytujl 
i u dratovych telegrafu. Tam se v meze- 
r&ch projevujl ucinky atmosferick^ho 
rusenl, zemnich proudu a indukce z ji- 
nych vedenl. Protoze prave mezery jsou 
tak zranitelne, byl zaveden system, ve 
kter^m pri znacce problha vedenlm 
proud v jednom smeru a pfi mezere ve 
smeru opacndm. Tento system se nazyva 
telegrafie dvojlm proudem a je znazor- 
nen na obr. 7. K prijmu telegrafie dvo¬ 
jlm proudem se pouzlva polarizovanych 
rele, ktera jsou citliva a umoznujl dosa- 
hovat velkych telegrafnich rychlosti. 
Kdybychom chteli pfi velkych telegraf¬ 
nich rychlostech pouzlvat telegrafie na 
cinny nebo staly proud, meli bychom 
potlze s nastavenim polarizovan6ho rele 
do neutralnl polohy tak, aby prekladanl 
kotvy nepusobilo zkreslenl znacek. 

Pfi telegrafii dvojlm stridavym prou¬ 
dem ma proud ve znacce jiny kmitocet 
nezli proud v mezere (obr. 8j. 

Snadno a rychle take zjistlme dais! 
nevyhodu: kotva Morseova zapisova- 
ciho pristroje je pfllis tczka a tento 
pristroj se hod! pro vykon 80 az 90 
plsmen za minutu. Na vie uz nestacl. 
Klapak, ktery ncraa zapisovaci zarlzenl 
a je konstruovan pro pfljem podle slu- 
chu, dosahuje vykoriu 110 az .120 plsmen 
za minutu. 




Obr. 7. Telegrafie dvojim proudem 
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Pro vyssi vykony muslme pouzit buefto 
undulatoru, ktery zname z rychlotele- 
grafnlch pfeboru, nebo Hellova rychlo- 
telegrafu. 

Rychlotelegraf Hell je jednoduchy 
a znamenity pristroj, ktery muze prijl- 
mat a i 3000 znacek za minutu [16]. 
Jeho princip je znazornen na obr. 9 
a bylo by zajimavd vedet, kolik jich uz 
padlo za obef Sbernym surovinam. 

Stejnosmerny zesilovac konvertoru 
MS3a napajl elektromagnet S. Jakmile 
elektromagnet pritahne jeden konec 
paky P, druhy konec se zvedne a pri- 
tiskne paplrovy prouzek k otaccjlclmu 



Obr. 9. Rychlotelegraf Hell 
V = plstena vlozka s barvou 
K = psact kolecko 

P = dvojzvratna pika (kotva elektromagnetu 
- psaci bfil) 

D — direktivni pruzina 
S = elektromagnet 

se kolecku K, ktere na nem v okamziku 
doteku vyznacl bod. Kolecko Tf je srou- 
bove kolo s nekolikachodym zavitem. 

Zacatek. jednoho behu je tesne nad 
koncem druheho, takze styk pasku s ko- 
leckem je bodovy. Pfi otacenl kolecka 
se bod dotyku posunuje po pfimee kolme 
k ose posuvu pasku a pfi vybuzeni elek- 
tromagnetu se zachycena znacka kresll 
na pasek. Rychlost posuvu pasku se rid! 
nastavenim napetl pro pohon motoru; 
pro piny vykon je to 12 V stejnosmer- 
nych. Tato rychlost se da nastavit od 
0,6 do 11,2 m/min. a je ji mozno nafidit 
tak, ze impuls v trvanl 0,1 s se nakresli 
jako cara dlouha 19 mm. 

DalnopiS Hell 

(V anglosaske literatufe se oznacuje 
svym ncmeckym nazvem Hellschreiber). 

Misto obrazu Morseovy znacky mu- 
zeme vyslat obraz pismene. Tento obraz 


se rozvine, umlsti se na obvodu kruhu, 
po kterem jede kontaktni snimac a bod 
po bodu tento obraz vysila. Zachyceny 
signal se pfivadl na pfijlmacl zarlzenl, 
ktere se od rychlotelegrafu Hell list dm, 
ze misto uzkeho kolecka ma dvojitou 
spiralu pfes celou sifku pasku. 

Mame-li k dispozici ddlnopis Hell, 
muzeme udelat pokus: na jeho prijlmaci 
. rele pfivedeme (pres tentyz konvertor, 
jaWho jsme pouzili pro Morseuv zapiso- • 
vaci pfistroj) casovy signal stanice OLP 
na 50 kHz nebo OMA na 2500 kHz. 
(Jsou to ceskoslovenske casove signaly 
a podrobnosti o nich se muzeme docist 
v knlzce Kroupa — Ptacek: ,,Mefeni 
kmitoctu“ nebo v astronomickych rocen- 
kach.) Tyto signaly se objevl na pasku 
jako kolm6 cary. Vtefinovd impulsy,. 
ktere trvaji 0,1 s, jsou nakresleny jako 
cary tenke, minutovd impulsy o trvani 
0,5 s jako ckry tlustd. Takova tenka cara 
je velmi podoba pismenu I. A skutecne 
- plsmeno I se v soustave Hell vysila jako 
cara Morseovy abecedy (jako v morseov- 
ce pismeno T). 

Puvodne se k preneseni obrazu jedno¬ 
ho pismene pouzivalo 156 prvku, uspo- 
radanych ve 12 svislych a 13 vodorov- 
nych fadach. PozdSji byl tento system 
zjednodusen (kompromis mezi citelnosti 
a slfkou pasma) na 7 svislych a 7 vodo- 
rovnych fad, takze k preneseni obrazu 
jednoho pismene nebo jedn6 cislice staci 
49 prvku. Vodorovne rady jsou dvakrat 
. dusts! nezli svisld, proto majl pismena 
Hellova dalnopisu obdf'lnlkovy obrys. 

Jak se plsmeno /prenese? 

Prvnl svisla rada bude prazdna. 
Bude prazdna vzdy a u kazdeho pisme¬ 
ne, protoze mezi pismeny musi byt me¬ 
zery. V druh6 fade (viz obr. 10) bude 
prazdny (a tedy bez proudu) prvek a. 
Prvky b sif tvofi souvislou caru a bod g 
je zase prazdny. Tim jc-plsmeno / vyfl- 
zeno. Vsechny ostatni vodorovne i svisld 
fady jsou prazdnb, bez proudu. 

Pismeno H se sklada ze dvou svislych 
car a jednd vodorovne. Prvni svisla rada 
je prazdna. Tak6 vodorovn^ fady a a g 
jsou prazdne (vzdy a u vsech plsmen, 
clslic a znaku). Z druhe svisla fady se 
vyslou prvky b az f. Ze treti az pate 
svisld fady se vysle prvek d. Ze scst<5 fady 
se vyslou opet prvky 6 az/a sedma fada 
zustane prazdna (vzdy a u kazdeho pis¬ 
mene). 

Stejnym postupem se vysilajl i pisme¬ 
na slozitejsl, napf. P: 2b, 2f, 3b-f. 4b, 
4d, 5b, 5d, 6b-d. 


Obr. 10. Pfiklad 
odvozem abecedy Hell 
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Rozvineme-li tyto signaly podle caso- 
v6 osy, dostaneme pro pismeno / carku. 
Analogicky ziskame znacky pro pismeno 
H, P, pro vsechna ostatni pismena, cisli- 
ce, zlomkovou caru, otaznik (vykric- 
nik tam item, protoze kricet se na nikoho 
nema), pomlcku a krizek. Takto jsme 
ziskali celou abecedu dalnopisu Hell 
a ted chceme vysilat. 

Nebylo by venkoncem namitek, kdyby 
se o to chtel nekdo pokusit obycejnym 
telegrafnim klicem nebo pastickou. Neni 
vsak prakticky mozn6 dosahnout po- 
trebne rychlosti a dodrzet presne delky 
jednotlivych prvku a mezer a tuto mys- 
lenku tedy pripoustime jen proto, aby- 
chom ukazali, ze zde (a rovnez i u dalno¬ 
pisu start-stop) nejde o nic jin^ho nez 
o telegrafii, ovsem s pouzitim jind abe- 
cedy nez Morseovy. 

U vysilaciho dilu Hellu je pouzito 
podobn^ho principu jako u automatic- 
keho davace, ktery ma text (napr. CQ. 
DX DE OK...) vypilovany na obvodu 
kotouce, jehoz se dotyka snimaci kon- 
takt, ktery uzavira klicovany obvod. 
Ncktcrc Helly maji pro kazde pismeno 
zvlastni kontaktovy kotouc a vsechny 
tyto kotouce jsou ulozeny na spolecne 
ose. Jin6 maji valec s izolovanym povr- 
chem, ve kterem jsou vedle sebe' umiste- 
nyjednotliv6 znacky tak,jakokdybychom 
je vystrihli z nejakdho vodiveho materia- 
lu a vlozili do povrehu valce. Kazddmu 
pismenu patfi jeden kruh, a znacka je 
ulozena na jeho obvodu. 

Na ose valce je upevnena vacka. Kla- 
vesu je mozno stisknout jen v jedind po- 
loze teto vacky, resp. valce. Ve vsech 
jinych polohach jsou klavesy mechanicky 
blokovany. Po stisknuti klavesy dosedne 
kontaktni snimac prislusny urcitdmu 
pismenu, cislici nebo znarndnkn na valec 


a zustane v teto poloze po celou jednu 
otacku valce. Snimac je vpracovni poloze 
drzen pruzinou a proto staci klavesu jen 
stisknout a hned pustit. Jakmile se vilec 
otoci o 360° a vsechny impulsy byly 
vyslany, kontaktova paka se vrati do kli- 
dov6 polohy, stisknuta klavcsa se uvolni 
a je mozno stisknout klavesu dalsi. 

Elcktrickd zapojeni je patrno ze schc- 
matu na obr. 11, blokove schema dalno¬ 
pisu Hell viz obr. 13. Klavesnice se da 
sejmout po uvolneni tri sroubu (dva jsou 
po stranach pod klavesami* a jeden je 
vzadu). Na spodni strane jsou umisteny 
tri kontakty. Pri bezn^m provozu jsou 
kontakty 1 a. 2 propojeny uvnitf pri- 
stroje na kontaktni listu a uzaviraji klico- 
vaci obvod. Kontakt oznaceny A je pri- 
pojen paralelne a uzavira se stisknutim 
klavesy oznacenc ''zelenym tereikem. 
Touto klavesou je mozno vysilat do ve- 
deni (resp. mozno klicovat v>'silac) znac¬ 
ky Morseovy abecedy a je tedy uzitecna 
pro plneni povinnosti, kterou uklada 
' § 8 smernic pro povolovani radiodalno- 
pisndho provozu. 

Na prave strane klavesnice je jeste 
-klavesa s cervenou znackou.E. Stisknu¬ 
tim teto klavesy se zahaji vysilani kon- 
trolni znacky znazornen^' na klavese. 
Tato klavcsa zustava - na rozdil od os- 
tatnich - tak dlouho ve stisknuti poloze, 
dokud nestiskneme jinou kldvesu. Kon- 
trolni znacka, ktera slouzi k serizeni pri- 
stroju, se tedy vysila ncprctrzitc. Stisk¬ 
nutim klavesy kontrolni znacky se roz- 
poji kontakt B a klicovaci obvod se uza¬ 
vira pres kontakty 3 a C. Kontakt C je 
ovladan vackou pohanenou motorem, 
' ktera zpusobuje, ze se jedna kontrolni 
znacka vysle v intervalu, ve kterem se 
jinak vyslou 4 pismena. Nyni bychom 
mohli klicovaci kontakty kontaktni listy 
propojit tam, kam zapojujeme klic nebo 
bug a mohli bychom vysilat. 

Zatim to vsak jeste delat nebudeme 
a zkusime dalsi pokus: Propojime klico¬ 
vaci kontakty kontaktni listy s kontakty 
prijimaciho rele a protoze toto rele spina 
pfi 20-y25sV (bere asi 5-y6 mA), napa- 
jime celou smycku seriove z vhodndho 
zdroje. Pod spiralu a do hnacich valecku 
zavedeme prouzek papiru, pr ipojime 12 V 
stejnosmernych pro pohon motoru a mu- 
zeme psat. Na papiru se objevuji pisme¬ 
na a znacky, kter6 volime na klavesnici 
a takto muzeme cel6 zarizeni prezkouset. 


Kdo mi k dtspozict t rychlotelegrat 
Hell, muze udelat dalsi pokus: vytvofit 
smycku z vysilaciho obvodu dalnopisu 
Hell a prijimaciho rel6 rychlotelegrafu 
Hell. Na pasku se nam objevi zaznam 
abecedy Hell, tak jak jsme si ji odvodili 
z tvaru pismen ajakji vidime na obr. 12. 
Tento pokus nam prinasi zajimavy po- 
znatek: rychlotelegrafem Hell muzeme 
prijimat nejen vysilani Morseovou abece- 
dou, ale i dalnopisna vysilani Hellu 
(a tedy i dalnopisu start-stop) i kdyz 
nemame dalnopisny pristroj. Pri trosce 
praxe budeme znat prislusne abecedy, 
naucime se hledat zacatek a konec a bu¬ 
deme schopni cist dalnopisnd texty z te- 
legrafni pasky. 

Aby bylo mozno se domlouvat o ruz- 
nych telekomunikacnich systdmech s ruz- 
nymi abecedami, byly definovany pojmy: 
telegrafni rychlost, telegrafni vykon, te- 
legrafni kmitocet a ucinnost telegrafniho 
systemu. Tyto pojmy nam tak5 rikaji, 
jake vlastnosti ma mit vysilac, jeho 
antena i prijimaci zarizeni. 

Mezi amatory se obvykle rozumi te¬ 
legrafni rychlosti pocet pismen za minu- 
tu, [16] vsak oznacujc tento pojem jako 
telegrafni vykon. Stejny vyznam ma 
tez definice pocet slov za minutu, pri. 
cemz se za T slovo pocita podle [16] 
6 znacek, podle jinych pramenu 5 zna- 
cek. Pokud pfi tom jde o Morseovu abe¬ 
cedu a o male rychlosti, je vec jednodu- 
cha. Spocitaji se pismena, zmlri se cas 
a je to. Se vzrustajici rychlosti pribyva 
vsak trampot. Kazdy jazyk ma jinou 
cetnost pismen a jsou-li rozdily mezi 
otevrenou reci, mohou nastat jeste vetsi 
rozdily v sifrovanych textech podle toho, 
jestli prevladaji pismena E, T, I apod.,, 
nebo T, Q_,J atd. Vychodisko se snazila 
najit metoda PARIS, na kterou se pa- 
matujeme uz z I. celostatnich rych- 
lotelegrafnich preboru 29. srpna 1954. 
Na pasku bylo naperforovano slovo 
PARIS. Soudruh Siegel, OKlRS^a 
jeho pomocnici pousteli tento pasek 
se stopkami v ruce". Kdyz se mel vysilat 
text rychlosti rekneme 200' znacek za 
minutu, nastavili rychlost pasku tak, aby 
slovo PARIS probehlo za minutu cty- 
ricetkrat a stejnou rychlosti se pak posu- 
noval pasek se souteznimi texty. (Dues 
se jiz t^to metody pfi hodnoceni rychlo- 
telegrafie u nas nepouziva.) 
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Obr. 13. Blokove schema dalnopisu (Hell} 
F = pfepinatelna propusi 
Zi = nf zesilovac 
D = detektor 
ss zesilovac 
Si = pHjtmaci rele 
Si = vysilaci dll 
G = generator 900 Hz 
M = motor 

ER = elektronicky regulator otacek motoru 


Obr. 12. Abeceda Hell , zachycend rychlote¬ 
legrafem 
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Obecne se telegrafni rychlosti rozumi 
rychlost kroku v baudech [5, 16, 17]. 
Casopis CQ, uverejnuje v kazdem 
cisle zpravy o amaterskych stanicich, kte- 
rA pracuji radiodalnopisem. Docteme se 
tain, jaky kdo sehnal dalnopis, jaky si 
postavil konvertor, jaka zajimava spo- 
jeni kdo udelal atd. Tyto informace na- 
jdeme v rubrice RTTY, a to v kapitole, 
nadepsanA 

On the Bauds 

Co je to tedy baud? (Cti bdd.) 

ZAkladnim prvkem je tak zvany krok. 
V Morseove abecede je timto krokem 
tecka, v dAInopisnA impuls. Carka se 
sklada ze tfi kroku. Pro sestaveni pisme- 
ne T je tedy zapotrebi sesti kroku: 3 
kroky cara a 3 kroky mezera mezi pis- 
meny. PrumernA pismeno Morseovy 
abecedy obsahuje 8,5 kroku. Vysilani 
jednoho kroku trva urcity cas. Oznaci- 
me-li tento cas symbolem a a telegrafni 
rychlost symbolem v, plati pro telegrafni 
rychlost vyraz 

v — ~~ [«d j s ] 


Pri rychlosti 100 znacek za minutu se 
vysle 8,5 . 100 = 850 kroku, za 1 s je to 

gg- = 14,2 kroku. Jeden krok trva 

—= 0,07 s. Telegrafni ryphlost tedy 

V tomto pripade, pri plnAm provozu, 
telegrafni rychlost vyjAdfenA v baudech 
udavA pocet kroku za vtefimi. 

O Hellu vime, ze k pfeneseni jednoho 
pismene slouzr 49 prvku usporadanych 
do 7 fad vodorovnych a 7 fad svislych. 
Vime take, ze vodorovnA fady jsou dva- 
krat tak tlustA. K preneseni prvku svislA 
fady staci jeden krok, k pfeneseni prvku 
vodorovnA fady je zapotrebi kroku dvou. 
Pfeneseni pismene, cislice nebo znacky 
systAmem Hell vyzaduje tedy 1.7.2 = 
= 98 kroku. 

Pri pfeneseni jedne znacky se osa vysi- 
laciho valce otoci jednou dokola. Kdyz 
se valec otoci za minutu stopadesat- 
krAt, vysilA pfistroj vykonem 150 zna¬ 
cek /min. Pfi teto rychlosti se za vtefinu 
vysle 2,5 znacky, jedna znacka tedy trva 
0,4 s. Protoze jedna 2 nacka je rozlozena 
do 98 kroku, trva I krok a = 0,00408 s 
a telegrafni rychlost Hellova dalnopisu 


1 


- = 245 [baudfl] 


Polovicni hodnota telegrafni rychlosti 
udanA v baudech se nazyvA telegrafni 
kmitocet a udava se v Hz: 


/=^-[Hz] 

Na telegrafnim kmitoctu pak zavisi 
sirka pasma potfebna k prenosu. Pomer 
telegrafniho vykonu (ve slovech za minu¬ 
tu) k sifee pasma se nazyva ucinnosti te¬ 
legrafniho systAmu. 

( Pokralovani.) 


Proudova vazba tranzistoru 

Nizky vstupni odpor a pomerne znac- 
nA vstupni kapacita tranzistoru ztfizuji 
pfizpusobeni na vstupni ladAny obvod, 
u kterAho je iadouci pokud mozno vy- 
sokA jakost - a tedy malA tlumenf. 

V 



U prijimace, pripojovanAho na vnejii 
antAnu, muie se s vyhodou pouzit nyni 
celkem opomijena kapacitni proudova 
vazba kondenzatorem asi 1000 pF. 

J. Kober 

Tranzistorovy product detektor 

Tranzistory si razi cestu i do sdelova- 
cich pfijimacu, kde mohou uspeSne na- 
hradit elektronky v fade obvodfi. Pro 
pfijem SSB lze tranzistory nahradit 
t elektronku v product-detektoru. Podle 
obr. 1. prichAzi mf signal pres katodovy 
sledovac (leva pulka) na katodu triody 
(pravA pfilka). Do ridici mrizky tAto 
triody se provAdi napeti BFO. V anode 
se pak objevi produkt smesovAni obou 
kmitoctu jako nizkofrekveneni signal. 
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Obr. 1. 

Tranzistorova obdoba tohoto zapo- 
jeni se osvedcila v zapojeni na obr. 2. 
DobrAho smAsovAni se dosahne peclivym 
nastavenim obou deliiu v bazich. Pfes- 
nou hodnotu R v a R s nelze udat, protoze 
zavisi na napeti a vlastnostech tranzis¬ 
toru. Hodnoty diliie Rs Ra zavisi na vf 
napeti z BFO, tedy na vazbe mezi BFO 
a detektorem, protoze vf napeti se su- 
perponuje na ss napSti a tim posouvd pra- 
covni bod. BFO lze navazat i kapacitneT' 
Jinak m& vazebni vinuti 10-30 zavitu. 
Da se pouzit i krystalem fizen6ho BFO. 

Na .vystupni obvod mf ( Li ) se navaii 
dvi vinuti Lz a"La, obsahujici asi t/ioza¬ 
vitu Li. Lz vede na samostatny AM de¬ 
modulator, usmernovac AVC a S-metr. 
AVC a Srmetr funguji tedy i pfi pfijmu 
SSB. Pfepina se jen vstup nf zesilovace. 
Aby bylo nf napeti pfiblizne stejn^ pfi 
pfijmu SSB i AM, doporucuje se dete- 


kovat v bdzi tranzistoru, nikoliv diodou. 

Odpory Rv a Rs se nastavi takto: pfi- 
jimac se pfepne na velkou Sifi pasma a 
v poloze SSB se vyhleda silny signal AM. 
Jeho modulace bude srozumitelna, 
i kdyz vysilac nebude zrovna naladen 
na nulovy zaznij s BFO. Nyni se Rv 
a Ri men! tak dlouho, az nebude AM 
signll usmerhovan, nybrz az bude sly Set 
jen cistf zaznej ze sm^ovdni signalfi 
BFO a mf. R& se pak nahradi pevn^m 
odporem a R v se pouzije k jemn^mu na- 
staveni. 

Tranzistory musi byt vysokofrekvenS- 

DL-QTC12I63 


Aby se v oblasti vyrob elektronek do- 
sahlo dalSiho pokroku a zajistila aspon 
na nekterych dsedch pozice elektronek 
vOci tranzistorum, pracuje se u sveto- 
v^ch vyrobcu elektronek na jejich dal- 
Sim zlepseni. Tak u spol. General Elec¬ 
tric byla vyvinuta novA typovA rada 
elektronek se zvlAstni studenou katodou, 
u kterA se vyuzivA k emisi tzv. tunelo- 
vAho jevu. Pfi tunelovA emisi prechAzeji 
elektrony ze zAkladni a studene kovovA 
casti milimikronovc tenkou vrstvou izo- 
lAtoru do tenke kovovA elektrody, kterA 
ma proti student katode kladne napeti 
asi 6 V. 

NekterA z tunelujicich elektronu pro- 
chazeji tenkou kovovou vrstvou s dosta- 
tecnou energii a vytvafeji emisni proud. 
.Novy typ katody umoznil zcela novou 
konstrukei elektronkovAho systAmu se 
znacne mensimi rozmery. Pri dalsim 
vyvoji se ocekAvA dosazeni hustoty emis- 
niho'proudu 10 az 100 A/cm 2 ucinnA 
plochy. Zatim jsou vyrobni naklady 
techto novych elektronek prilis vysokA. 
Prvni dlouhodobA zkousky ukazuji, ze 
se dosahuje vysokA provozni a dlouho- 
dobA spolehlivost a jejich mimofAdnA 
odolnost proti ucinkum ruznych druhu 
zareni. Ha 

British Communications and Electronics 6/63, 
str. 469 


Dnes-pouzivanA metody mikrominia- 
turizAcie mozno rozdelit’ na tri zAkladnA 
skupiny: vytvAranie mikromodulov, mi- 
kroschAm a pevnych (alebo integrAl- 
nych) schAm. Mikromodul sa sklada 
z prvkov vefmi malych rozmerov (polo- 
vodicovA triody, diAdy, odpory a kon- 
denzAtory), ktorA su umiestnenA na stvor- 
covych keramickych dostickAch. Na 
jeden cm 3 sa tu pocita asi desaf prvkov. 
Tieto bloky sa pouzivaju v raketAch 
a v ostatnych kozmickych zariadeniach, 
pretoze su schopnA pracovaf aj pri zrych- 
lenich 15 000 g a v rozmedzi teplot od 
— 55 do 85'°C. Na vytvAranie, mikro- 
schAm sa pouzivaju StvorcovA dosticky 
zo skla alebo keramiky, avsak vsAtky 
prvky sa tu ziskavaju cestou naparova- 
nia vo vAkuu. Hustota montAze sa tu 
pohybuje od 100 do 1000 prvkov na je- 


Nezapomente si jiz dnes 
objednat u PNS novy casopis 
Radiovy konstrukter; 
rocnevyjde6cfsel. Cena3,50 Kcs 
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den cm 3 . V integralnych (alebo molek- 
trdnovych) schdmach su vsetky prvky- 
vytvorend na kremikovej dosticke. Napr. 
dosticka o rozmeroch 5 X 5,5 mm obsa- 
huje 88 polovodicovych tridd typu 
2N914 a. 462 odporov v hodnotach 
od 1 kO do 3 kfl. Hustota montaze je 
v tomto pripade vacsia nez 10 000 prv- 
kov na jeden cm 3 . Na zhotovovanie 
podobnych schdm sa pouziva planarna 
technoldgia, fotolitografia, epitaxialne 
narastanie a pod. Vsetky prvky sa tu 
zhotovuju sucasne, ale kontrolu mozno 
prevfidzaf u kazdcho samostatne. Po 
spojeni niekolkych polovodicovych tridd 
paralelne mozno ziskat’ prvky s novymi 
chgrakteristikami. Sdriovd a paralelnd 
zapojenie odporov dovoFuje ziskaf Fubo- 
voFnu hodnotu od 110 O do 18 kfl. 

(Va) 

Ingrs. et technkiens 1963, c. 164, str. 
104-106 


GP. PRO 40 m 

Snad by tento clanek mohl pomoci ne- 
kterfm nasim operatdrum v dobe, kdy 
pFichdzi do mddy dtyricetimetrovd pas- 
mo. Jde o antdnu ground plane, kterou 
jsem postavil prave proto, ze moje sta- 
vajici „vscpasmova lw“ prave na tomto 
pasmu pracovala velmi spatne. Tuto 
zkusenost ostatne udelalo vice operatdru, 
se kterymi jsem o tomto problemu mlu- 
vil. Nesktadal jsem do tdto konstrukce 
zddnd velkd nadeje, ale vysledkem jsem 
byl tak prekvapen, ze ji nevaham popsat. 
SpotFeba materialu je opravdu minimal- 
ni, vysledky prekvapujici. 



Samotny zaric sestava z 8,5 az 9,5 m 
ocelovd trubky o 0 10 az 20 mm. Ddlka 
neni naprosto kriticka, jak jsem experi- 
mentdlne zjistil. Zakotvime-li antdnu 
aspon na dvou mistech ddlky izolacnimi 
napinacimi lanky, nedojde - zvlastd pri 
0 20 mm - k prekroceni pevnosti ma- 
teridlu. Zaric je nerezonancni, tzn., ze 
je treba jej prodlouzit na rezonancnl 
ddlku. To provedeme civkou, kterd sou- 
casne obstarava vazbu. 

Radialy jsou natazeny do X elektro- 
vodnym lankem o 0 asi 1 mm. Jejich 
ddlkaje 10,4 m. 

Prizpusobovaci a prodluzovaci civka 
je na keramicke kostre o 0 12 cm. Pocet 
zdvitu je 8 z dr&tu o 0 2 mm, stoupani 
asi 8 mm. Prebytecny drat se po seri- 
zeni ustipne. Souosy (koaxialni) kabel 
o impedanci 70 fl je plastem pripojen 
na radialy, kterd se sbihaji u paty antd- 
ny, a zaroven na spodni konec prodlu¬ 
zovaci civky. Stredni vodic se pri serizo- 
vAni pripoji na 3.-4. zavit od studendho 
konce. Antena se pri seFizovani napoji 
nandsledujici zavity-zalezi na jeji deice. 


Serizeni je velmi jednoduchd. Potre- 
bujeme reflektometr, meric sily pole, 
nebo tepelny ampdrmetr do 2 A. 
Nestaci-li rozsah, premostime jej kusem 
lanka tak, aby odecitani bylo pohodlnd. 
Jde o maximalni proud, nikoli o presnd 
mereni. MeFidlo zapojime do privodu 
antdny, nikoliv do napajeciho kabelu, 
a posouvinim antdnni odbocky hledame 
maximum proudu. Potd muieme zkusit 
tdz posunout odbocku pro napajeci ka¬ 
bel bucf vyse nebo nize, doladit antdnni 
odbocku a tixnto zpusobem naldzt ma¬ 
ximum. Po nekolikerdm nastaveni od- 
bocek snadno urcime optimalni serizeni 
a toto zajistime. Celou patu anteny veet- 
ne civky a koncu radialu mam proti po- 
vetrnosti prikrytu velikym pytlikem 
z umeld hmoty. Nemusim podotykat, ze 
pFed zapocetim seFizovdni je tFeba mit 
zapojen vysilac a z nej vyvedeno spravne 
70 fl bud z odbocky na anodovd civce 
nebo it clenem. 

Pri praktickych pokusech na pasmu 
s ruznymi antdnami jsem dostdval z Ev- 
ropy reporty prumdrnd o IS lepsi a ne- 
stalo se mi, ze bych na 40 m nedostal 
DX, ktereho jsem slyfel. Antdnu pouzi- 
vam pochopitelnd i pro prijem, rozdil je 
patrny. Prepinini obstariva elektron- 
kovy pFepinac (jakdhokoliv typu). Vysi- 
lad mam 50 W. Nejzajimavejsi reporty: 
W2JAE 2200 589, JA5FR 1700 579, 
ZD7BW 2300 579, EP2RC 2200 589, 
VS1LP 1930 589, AC7A 2300 579, 
UA9KDP 2200 599, 601ND 1930 589, 
VP6PJ 0300 589, atd., vse na 40 m. 

Antena je na plochd stFese asi 6 m nad 
okolnim terdnem, coz je jedina moje si- 
tuacni vyhoda. 0K1AGI 

Rothammel: Anlennenbuch. Verlag Spurt 
und Technik, Berlin 1961. 
Amalerske radio 1956. 

Tenkovrstvova kanalova trioda nie je 
v sucasnej dobe este prakticky pouziva- 
nym prvkom a pre jej realizaciu je nutnd 
vyriesif rad otdzok, hlavne upresnenie 
v nej p'rebiehajucich dejov. Avsak per- 
spektivy jej vyuzitia a zvlasf moznosf 
vytvorif pomocou nej integralne tenko- 
vrstvovd uzly znamenalo, ze sa o jej 
vyrobu zadal zaujimat’ cely rad popred- 
nych svetovych technickych pracovisk. 

V USA.sa prace v tejto oblasti vedu 
hlavne u firiem RCA, General Electric, 
Westinghouse a IBM. K prednostiam 
spominanych tried vedFa hospodarnosti 
patri aj moznosf price pri vysokych 
teplotich a mala citlivosf k vplyvom 
ziareni. VeFmi dolezita je tiez jej vysoka 
vstupna impedancia. Trioda ma vsak 
aj jeden nedostatok - malu stabilitu 
zvlasf na nizkych kmitoctoch. Tato jej 
vlastnosf suvisi s pouzitim CdS ako polo- 
vodica. 

Probldm stability sa riesi roznymi 
sposobmi. Firma RCA ho riesi oddele- 
nim operacie pripravy polovodicovej 
. vrstvy od ostatnych procesov. Ind spo- 
soby pouzivaju metodu nanasania pri 
vysokej teplote podlozky. HFadaju sa aj 
novd materialy ako nahrada za CdS. 
Prevadzaju sa skusky s CdSe, CdTe 
a GaAs. Zvlasf perspektivnym sa zda 
polovodic GaAs, majuci vysoku pohyb- 
livost’ elektronov. Ako izolant sa pouziva 
hlavne AI2O3. Skumaju sa pre tieto 
ucely aj niektord dielektrika, ktore do- 
voFuju pracovat’ jednak pri vysokych 
teplotach a tiez pri vefkych intenzitach 

Je vsak treba povedat’, ze prakticke 
uplatnenie tenkovrstvovych polovodi¬ 
covych triod mozno odakavat’ najskor za 
2-3 roky. " (Va) 

Electronic Design , 1963, c. 2, str. 4—7 . 



Druiba amateri Severofieskdho kraje s vychodo- 
nemeck^mi amatory ji i svou tradici. KromS te- 
mii kaidodenniho styku na pismu 2 m byla'na- 
vizk na i ietn^ osobni pratelstvi, zejmena s drdi- 
danskymi amatcry, ktefi jsou na VKV ncjaktivnfejSi. 

Pfi n^vSteve Gottharda Senfa, DM2BJL, v Usti 
n. L. jsme se dovMtii bliSi podrobnosti o chysta- 
n£m setkAni DM-amat6ri v Lipsku a byli jsme sou- 
Casnfe pozvini k neoficiAlnl udasti. Ka^dy z nAs ob- 
drzel od nekterAho z drA2dansk^ch amaterfi osobni 
pozv&ni k n&v§tSvfe NDR. Na zAkladi tfechto po- 
zvAnek jsme vyridili potrcbnA formality a o- sve 
dovoiene jsme se pak na cestu do NDR vydaH. 
tTcastniky tAto na5i „v^pravy“ byU OK1AHO, 
1AIY, 1AJD, tri operatAn OK1KUA a OK1VHF. 

Nejdrive nastoupili cestu operatAfi OK1KUA - 
Wolfgang a Standa - a byli proto jii od stredy 
v NDR. ProtoZe setkdni v Lipsku zadinalo ai 
v sobotu 8. srpna, m61i jest6 dost casu na nAvgtavu 
nAkolika drAtdansk^ch amatArfi a radioklubfi; 
Velmi zajimavd byla nAvStSva u Gerharda Wagnera, 
DM2BEL, ktertf se zab^vA iisp«n^mi MS-testy 
v 2 m pasmu. 

Byli jsme pfekvapeni, 5e tAmAf vSichni amatefi 
NDR, pracujicl na 2 m, pouiivajik otAieni sve anteny 
.velmi pAknAho a spolehliveho otAieciho zarizenl 
zn. „PIanet“. Zjistili jsme, 2e toto zarlzeni bylo 
v NDR seriove vyrAbeno a zakoupeno GST, kterA 
je pak odprodAvala velmi levnA amatdriim (cena 
asi50DM = 150 K6s).Ke2bysen£copodobn6ho 

Po prohlidce Draidan (a toto mAsto stoji za pro- 
hlidku - mimochodem okruAni tramvajlza 1 Markul) 
pak oba dva operatAri OKlKUA odjeli na motocyklu 
po vybomych silnicich do veletriniho mAsta 
Lipska. Tam pfijeli az v pAtek vecer, protoze se 
zastavili jeStA u velmi znAme a v OK ufb slySitelnA 
kolektivni VKV stanice DM3SM. Tato stanice 
pracuje z Collmu pobliZe Oschatzat 


MAieno naSim mefitk 
nepatmAho kopeAku. Presto 
Siroko daleko nejvySsim bodem 




,_ _ _ _ spojeni s OZ 

a HG nejsou ji* odtud zvlaStnosti (!). K prohlidce 
velmi modemA vybavenA vA*e pozval naSe operatAry 
tzv. spoluuiivatel (Mitbenutzer) kolektivky Erwin, 
znAmy DM3SSM, ktery se i jinak o nA vzornA po- 
staral, za cot mu patri uprimny dik. 

Dalsi dva motocykly, obsazenA zb^vajicimi Atyfmi 
OK, vydaly se na cestu v pAtek odpoledne, nebof 
nemohli dostat drive cestovni doklady. Do Lipska 
dorazili a* v sobotu diky zAvadA na skutru OK1VHF 
- Milana. Tato zAvada zpfcsobila rovnAz velmi 
nekonvenAni proiiti noci: OK1AJD - VlAda jel 
autostopem do Lipska, kde zbytek nod strAvil 
v jedine otevrenA mistnosti u stanice DM0HAM. 
Zatim OK1VHF, OK1AIY a OK1AHO strAvili 
noc pfikryti snopky jeAmene nedaleko mAsteAka 
Wurzenu. RAno je probudily udivenA pohledy 
hospodyn, vyhliAejicich z oken svych vilek! 

Hlavni v5ak bylo, ze jeStA pfed zahAjenim sjezdu 
jsme se vSichni do Lipska dostali. Zde jsme se set- 
kali jeltA s OK1AVK a jeho manielkou. 

Vlastni setkAni DM-amateru zaAalo v sobotu do- 
poledne slavnostnim zahAjenim, na nAmi za nAs 
pronesl pozdravn^ projev operater OKlKUA 


ilo, *e a 




NDR se setkAvaji s ponAkud vet§im pochopenhn 
u vSech vefejnych slo*ek, neili my. S jejich proble- 
my se zabyvala samotnA ministerskA rada NDR, 
ktera stanovila takovA opatfenl, aby jednou providy 
odpadly stAIe stlinosti na nedostatek materiAlu, 

rAdku. Radioamaterske hnutf GST (obdoba naseho 
Svazarmu) doznalo za posledni lAta sirokAho roz- 
machu a dennA pribyvA koncesi, coi pozorujeme' 
i my, zejmAna v pAsmu 145 MHz, kde koncesni pod- 
mlnky jsou ponAkud menA slozite, ne* pro prAci 
na KV pAsmech. 

Po uvodnim projevu probehla ru§na beseda se 
zAstupci ustfedniho radioklubu, ministerstva po§t 
a spojfi, XJW GST, redakce „Funkamateur“ a zA¬ 
stupci obchodu a prumyslu. w 

Odpoledne se rokovAni rozdAlilo podle zajmii 
ufastnikii sjezdu. Protoze jsme vSichni pfeva*nA 
VKV-amateri, zuAastnili jsme se VKV setkAni, jeho* 
zahAjeni provedl a uvodni referat pronesl DM- 
UKW-Manager Gerhard Damm, DM2AWD. 



OKlVDQ/p 7240 
OK3CBN/p 6031 
OK3HO/p 5898 
OK1KMU 3735 
OK1VHF 3273 
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OK2KHJ/P 
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OK1BP 6189 

OK1ACF 3949 
OK1VGV 2309 
OK1KCR 2259 
OK1WDS 2132 
OK1AMJ 1905 


1251 11. OK3VAH 

1032 12. OK3CEE 

1025 13. OK3KHN 

906 14. OK3KWM 

686 15. OK3VGE 

665 16. OK3FK 

498 17. OK3KAG 

280 18. OK3RI 

248 19. OK3KVB 


- tyto nale stanice dopomohly take udajni k prvd- 
mu QSO na 145 MHz mezi SP a YO. Za SP pra- 
covala stanice SP9KAD/9. (Mirku, dlk zainforatace! 
-OK1VCW). 

Jak je z uvedenych prikladu videt, tykaly se vse- 
chny pozn4mky v denicich pouze provoznlch zaji- 
mavostl a jen OK1VDQ pfipsal pfipominky, ktery- 
mi by podle jeho nazoru bylo vhodne doplnit soutei- 
ni podminky VKV maratbnu. PripominkyOKlVDQ 
budou projcdnany na schAzi VKV odboni, ktera 
bude pfipravovat soutezni podminky VKV mara- 
t6nu 1965. Je Skoda, ze ostatni stanice nevyuzily 
vhodni pflleiitosti k zaslini svych pripominek. 
Bohuiel, pfipominky zaslane az po IV. etapi ne- 
mohou ovlivnit podminky pro pfiSti roinik VKV 
marat6nu, pro;ole dojdou v dobe. kdy budou tyto 
jii vytiStiny v AR 12/64. 

Hodni uspichu v posledni etape VKV marat6nu 
1964 a nedejte si ujit podzimni zlepieni podminky 


1. OK3HO/P 37 486 22. OK3KII 

2. OK2KHJ/p 26 728 28. OKIKAM/p 

3. OKIKKL/p 22 964 29. OK2BDL 

4. HG5KBP/P 17 352 31. OK2KOV 

5. OK2WCG 12 620 36. OK1KMK 5259 

6. OK2TU 10131 38. OK2KOS 5227 

7. YUlEXY/p 9753 49. OK2LG 4070 

8. OK1KPR 9434 50. OKIDE/p 4000 

9. YU1ECD 9369 53. OK1WDS 3704 

10. HG2RD 8510 54. OKlAIY/p 3644 

11. OKI KUR 8386 62. OK3KEG 3337 

12. OK1KKD 8237 66. OKIVAK/p 3037 

13. UB5KNM 8128 67. OK3KAS 2920 

14. OK2KJT/P 7518 68. OK2VAR 2869 

15. YU3BUV/P 7215 70. OK1AGE 2753 

Studentskfmu radioklubu v Belehradi, kter/ je 

poradatelem SRKB UKT KontcstO, doSlo celkem 
209 denik u ze 12 zemi. Z dollych denikfl bylo zji5- 


tino, ie vice nei polovina stanic nezaslala vfibec 
denik a ze 4 zemi nedoiel ani jediny denik. Z cel- 
koviho poitu 209 hodnocenych stanic bylo: 64 
icskoslovenskych, 45 jugoslivskych, 27 ukrajin- 
skych, 20 madarskych, 16 polskych, 10 estonskjch, 
7 rumunskjch, 5 rakouskych a tinskych, 4 litevske 
a po 3 nfmeckych a italskfch. 

Nejdelii spojenl mezi zahraniinimi stanicemi 
bylo navizino mezi OK3HO/P a SP3GZ pH pre- 
klenuti vzdAlenosti 435 km. U jugoslavskych stanic 
bylo navdzSno nejdeEl spojenl mezi stanicemi 
YUlEXY/p a YU3BUV/P. QRB u tohoto spojenl 
je 378 km. 

tlspichu, kteriho dosahly na§e stanice a ke kte- 
rfmu je tfeba jim blahoprit, bylo dosaieno praci 
na obou souteznich pismech. Ze 45 YU stanic pra- 
covaly na 433 MHz pouze 2 stanice a sice YU3BH 
a YU3APR/p. Stanice YU3APR/P se umistila 
v celkovem poradi na 81. mistf a stanice YU3BH 
byla 85,^Jugoslavskych stanic se zuiastnilo celkem 

nadmofskou vySkou mela z iugoslbvskych stanic 
stanice YU4NCJ/p. Jeji QTH bylo 2007 m n. m. 
ve Ctverci IE59g a tato stanice se umistila na 20. 
miste v celkovem poradi. Z naSich stanic byla nej- 
vtfie OK3HO/P na Chopku (2020 m) ve Ctverci 
J!°9g. 

Z umistinl i celkovych bodov^ch z.isku je zrejme, 
ze je zde propastny rozdil mezi stanicemi, ktere pra- 
covaly ze svych stilych QTH a timi, ktere pracovaly 
z QTH prechodnych. Z toho pochopitelnf vyptyvi 
nemoZnost vitfzstvi stanice ze stdleho QTH, pokud 
budou hodnoceny v jedine kategorii se stanicemi 
z prechodneho QTH. Dal§i pozoruhodnosti pn 

jsou rdkierc deniky zaslany jen pro kontrolu a vSe- 
chny zahrnuji do ceikovcho poradi. Z toho vyplyva 
ponaufeni pro vlechny na5e stanice, aby si dobre 
rozmyslely nei zainou vysilat pri priStim roiniku 
SRKB UKTKontestuv roce 1965. Z vysledku, kteri 
byly otiiteny v casopisu Radioamater 7—8/64 nenl 
take mozno zjistit, kteri na5e stanice nezaslaly vubec 
soutiim denik. Podle pr'opozic zavodu ma kaidych 
prvnich pet stanic v kaidem narodnim poradi obdr- 
iet diplom. 

PriSti roinik SRKB UKT Kontestu problhi 
3. a 4. dubna 1965 zrejme za stejnych soutiinich 
podminek jako tento roinik, pro ktery byly otilteny 
soutiini podminky v AR 3/64. 

OKI VC W 

























Zmeny v soutezich od IS. cervence do 
<5. srpna 1964 
„RP OK-DX KROUZEK" 


III. tHds 

Diptom A. 457 obdriela 
ZdenAk Dvorak, Bosen o. N 
OKI-4455, Frantifek DuSek, 


„100 OK“ 


Bylo vydAno dalSich 13 diplomfl: £. 1118 HAODA, 
Debrecin, A. 1119 YU3IB, Lublart, A. 1120 
SP3KJL, Jasien, 4. 1121 HA7LF, JAszberAny, 
c. 1122 SP2LV, Sopot, A. 1123 HA3GF, Kapusvir, 
£. 1124 Y06SD, Tirgu Mures, £. 1125 (173. diplom 
v OK) OK3QQ, Bratislava, £.1126 (174.) OL6AAD, 
Gottwaldov, £. 1127 (175.) OK1KKG, Praha, 
£. 1128 DJ8CR, Biiren (Westf.), £. 1129 (176.) 
OL1AAG, Praha a £. 1130 '(177.) OK1KOK 
z Usti nad Labem. 


Bylo udileno dalSich 11 diplomi ZMT £. 1544 
ai 1554 v tomto pofadl: 

HA7LH, JAszbetAny, HA5AT, Budapejl, SP3KJL, 
JasieA, VK4SS (vSe s QRP na 7 MHz!), Brisbane, 
JA2JW, Shizuoka, KP4RK, Puerto Rico, DJ1QP, 


Nov£ diplomy byly udAleny t£mto stanicim: 
£. 918 SP7-3017, Mieczysiaw Rutkowski, Lowicz, 
£. 919 ISWL-G 8891, I. P. H. Burden, Wolver¬ 
hampton, £. 920, REF-11 172, Georges Marchal, 
Nancy, £. 921 YO3-2047, Viktor Samuel, Buku- 
rcSf, £. 922 Y02-1055, La(cu Petru, Timi?oara, 
c. 923 Y06-5727, Frank Mihail, Miercurea Ciuc, 
A. 924 OKI-879, Julius Raitmayer, Pardubice, 
£. 925 OKI-6997, Jindfich HlouSek, Lomnice nad 
Pop., £. 926 LZ2-P-17, Tolbuchin a £. 927 OK3- 
-7237, P. Wiesenganger, Martin. 

Do seznamu posluchaAA pribyia stanice DL-A- 
-20 389-P 05 z Heibronnu s 21 QSL. 


V tomto obdobl bylo vydAno 18 diplomi CW a 4 
diplomy fone. PAsmo doplnovad zndmky je uvedeno 


CW: £. 2699 HAODA, Debrecin (21), £. 2700 
YU3IB, Lublan (14), £. 2701 Y03CM, BukureH 
(14), £. 2702 SP3KJL, JasieA, £. 2703 HA6KNB, 
SalgAtarjAn, £. 2074 SM6DSE, Ytterhogdal, £. 2705 
H18MMN, Santo Domingo (14), £. 2706 W2KXL, 
Short Hills, N. J. (14), £. 2707 OK2BEF, Vsetin 
(14), £. 2708 Y03JF, BukureH (14), £. 2709 
ON5AB, Gent, £. 2710 SP2AEO, Unislaw (21), 
A. 2711 LU9ACZ, Buenos Aires (14), £. 2712 
SM5AFH, Halmstad (14), £. 2713 SM6CNS, 
AlingsAs (7), £. 2714 K9FKD, MT. Prospect, Ill., 
A. 2715 SP6LK, Opole (14), £. 2716 ZL1QW, 
Auckland (14). 

. Fone: £. 646 Y03CM, BukureSl (14), £. 647 
ZL1QW, Auckland (21), £. 648 W2KXL, Short 
Hills, N. J. (2 X SSB 14) a £. 649 XW8AU, Vienti¬ 
ane, Laos (2 X SSB 14). 

Doplnovad znAmky za CW ziskali k diplomu 
£. 2444 OK1KKG za 14 MHz, k £. 2460 OK1WV 
za 21 MHz, k £. 343 UA3AN za 7 MHz a OK3CAU 
k £. 2617 za 14 MHz. 

OKIADP pak dostal znimku za 3,5 MHz k dip¬ 
lomu £. 594 za spoieni 2 x SSB. 



Rubriku vede Inz. Vladimfr Srdlnko 
OK1SV 


OK1FF 

OK1SV 

OK3MM 

OK1CX 

OK1VB 

OK3DG 

OK2QR 

OK3HM 

OK1CC 

OKI US 

OK1GL 

OK1FV 

OKI AW 

OK1MP 

OK2KAU 

OK3KAG 

OK2KJU 

OK3IR 

OK1BP 

OK1AFC 


Stav k 15. srpnu 1964 
Vysilafi: 
CW/Fone 

299(317) OK1KDC 


275(295) 

273(280) 

237(249) 

233(248) 

227(230) 

208(226) 

207(229) 

195(214) 

194(222) 

194(203) 

191(224) 

189(218) 

182(192) 

171(182) 

164(201) 

162(170) 

161(184) 

157(175) 

153(176 


OK2KGZ 

OK2BAT 

OK2QX 

OK1AGI 

OK2KGB 

OK1FN 

OK1NH 

OK3JV 

OK2ABU 

OK1AHZ 

OK2KVI 

OK2BDP 

OK2BKV 

OK2KRO 

OK3CDI 

OK2KFK 

OK3KNO 

OKIARN 


129(146) 

124(141) 

110(124) 

109(138 

105(150) 

103(116) 

100(147) 

92(106) 

86(124) 

83(101) 

81(130) 

81(94) 

80(124) 

79(132) 

77(83) 

75(87) 

74(84) 

70(105) 

68(80 


OK1KUR 145(198) OK2BCA 

OK2KMB 135(181) OK1KTL 

OK1ZW 132(138) OK3CAU 

OK20Q 131(167) OK3CCC 


OK1FF 154(170) OK3CDI 

OK1MP 134(156) OK1NH 

OK1KUR 75(95) 

Poslucha£i: 


64(86) 

63186) 

58(92) 

50(67) 


58(59) 

55(59) 


OK3-9969 

OK2-4857 

OKI-9097 

OKI-5200 

OK2-1393 

OK2-15 037 

OK3-5292 

OK2-3868 

OKI-6234 

OK2-8036 

OK3-6119 

OKI-25 239 

OKI-4310 

OK 1-21 340 

OK3-5773 

OK 1-7453 

OK3-6473 

OK2-3517 

OK2-915 

OKI-3121/3 

OKI-8188 

OK3-7557 

OKI-5547 

OK2-2026 

OKI-445 

OKI-6732 


238(282) 
213(297) 
204(256) 
187(246) 
186(278) 
184(301) 
180(310) 
164(210) 
149(216) 
142(261) 
140(265) 
136(217) 
133(232) 
131(200) 
130(211) 
124(203) 
124(166) 
120(234) 
114(238) 
114(197) ' 
112(196) 
108(155) 
105(222) 
102(165) 
101(200) 


OKI-11 779 
OK3-105 
OKI-8498 
OKI-2689 
OK2-20 219 
OK2-15 308 
OKI-3476 
OK2-12 453 
OKI-17 116 
OKI-12 259 
OK2-15 285 
OK3-6734 
OKI-8593 
OKI-10 895 
OK2-5485/1 
OK2-9329 
OKI-6857 
OKI-22 050 
OKI-6906 
OK2-11 311 
OK2-5558 
OKI-9142 
OKI-4344 
OK2-266 


101(181) 

100(280) 

98(178) 

96(199) 

95(201) 

94(97) 

92(165) 

89(182) 

86(153) 

83(181) 

83(145) 

82(183) 

82(136) 

81(163) 

81(133) 

80(150) 

80(147) 

76(146) 

73(138) 

73(130) 

67(163) 

61(135) 

59(191) 

58(166) 

56(117) 

51(140) 


TentokrAt blahopfejeme tfem byvalym poslucha- 
AAm, kteri z naSeho iebfiAku vystupuji, protoie 
obdrieli povoleni k-provozu vlastni vysllaci stanice. 
Jsou to OKI-15 285, nyni OK1ALE, ktereho na- 
leznete jii mezi uAastniky CW-ligy (tak ie to sprSv- 
n£!), podobnA iako OK2BHE (df. OK2-20 219) 
a OKI-6234 s novou zna£kou OK1AJR. Mnoho 
uspAchA OM’s. 

S pfihlAdnutim k dovolentfm a k dob£ prdzdnin, 
ponechivdme stav iebfiAku vyiime£n£ beze zmeny 
u tech, kteri z ruzn^ch dflvodti hldSeni k 15. srpnu 
nezaslali. 

K 15. listopadu 1964 a dAle budou v tabulce uve- 
deny jen ty stanice, kter£ do 15. dne kaidAbo daliiho 
tfetiho m£sice (t.j. napf. k 15. 2. 3965, k'15. 5. 1965 
atd.) hlASeni v£as zaSlou na adresu pofadatele: 
Karel Kamfnek, Praha 3 - Vinohrady, SlezskA 79. 
Znovu opakujeme, ie tyto terminy jsou zdvaznA, ie 
nemi smysl posilai hlASeni k libovolnAmu datu, jak 
to cini zejm£na poslucha£i. TakovA hlASeni zaslanA 
v mezidobi budou pouiita, jako by byla zaslAna 
k n£kter£mu z nAsledujicich terminfl, jak uvidimc 


V letoSnim ro£niku WAE-DC, kterAho se zuAast- 
niio mnoho OK stanic (ale postradali jsme nascho 
ncjiispASncjiiho zAvodnika OK1ZL1), sc opAt pro- 
jevilo ve znaAne mife prekraAovini dolnich hranic 
amaterskjch pSsem. Bylo to hlavn£ na pasmu 80 m, 
kde nAktere evropske stanice pracovaly klidn£ at 
o 9 kHz pod pdsmem! Ke cti zna£ky OK budii 
reAeno, ie mezi nimi nebyla snad jedinA. Ovsem, 
ukAzal se zase pravy opak, a to ke SkodA veci: 
OK-stanice zrejme z opatmosti, se drzely radeji 
„kousek v pAsmu“, a tarn zase ui DX-stanice ne- 
byly. K AspASnA DX-prAci je opravdu nutn£ mit 
pfesnA ocejchovany pfijimaA. Vidy i DX-pdsmo na 
3,5 MHz je siroke jen 10 kHz (3500—3510). Znovu 
podtrhuji to, co o n£m napsa! nediivno OK3EA: 
je vyloufeno tam v zdvodech volat vlastni CQ, 
ncbot to pak iipln£ znemoini vlem OK (i sousednim 
stdtQm, tam vilbec) s DX-stanicemi pracovat. 
Nutno jen peAlive hlidat, a pouze kratce volat po- 
trebnA DX-stanice (nikdy vSak ne pod pSsmem!). 
Zde se velmi dobfe osv£d£uje X-talovy kalibritor, 
ktery nkm bezpe£n£ napiskne hranici pSsma. Po- 
trebne nSvody najdete v AR - vfele doporu£uji, 
mn£ se osv£d£il ten podle Jirky, OK2QX. 

Zpr&vy z DXCC: 

Saudi Arabia nepouHvd jii prefix HZ1 
(v^jimku £ini jen expedice Anguse HZ2AMS). 
Novji prefix je 7Z, a mi tyto 3 dlstrikty: 7Z1 
je ZApadni pobfcii Arable, 7Z2 je V^chodni 
pobreii Perskeho zalivu, a 7Z3 je Severn! £Ast 
zemi okolo mesta Riydah. Napf. stanice 
7Z3AA mi QTH Dharen. Operatfrem stanice 
7Z1AA, kterAfasto je na kmlto£tu 14002 kHz, 
je HB9AET, na neho2 se tez posUsji QSL. 
Zna£ky 7Z3AA pouHvA zase bjivaly MP4BDM, 
Na WPX tato zmina prefixA semi vliv, proto- 
2e se nejednA o novou zemi do DXCC. 

Bob White, W1WPO z ARRL oznamuje, ie 8Z4 
(Saudi Iraqui Neutral Zone) je ji i oficiAlnf uznflna 
za novou zemi DXCC, a QSL se prijimaji od 1. 8. 
1964. 

VS1LY oznAmll, ie v nejbUiil dob£ zm£nl 
vSechny VS1 stanice znaiky na 9M1 nebo na 
9M4, takie spolu se stAvajici 9M2 to je nyni 
jedinA zemi, ZApadni Malajsie. 

_ Novi znadka Malawi se ne£ekane ob jevila na 21MHz 
dne 9. 8. 1964, a pracovaii s ni napf. OK1GT, 
1AHZ, 1BY a dalSi. Byla to stanice 7Q7RM, coi 
je byvaty stary znimj ZD6RM. Nenl to viak novA 
zeme, iedna se pouze o zm£nu prefixu. QSL via 
RSGB. 


Vellkou DX-expedici na ostrovy Andatnany 
a Nicobary podniknou v brzke tlob£ VS1LV, 
VS1LX, VS1LU a VS1MC. Expedice tam bude 
pracovat po 10 dnu a noci, a mi k dispozlci 
tyto krystaly (KWM-2): 14 007, 14 012, 14 017, 
14 022, 14 025 a 14 050 kHz pro CW. QSL se 
maji zasllat via K8VDV. Protoie nenl pfesnf 
stanoveno datum, nezbyva, nei hlidat. 

Angus, HZ2AMS, oznamil, it znovu pojede do 
obou NeutrAlnich z6n, tj. 8Z4 a 8Z5. Podle poslednl 
zprivy se teto expedice mi zu£astnit i Gus W4BPD, 
ktery absolvoval krAtk£ predniskove turne v Evropf. 
Gus mi dale v plinu opftovanou nAvltAvu Tibetu 
AC4, pon£vadz jeho loftski expedice nebyla dosud 
ARRL uznAna do DXCC. V pfipade, ie se Gus 
skute£ne objevi, dodriujte jeho pfAni, pouze RST! 

Na fijen 1964 je pfipravena expedice na 
Trinidad, VP4, kterou mi podniknout znam^ 
VP2KJ. 

Konecn£ jsem dostal zprAvu od Harveye, 
VQ9HB, jak to bude s Rodriguez a Brandon Islands. 
Vyzpovidal ho Rene OE1RZ na SSB a zjistilo se, 
ie predni jc.uz doma na Seychelles, a tento rok jii 
V expedici pokracovat nebude, ale oznAmil novou 
expedici na rok 1965, a sice na ostrovy Agalega, 
Brandon i Rodriguez. Snad se mezi tlm jii CW na- 
ufi! Ze souostrovi Chagos, ktere sestAvA z 5 ostrovA, 
vysilal iako VQ8BFC nejprve z ostrova South East 
lsl„ pak z Cipaille Isl., pak z Diego Garcia, a na- 
konec z Egmont Isl. Jen aby to nakonec nebyly 


. Vypra 


rov St. Barth Alemy 
nedostal povoleni. 
FG7XT/FX7, nebo 


Bude pouzivat 
FG7XT/FS0. 

Expedice na ostrov Socorro mA kone£n£ ha sklon- 
ku podzimu vyjet pod znackou XE1AE/XF4 all 
bands CW i SSB. Zato expedice na ostrov Malpelo 
je odloiena ai na rok 1968. 

HK0AFB byla znacka expedice na San 
Andreas Island. Pokud jste s ni navAzall spoje- 
ni, zaAlete QSL na QSL-bureau Colombie. Ale 
na tomto ostrovf pracuje stabilnA i stanice 
HK0QA, ktery je QSL-managerem! 

Na Rodriguez je pfipravena jeltA dalll expedice, 
a to VQ8AM na listopad 1964, a maji tam namtfeno 

iMP4MPW spolu s 5Z4IV (byval^ VQ4BRR 
■Robby), a to jii v rijnu 1964, a dostanou-li se tam 
drive, pak expedice VQ8AM odpadne. 

Ve WAE-DC zAvodA pracovala expedice 
DL3YQ a DJ2JT z Luxemburku pod znaAkou 
LX3YQ. 

Od 14. do 17. srpna t.r. pracoval DL7FT ze San 
Marina pod znaAkou 9A1FT, a to po neuspAjnAm 
pokusu ziskat koncesi'v AlbAnii. 

HBOGJ pracoval v Lichtensteinu CW i SSB 
na vSech pasmech 15. a 16. 8. 1964 s operatAry 
HB9GJ a HB9AFN. 

HZ3TYQ je .W.l.TYQ v SaudskA Arabii, QSL 
na jeho domovskou znatku . 

Don Miller, W9WNV (b^val^ HL9KH) 
oznamuje pokus o expedici do Kambodie na 
podzim t.r. 

Velmi zajimavou zprAvu jsme dostali od I1RB, 
ktery pry mA jiz prislibenou koncesi z AlbAnie pod 
znaAkou ZA1AC. 

Pod znackou HB0ZG se md rovnAi objevlt 
HB9ZG z Lichtensteinu. 

DalSi vypravn na Trinidad, tentokrAte brazilsk^ 
(PY0) oznAmili PY2PA Alex a PY2PE Eva na fijen 
1964. 

Andrzej, SP5ALG, kter£ je namofnikem, pod- 

nikA prave okruini cestu po Stfedozemnim 

mofl. VysilA z lodl jako SP5ALG/MM, mA 
jii povoleni v Aliiru pod znaAkou 7X2GM, 
a snail se ziskat koncesi i v Tunisu 3V8. DAle 
bude pokra£ovat pfes Sicilii do AlbAnie, kde 
mA prislib na povoleni vysilat t^den z pfistavu 
Durres. DAle pojede do Recka (ozve se od 
SV1AW), potom do 5B4, snad i do CaFihradu, 
pak do 4X4. OD5 a JY. Tuto vfpravu musime 
peclivfi sledovat, slibuje mnoho dobr^ch 

OZ4LP/MM doplaval jii do Ordnska a vysilA 
nyni jako 0X3LP z pfistavu Prins Christian. Petr 
pouzfvA pfikon 125 Wattu, a QSL iddA vie BDR 
na svoji domovskou znaAku OZ4LP. 

Zprivy ze sveta: 

Easter Island je nyni dosaiiteln#, nebof tam 
pracuje stanice CE0AC na 14 MHz vidy kolem 
14.00 GTM. 

.RovnAz Timor je t£. stAle-jeStA obsazen stanid 
CR8AD, kteri se objevuje na kmito£tu 14 050 kHz 
CW, nckdy pouiivi i 21 030 ai 21 050 kHz, ba 
dokonce byl slySen jii i na 7 MHz. NejvhodnAjif 
doba na n£ho je 16.00,ai 19.00 GMT. 

FH8CD na Common Isl. dostal nov$ vysilai 
HX59 a pfijimai Drake 2B s retain! smtrov- 
bou - jenie pouze pro SSB, kde pouiivA kmlto- 
Cet 14 275 kHz. 

KG6SB je t.A. akrivni z ostrova Saipan, vidy od 
soboty do pondAlka mezi 6.30 ai 8.00 GMT na 
CW. 

Na 21 MHz se til cbjevil opet W5HJ/KJ6 
z Johnston Island. 

Kde jsou ty £asy, kdy JT1AA s JT1YL vzboufili 
ccly svAt! Dnes pracuji v Mongolsku jii tyto stanice: 
JT1KAA, JT1KAG, JT1AD, JT1AB, JT1AG, 
JT2KAA (QTH Cojbalsan) a JT4KAA, a nejnovAji 
i JT1AJ, pro nAhoi jsem byl prvnim OK. JT1CA 
se jii vrAtil domA a vysilA pod svoji znaAkou- 
UA3CA. 
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10. -11. Hjna bezi C W- last VK-Z.L Oceania Contestu, 
11.00 a£ 11.00 GMT. Tentyz den WADM Contest 
14.00-14.00 GMT. Viz AR 12/63. 

11. -12. Hjna pofddd Katovicky oddil XXII. SP9 
Contest. Viz AR 9164. 

do 15. Hjna se tna zaslat seznam sbojent pro diplom SOP. 
Viz AR 4/64. 

24.-25. Hjna - fine dost CQ_-DX Contestu. Viz AR 
12163. 

7.-8. listopadu pofddd RSGB CW Contest 1,8 MHz. 
Viz AR 12/63. 

je na (ase upozornooat na OK DX Contest a na propozice, 
jak byly otisteny v AR 7/64. 
















